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Opis, lokalizacja i wyliczenia

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu

1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(drogi). Trasa drog w terenie rOwninnym

0.27

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z.
Grubos$¢ warstwy do 15 cm

258*2
ROBOTY ROZBIORKOWE

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, na
glebokosé 5 cm przy uzyciu frezarki , z odwiezieniem
kory asfaltowej na place sktadowe samochodem
samowytadowczym o tadownosci 5,0-10,0 t

Plantowanie i wcinki
4,37
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o
poj.tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1 km. Grunt
kat.I-

0,14
PODBUDOWY

ANALOGIA Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy
kruszywem naturalnym. Zaggszczanie mechaniczne.
Srednia grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu ponad 10 cm

301,64

Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz pobocza.
Kategoria gruntu I-1V (NASYP Z KRUSZYWA
NATURALNEGO | POBOCZA)

258*5+272,5*0,75*2
NAWIERZCHNIE

Mechaniczne wyrd6wnywanie istniejacej podbudowy
mieszanka mineralno-asfaltowa,,transport mieszanki
samochodem samowytadowczym 10-15 t na odleg.5
km

8,45*2,5
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KALKULACJA
WLASNA

KNNR 6 0702-
0100

KNNR 6 0702-
0400

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
ruchu KR1 ,warstwa $cieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 5 cm.Transport mieszanki samochodem
samowytad.5-10 t

Krotnos¢=1,25

272,5*5+22,74+8,31

Dodatek za transport mieszanek mineralno-asfaltowych
samochodami samowytadowczymi 15-20 t na dalszy 1
km ponad 5 km

21,125+1393,55*0,05*2,5
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i
korony nasypow. Grunt kategorii I-111

272,5*2*0,8

Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

1

Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy

zewn 60 mm
1
Pionowy znak drogowy A -7 klasa | km 0+ 250 P
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