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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Strona tytulowa

Spis zawartosci opracowania

Opis techniczny

Oswiadczenie projektanta

Zestawienie reperéw roboczych

Tabela robét ziemnych

Tabela naktadek

Tabela naktadek

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
0. Odpis uprawnien budowlanych Wtodzimierz Wiszniewski
1. Odpis przynaleznosci do PIIB Wtodzimierz Wiszniewski

RBOONoTOR~LNE

[I. UZGODNIENIA

Ill. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:25000

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Profil podtuzny skala 1:100/1000
4. Przekroje normalne skala 1:50

5. Przekroje poprzeczne skala 1:100/100
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. CZESC OPISOWA

BRANZA DROGOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi wewnetrznej
do cmentarzy parafialnych w miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat
Hajnowski.

Projekt wykonawczy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

- Umowa z Gming Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- inwentaryzacja stanu istniejgcego, pomiaréw niwelacyjnych i geometrycznych,

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami

- wizja lokalna w terenie; inwentaryzacja i pomiary w terenie,

- mapa do celdéw projektowych

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach Gminy Czeremcha (1129/2, 1124)
oraz na terenie zamknietym dziatce nr 1632/18 we wiadaniu Polskich Kolei
Panstwowych S.A.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:
- przebudowe nawierzchni,
- przebudowe poboczy,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- przebudowe zjazdu,
- roboty rozbiorkowe odcinka istniejgcej nawierzchni
2. Dane techniczno - projektowe:

Kategorie ruchu dla drogi wewnetrznej przyjeto jako KR 1 (czgstkowy ruch
lokalny).

Parametry techniczne:

- kategoria ruchu -KR 1

- przekroj poprzeczny - szlakowy
- szeroko$¢ jezdni -5,00m

- szerokos$¢ poboczy -0,75m

2.1. Konstrukcje elementéw drogi:

od Km 0+000 do Km 0+272,50

Pobocza:
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- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 10,00 cm
Jezdnia:
- warstwa sScieralna z betonu asfaltowego gr.5cm,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywa naturalnym o zmiennej
grubosci (wg. przekrojéw poprzecznych)

Zjazd o nawierzchni zwirowej:

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 25,00 cm

3. Charakterystyka stanu istniejacego:
3.1. Uksztattowanie istniejgcej drogi wewnetrzne;:

Droga wewnetrzna stanowi dojazd cmentarzy parafialnych.

Na odcinku objetym przebudowg posiada nawierzchnie zwirowg =z
nierownosciami oraz pobocza gruntowe.

Odwodnienie drogi odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu waod.

3.2. Urzadzenia obce:

Na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje sie sie¢ wodociggowa,
ktéra nie koliduje z inwestycja.

4. Opis przyjetych rozwigzan technicznych:

Przebieg projektowanej trasy w planie:

Poczatek projektowanego odcinka w Km 0+000 znajduje sie na istniejgcej
nawierzchni bitumicznej (w odlegtosci 5 m od krawedzi). Koniec opracowania
znajduje sie w km 0+272,50. Wierzchotki zostaly przedstawione na planie
sytuacyjnym.

Zakres robot budowlanych rozbudowywanej drogi obejmuje odcinek od km 0+000 do
km 0+272,50.

Wykaz reperow zestawiono w ,, Tabeli reperéw roboczych” .
4.1. Przekroje normalne:

Zaprojektowane przekroje poprzeczne uwzgledniajg parametry drogi oraz kategorie
ruchu.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni bitumicznej na catej dtugosci wynosi 5,00 m z
poboczami o szer. 0,75 m
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Konstrukcje nawierzchni przyjeto jak w pkt. 2.1.
4.5. Odwodnienie:

Odwodnienie omawianego odcinka projektuje sie poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych na pobocza.

Roboty ziemne:

Roboty ziemne przewidziane sg do wykonania przy wyréwnaniu istniejgcej
nawierzchni oraz poboczy. Roboty ziemne zostaty obliczone metodg przekrojéw
poprzecznych.

Roboty rozbiérkowe zostaty przewidziane w celu wykonania istniejgcej
nawierzchni w miejscach potgczenia starej nawierzchni z nowa.

5. Rozwigzanie organizacji ruchu:

W zwigzku z przebudowg nalezy opracowacé projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w pasie drogowym zajmowanego odcinka na czas
prowadzenia robot.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko, rozwigzania chronigce srodowisko:

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na
zmiane stosunkéw wodnych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana z
wymiang nawierzchni zwiekszy komfort jazdy, bezpieczehstwo ruchu, utatwi przejazd
I poprawi warunki utrzymania.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu sSrodowiska naturalnego.
Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z poprawieniem jej parametrow
technicznych poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego,
zmniejszy hatas i zwiekszy komfort jazdy. Poprzez wykonanie réwnej
nawierzchni zmniejszy sie emisja spalin do powietrza (wigksza ciggtos¢ ruchu,
mniej kolizji i zatrzyman pojazdow).

Technologie robét budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie
stosowang spetniajgcg wszystkie polskie normy. Wprowadzono warunek
petnego unieszkodliwienia odpaddw z rozbidrek istniejgcej nawierzchni zgodnie
z Ustawg o odpadach.

7. Zielen:
W rejonie przebudowy drogi wewnetrznej nie wystepuje szata roslinna.

8. Zajetos¢ terenu:

Rozbudowa drogi nie wymaga wykupu przylegtych gruntow.
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9. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty budowlane przy realizacji przebudowy drogi, nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zastosowaC materialy spetniajgce
wymagania obowigzujgcych norm.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7
lipca 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami), ze projekt wykonawczy przebudowy drogi
wewnetrznej do cmentarzy parafialnych w miejscowosci Czeremcha gmina
Czeremcha powiat Hajnowski, zostat wykonany z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢ oraz zostata sprawdzona.
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ZESTAWIENIE REPEROW ROBOCZYCH

Nr .. ) Rzedna
L.p. Potozenie reperu:
Reperu [m.n.p.m.]
Pkt. AP 7175 na fundamencie budynku Nr 97 przy ul.
1. Rp1 Sportowej 179,772
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0,00 0,01 0,01 0,00
5,00 0,23 0,05 0,05 -0,18

5,00 0,08 0,01 -0,18
9,00 5,30 0,06 0,06 -5,25

14,00 1,10 0,00 -5,43
26,50 46,32 0,00 0,00 -46,32

40,50 2,40 0,00 -51,75
26,30 43,71 0,00 0,00 -43,71

66,80 0,93 0,00 -95,46
26,32 24,70 0,00 0,00 -24,70

93,12 0,95 0,00 -120,15
25,70 24,16 0,00 0,00 -24,16

118,82 0,93 0,00 -144,32
25,00 18,09 0,00 0,00 -18,09

143,82 0,52 0,00 -162,41
26,82 13,91 0,00 0,00 -13,91

170,64 0,52 0,00 -176,32
26,50 20,85 0,00 0,00 -20,85

197,14 1,05 0,00 -197,17
24,00 32,27 0,00 0,00 -32,27

221,14 1,64 0,00 -229,44
25,53 50,92 0,00 0,00 -50,92

246,67 2,35 0,00 -280,36
10,33 15,69 0,00 0,00 -15,69

257,00 0,68 0,00 -296,05
10,00 4,39 0,00 0,00 -4,39

267,00 0,20 0,00 -300, 44
5,50 1,09 0,03 0,03 -1,05

272,50 0,20 0,01 -301,50

RAZEM 301,64 0,14 0,14

Nadmiar NASYP 301,50m3
(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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TABELA FREZOWAN

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
FREZOWANIA [m2] [m] FREZOWANIA [m3] [m3]
0,00 0,28 0,00
5,00 1,31
5,00 0,25 1,31
9,00 1,12
14,00 0,00 2,44
26,50 0,00
40,50 0,00 2,44
26,30 0,00
66,80 0,00 2,44
26,32 0,00
93,12 0,00 2,44
25,70 0,00
118,82 0,00 2,44
25,00 0,00
143,82 0,00 2,44
26,82 0,00
170,64 0,00 2,44
26,50 0,00
197,14 0,00 2,44
24,00 0,00
221,14 0,00 2,44
25,53 0,00
246,67 0,00 2,44
10,33 0,00
257,00 0,00 2,44
10,00 1,05
267,00 0,21 3,49
5,50 0,88
272,50 0,11 4,37
SUMA : FREZOWANIA[m3] = 4,37
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TABELA NAKLADEK

PIKIETAZ POWIERZCHNIE WARSTWA ODLEGEOSC OBJETOSCI
WYROW. [m2] WIAZACA[m2] SCIERAL[m2] [m] WYROWNAWCZA [m3] WIAZACA[m3] SCIERAL[m3]

0,00 0,00 0,00 0,25
5,00 0,84 0,00 1,25

5,00 0,34 0,00 0,25
9,00 1,52 0,00 1,13

14,00 0,00 0,00 0,00
26,50 0,00 0,00 0,00

40,50 0,00 0,00 0,00
26,30 0,00 0,00 0,00

66,80 0,00 0,00 0,00
26,32 0,00 0,00 0,00

93,12 0,00 0,00 0,00
25,70 0,00 0,00 0,00

118,82 0,00 0,00 0,00
25,00 0,00 0,00 0,00

143,82 0,00 0,00 0,00
26,82 0,00 0,00 0,00

170,64 0,00 0,00 0,00
26,50 0,00 0,00 0,00

197,14 0,00 0,00 0,00
24,00 0,00 0,00 0,00

221,14 0,00 0,00 0,00
25,53 0,00 0,00 0,00

246,67 0,00 0,00 0,00
10,33 2,58 0,00 1,29

257,00 0,50 0,00 0,25
10,00 3,15 0,00 4,36

267,00 0,13 0,00 0,62
5,50 0,36 0,00 2,12

272,50 0,00 0,00 0,15
SUMA : WYROWNAWCZA [m3] = 8,45 ; WIAZACA[m3] = 0,00 ; SCIERALNA[m3] = 10,15
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

PROJEKTANT:

OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi wewnetrznej do cmentarzy
parafialnych w miejscowosci Czeremcha gmina
Czeremcha powiat Hajnowski.

dziatki oznaczone Nr geod. 1124, 1129/2, 1632/18 w
miejscowosci Czeremcha gmina Czeremcha powiat
Hajnowski

Gmina Czeremcha

ul. Duboisa 14
17-240 Czeremcha

Wlodzimierz Wiszniewski

Upr. Nr WZDP-8-445/259/66
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Podstawa opracowania:

— art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6z. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

|. Czes$c¢ ogdlna:

1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego (liniowego):

Przebudowa drogi wewnetrznej do cmentarzy parafialnych w miejscowosci
Czeremcha gmina Czeremcha powiat Hajnowski

2.

Inwestor — nazwa, adres:
Gmina Czeremcha,

ul. Duboisa 14,

17-240 Czeremcha

Imie, nazwisko i adres projektanta:
Wiodzimierz Wiszniewski

MAPI PROJEKT

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji,
ul. Ks. I. Wierobieja 2,

17-200 Hajnoéwka

Il. Czesc¢ opisowa:

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

W zakresie przebudowy zamierzenia budowlanego sg zawarte roboty
drogowe. Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni, poboczy, oraz
zjazdéw. Majgc na uwadze to, ze roboty budowlane przewidziane sg do
wykonania na drodze stanowigcej dojazd do cmentarzy parafialnych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych w sgsiedztwie projektowanych
robot:

Przebudowa drogi przebiega poza terenem zabudowy. W bliskiej
odlegtosci nie znajdujg sie obiekty budowlane.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ruch drogowy.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:

— odbywajgcy sie ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robét,
— potrgcenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na
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budowie,
— upuszczenie narzedzia roboczego,
— upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, kazdorazowo omoéwi¢ zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowac¢ odprawy robocze i
instruktaz stanowiskowy kazdego dnia przed rozpoczeciem prac na budowie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia i wedlug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzonego przez wiasciwe
urzedy

— sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikdw przydzielonych s$rodkéw
ochrony indywidualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice
ochronne,

— prowadzi¢c wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzyc
sprawdzonym i doswiadczonym pracownikom

— okreslic miejsca i sposoby oznaczenia drog komunikacyjnych i
ewakuacyjnych

— na placu budowy posiadac apteczke ze sSrodkami pierwszej pomocy, a w
znanym dla wszystkich zatrudnionych miejscu wywiesi¢ numery
telefonéw ratunkowych i interwencyjnych

— zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Kierownik robdt winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania w/w
robét zgodnie z zasadami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy winien sporzgdzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, plan ,BIOZ” w dostosowaniu
do konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujgcej roboty i zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot.
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ODPIS UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO PDL

WO EWODZKI
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
w Riclymatake
wl, Szosa Zatikowska 810 tel, 57-68
« faE PR

Bintystok, dnin ...

UPRAWNIENIE BUDOWLANE

Na podstawie sri. (8 usiawy z dnia 31 xtycznia 1961 r

— prawo budowlane (Dz. U,

nr T, poz. 40) oraz § 14 zarzgdzenin ne 195 Mini<ry Komunikocji z dnia 1 grodnia 1964 r.

w sprawie uprawnien budowlanyeh w bodowmetwie specjalnym w zakresie komunikacji

{(Dziennike Budownictwa nr 23, poz. 73

Obywatel

urodzony dnia

otrzymuije

w specjalnose

uprawnienin budowlone do LGllell

VWSF  Badok  Zloe 122060 sel, MO0 A4

PlI PROJE
8iu'r?F¢°iml Realizacii |

5 835; 505 443 063
NIP 543-187-85-37 Reg. 200414836 /

Sty

&n 210k 8
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Biatystok, dnia 29 wrzesnia 2011

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE ¢

Pan/Pani Wlodzimierz Wiszniewski -
miejsce zamieszkania:

ul. M.Reja 3/19 -
17-200 Hajnéwka £

v Fadoy

Jjest czlonkiem Podlaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/0272/03
i posiada wymagane ubezpieczenie

hregdy

od odpowiedzialnosci cywilnej. 3

Pondlash

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne 3
od dnia 2011-11-01
do dnia 2012-04-30.

PRZEWSDNICZACGY RADY
J OKREG 12y
ROW BHDOWNICIVIA

/‘M, Ing. Catsiaw Miadrialowald
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1. UZGODNIENIA
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Trojany gmina Bocki powiat Bielsk Podlaski

/i T

Telekom
L -
URZADL CGMINY TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWASpsika z 0.0.
Ceresvin ta
wptynglo P?on Operatorski
; G4n. M i a7 Biuro Techniki ,
s LI - 3
e Warszawa, dnia 05 pazdziernika 2010r. " =
LOTS3g-508-283/10 . - z
Ref Grzegorz Brodecki ) lLf
tel- +48 22 39 22 215 M 7/ :
tel: +48 697 045 069 Z o 25 -
e-mail g.brodecki@tktelekom.pl Ty 1 l : *s
Gmina Czeremcha ‘/ﬂ/t‘ /(/ /t >
ul. Duboisa 14

7

17-240 Czeremct_\a

Dotyczy: Uzgodnienie ulozenia nawierzchni bitumicznej na drodze lokalnej
w Czeremsze.

W odpowiedzi na pismo nr GGi0S.2213-11/10 z dn. 06.09.2010r. w sprawie uzgodnienia

utozenia nawierzchni bitumicznej na istniejacej drodze zwirowej do cmentarzy parafialnych

w Czeremsze, .Telekomunikacja Kolejowa™ Sp. z 0.0. uzgadnia wykonanie utwardzenia

nawierzchni w/w drogi na terenie PKP S.A. - dziatka nr 1632/18 obreb Czeremcha.

Kolizje z siecig kablowg Spétki ,Telekomunikacja Kolejowa" nie wystepujg.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 31 pazdziernika 2012r.

Z powazaniem

KTOR Biuna
DY iki

—

Telokomuniacia Kolejowa™ spdtka z 0.0. 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12,
03-743 Warszawa, ul Kijowska 10/12, Tel +48 22 392 20 09,
mmmummmuomqosssmooooom Fax +48 22 392 21 00,

Sad Rojonowy dla miasta st. Warszawa w Warszawie htip:/Aww tkielekom pl,
X1l Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, e-mai | siekaczynskifDtkielekom pl,

Numer KRS: D000024788,
NIP: 526-25-48-753
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Siedice, 20 wrzesnia 2010 r
ERD3c¢-5501-125/10

é PKP ENERGETYKA

Gmina Czeremcha

20

S L=/, UL Duboisa 14 .
: ! Y 17-240 Czeremcha l
i 010 .00- 27 5 //L' ﬁ
Jtﬂ( .‘Lv Eas
e M0 7 }y W2¢" T
P vl l [ 2

W odpowiedzi na Paristwa wystapienie nr pisma GGi0S.2213-11/10 z dnia 06.09.2010 r
dotyczace uzgodnienia przebiegu inwestycji polegajacej na ulozeniu nawierzchni bitumicznej na
istniejacej drodze zwirowej prowadzacej do cmentarzy parafialnych zlokalizowanej na dzialce nr
1632/18 obreb Czeremcha stanowigce] wiasno$é PKP S.A. , PKP Energetyka S.A. Wschodni Rejon
Dystrybucji Sied'ce uzgadnia bez uwag. W reionie przeblegu wiw inwestycjii nie ma urzadzen
energetycznych stanowiacych wiasnos¢ PKP Energetyka S.A.

W zataczeniu : faktura VAT za uzgodnienie.

} [r\"'l',k [eony
\J
-

{1
PKP ENERGETYKA S.A Wichodni Rejon Dystrybucy
2 sladziog w Warszawee ul. Skiadowa 59, 06-110 Siedice
ul, Hota BE7, 00081 Warszawa tel. (+4825)74633 71
Oddzial w Warszawie ~ fax. (+4825) 74634 71
Dystrybucja Energii Elektryczne) ed_rd3pkpanergetyda pl
. Sawifska 79, 01-218 Warszaws www . pkpanargetyha pl

Sad Rejonowy &3 m. 51, Warszawy NP 526-2542-704

Xt Wydzial Gospodarczy REGON: 017301607
Krajowegs Sadowep Kapetat zakisdowy:
rumer KRS 0000322634 635.086.600,00

Kapital w caiofcl wpiacony
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/ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zakiad Linii Kolejowych w Biatymstoku
Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych , Budynkéw i Budowli

15-397 Bialystok, yl. Kopepnika S8, tel.: ( 85) 673 33 45, fax.: ( 85) 673 3343,
% ¢¢o @il mkaczko@plk-sa.pl (0

& _/> -
Bialystok, dn. — wrzeSnia 2010 r.

1ZDKg-505- 2912010 s />
na-GGi0$.2213-1 gwal&—’

e atads Urzgd Gminy
w Czeremsze

Wopiynne

17-240 Czeremcha ul. Duboisa 14

PAT L | E—

dot. uzgodnienia inwestycji polegajqcej na uloteniu nawierzchni bitumicznej na istniejqcej drodze
twirowej znajdujqcej sig na czesci dzialki geod. nr 1632/18 obrgb Creremcha.

PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Bialymstoku ul. Kopernika
58 - w odpowiedzi na Panstwa pismo informuje, Ze w $wietle przed-
stawionych materialéow uzgadnia bez uwag w/w inwestycj¢ jak i wyraza
zgodg na odstgpstwo od zapisow Ustawy .0 transporcie kolejowym ™ Dz.
Ustaw Nr 16 z 2007 roku poz.94 ( z pézniejszymi zmianami ) Rozdziat 9 § 53,
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
budowli i budynkéw, drzew lub krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymania zaslon odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz.U. Nr 153 z dnia 22.08.2008 r., poz. 955 ).

Rownoczesnie zobowigzuje si¢ Inwestora do :

1. Powiadomienia tut. Zaktadu w formie pisemnej 14 dni przed przystapie-
niem - o rozpoczeciu wykonywania robét ziemnych na przedmiotowym
terenie .

2. Nie odprowadzania wod opadowych z ukladu drogowego w kierunku

torow.

Opracowal : Michal Kaczko
®|m. 85673 3344

SPONA wrasana 00 reealiy priedssgboidw Orowatizonegs oaed Saf Rujooowy dia i st 'WarsZawy w Warszawie X |W‘rd~v.v sosdodarcs
[ ._...w:q» Rejes! lr Satowego
pod numerem KRS 0000037466 NIF 113-23-18-427, REGON. 017319027
WSOMNOAS B pialy 2evisaowegt 11 490 737 000,00 21 wyscxodt wplaconnQo kapitaty ZaKFcowego 11 466 737 00000 o
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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