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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Cze¢ opisowa

Przedmiot inwestycji
Nazwa obiektu: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA GZ&CI ISTN.
BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE,

* Adres budowy obiektu: 17-240 CZEREMCHA, UL. SZKOLNA
NUMER GEODEZYJINY DZIALKI: 457

e |nwestor: GMINA CZEREMCHA
17-240 CZEREMCHA, UL. DUBOISA 14

Podstawa opracowania

* Umowa z inwestorem

» Uzgodniona z inwestorem koncepcja usytuowaniaugawy i przebudowy budynku na
dziatce

* Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowariedkilz

Dane ogdlne

Zamierzenia inwestycyjne zakladapzbudow i przebudow czsci istn. budynku
szkolnego ze zmiarsposobu zytkowania na przedszkole, ligirowego na dziatce ozn.
nr geod. 457 polmnej w 17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2. Projektawanbudowa ma ldy
Il pigtrowa, niepodpiwniczona z dachem wielospadowym vaaa w technologii tradycyjnej
— murowanej. Powierzchnia terenu zawarta w liniaxdgraniczajcych teren inwestycji
A,B,C,D,A - wynosi 2653,5,0mKlasa gruntéw — Bi.

Istniepcy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji polegagej na rozbudowie i przebudowiegéa istn. budynku
szkolnego ze zmiansposobu gytkowania na przedszkole jest zlokalizowany w pgabli
podobnej istnigjcej zabudowy.

Na przedmiotowej dziatce 457 w chwili obecnej zld@avany jest przedmiotowy bu-
dynek szkolny do rozbudowy oraz zmiany sposabgkowania na przedszkole wegei |
pictra skrzydta potudniowego.

W chwili obecnej dziatka nr 457 posiada uzbrojemienerge elektryczn, kanaliza-
Cje sanitarm, wodk, sie telefoniczra. Bezpdredni,wjazd” na dziatk odbywa s z ulicy
Szkolnej o nawierzchni utwardzonej — dziatka oewdy 532.

Warunki gruntowo - wodne

Teren dziatki nr 457 pod projektowsgarozbudow jest gruntem sklasyfikowanym jako
Bi. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej w teresieierdzono,4 podtaze gruntowe w po-
ziomie posadowienia wygtuje r&znorodne w postaci piaskéw pylastych drobnych i
srednich oraz glin piaszczystych. Stan gruntow maggtych wskazuje jakérednio-
zag:szczony, od spoistych twardoplastycznych dekkoplastycznych.

Istniejacy stan wdd gruntowych okila si ponizej 1,2m od poziomu istniggego
terenu. Poziom wdod gruntowych wystije ponkej projektowanego poziomu posadowienia
taw fundamentowych budynku. Projektowany obiektlwigzie posiadat podpiwniczenia. W




zwigzku z powyszym stwierdzone warunki gruntowo- wodne malecent jako dobre, a
istniejacy stan gruntu pozwala na bezpieczne posadowieojekpowanego budynku. Teren
dziatki rowny.

Uwaga: wykop pod fundamenty po wykonaniu muspl®ed wykonaniem prac, zwanych z funda-
mentowaniem odebrany przez agaprawnior do kierowania robotami budowlanymi

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na w/w terenie projektuje sirozbudow i przebudow czsci istn. budynku
szkolnego ze zmiansposobu gytkowania na przedszkole Il ggrowego,niepodpiwni-
czonego o dachu wielospadowym. Rozbudowa budynktuawsana bdzie od strony
elewacji wschodniej o wymiarach 9,0x10,0m, w odggjt 9,5m do istniejcej granicy z
dziatka sasiedng ozn. nr geod. 462 i w odlegio 13,5m do istnigjcej ulicy Szkolna
ozn. Nr geod. 532. Przebudowa budynku polegaidzie na zamurowaniu egci
otworow drzwiowych i wykuciu nowych otworéw z zakniem nadpray stalowych
oraz wymurowaniu po €Zci nowychscianek dziatowych i kominéw wentylacyjnych.
Gtowne wegcia do budynku istnieje od strony elewacji wschegnprojektowane zlokalizo-
wano rownie od strony wschodnie;.

Wokot projektowanego budynku istnieje zielaiska urzadzors, ktora pozostawia
Sie bez zmian.

Projektowane ugdzenia towarzysee
Kanalizacja sanitarna w xi rozbudowywanej budynku poprzez istagsj przyh-
cze wewRtrznym rozprowadzeniem.
Woda w czsci rozbudowywanej budynku poprzez istacg przyhcze wewgtrz-
nym rozprowadzeniem.
Dosepnas¢ dla osob niepetnosprawnych poprzez projektavgpdatforme pionowa.

Dane z zakresu ochrony terenu
Powyzsza dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowaresipzennego.

Dane dotycace zagreen dlasrodowiska

Projektowana rozbudowa budynku @&zprzedszkola i zmiana w i budynku
szkolnego na przedszkole nigdhie przekraczadopuszczalnej emisji substancji szkodli-
wych dlasrodowiska i nie kdzie stanowd zagraenia dla zdrowia jegozytkownikow.

Scieki odprowadzanecghla poprzez kanalizagjsanitari do oczyszczalniciekdw,
gdzie zostamoczyszczone.

Ogrzewanie pomieszaze istniepcej kottowni w budynku szkolnym opalaneg-w
glem, z kottéw o diej sprawnéci.

Odpady state sktadowaneda w kontenerze i zabierane przez specjalistyézme,
gdzie lgda utylizowane hdz poddawane recyklingowi do dalszego zastosowania.

Bilans terenu
Bilans terenu wyliczono w ¢#ci graficznej zagospodarowania dziatki.

Szczegotowy projekt zagospodarowania dziatki, psialiony zostat w GZci
graficznej niniejszego opracowania.

Sporzdzit:

Sprawdzit:



OSW ADCZENI E PRQJEKTANTA

Oswiadczamze niniejszy projekt budowlany rozbudowy i przebugavgsci
istn. budynku szkolnego ze zmigsposobu zytkowania na przedszkole , lighiowego,
zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 457, poteego w 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa
14, zostat sporgizony zgodnie z obowzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z decygp warunkach zabudowy i zagospodarowania dziatkk zn
Ggi0S.6733.4.2011.TR z dnia 2011-09-29.

Projektant:

Sprawdzajcy:



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa cze$ci istn. budynku szkolnego ze
zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole

Adres budowy: 17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2, nr geod. dz. 457

Inwestor: Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

Projektant:

Sprawdzaj acy:



l. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $ci re-
alizacji poszczegolnych obiektéw.
a) Rozbudowa i przebudowa czesci istn. budynku szkolnhego ze zmiang sposo-

bu uzytkowania na przedszkole

Il. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Projektowana dziatka jest zabudowana istniejgcym przedmiotowym budynkiem
szkolnym do rozbudowy i w czesci przebudowy. Przy budynku zlokalizowane sg
sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, linia kablowa energetyczna i linie kablo-

we telefoniczne.

II. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kt ~ 6re mog q stwo-
rzy € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty mogace stworzyé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

\VA Wskazania dotycz ace przewidzianych zagro zen wyst epujacych pod-
czas realizacji robo6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro-
Zzen oraz czas ich wyst epowania.

- Roboty przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

sm.

Beda to prace zwigzane z budowg dachu, pokryciem dachu i murowaniem komi-

now.

- Prace zwigzane z wykonywaniem wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1,5m.

Beda to prace zwigzane z wykopami pod fundamenty.

Pozostate roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujgcych
zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-
siadac sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny
powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio oznako-
wany.

Kierownik robét winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot

zgodnie z przepisami BHP.



W oparciu o powyzszg informacje kierownik robot winien sporzadzi¢ lub za-
pewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia ro-
bot budowlanych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wa-

runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytacznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre-
$lonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.

c) Sporzadzi¢ protokdty badan i sprawdzen.

d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektow.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przy-
stgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych;

Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy przed przystgpieniem do prac bu-
dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie projektowanych obiek-
tow przy realizacji robot budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem
BHP.

VI Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdélnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcq szyb-
ka ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Brak stref szczegblnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robot bu-
dowlanych.

Przy pracach przestrzegac¢ przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy wi-
nien sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajacy uwagi i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepisa-



mi BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych jak tez z innymi przepi-

sami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robot.

Sporzadzit:

Sprawdzit:



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowséa@zstn. budynku szkolnego ze
zmiarg sposobu gytkowania na przedszkole

l. PODSTAWA PRAWNA
- zlecenie inwestora
- WYypIis z miejscowego planu zagospodarowania przasstiego
- ogledziny terenu inwestyciji
- aktualna mapa do celow projektowych.

Il. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie obiektu, jego forma architektoni¢zaawiagzania materialowe

Zaprojektowany rozbudowa budynku szkolnego @d&przedszkola jest niepodpiwniczona,
Il pigtrowa, murowana - z pustakow ceramicznych szcasymob o dachu wielospadowym o
kacie nachylenia 28 Stropy z ptyt kanatowych gr.24cm. Baie i dojazd do budynku istnie-
je od strony wschodniej. Wymiary zegtrene rozbudowy: elewacja frontowa 9,0m; elewa-
cja boczna — 10,0m; wysoko— 14,55m od poziomu terenu do kalenicy. Powierzchabu-
dowy projektowanej 95,1fnlstniepce uzbrojenie terenu - gienergetyczna, kanalizacyjna,
wodochgowa, telefoniczna jest wystarcazg dla planowanego zamierzenia budowlanego.
System realizacji w drodze przetargu nieograniogone

Wyposaenie instalacyjne.

Budynek naley wyposay¢ w nastpujace instalacje: wodoagowa, kanalizacyj-
na, elektryczg, cswietleniows, awaryjnego fwietlenia, telefoniczy komputerow, sygnali-
zacji paaru, odgromow, c.0., wentylacji grawitacyjnej

Wplyw nasrodowisko

Projektowana rozbudowa budynku @&zprzedszkola i zmiana w &zi budynku
szkolnego na przedszkole nigdhie przekraczadopuszczalnej emisji substancji szkodli-
wych dlasrodowiska i nie kdzie stanowd zagraenia dla zdrowia jegozytkownikow.

Scieki odprowadzaneghla poprzez kanalizagjsanitaria do oczyszczalniciekow,
gdzie zostagoczyszczone.

Ogrzewanie pomieszaze istniepcej kottowni w budynku szkolnym opalaneg-w
glem, z kottéw o diej sprawnéci.

Odpady state sktadowaneda w kontenerze i zabierane przez specjalistyézme,
gdzie lgda utylizowane hdz poddawane recyklingowi do dalszego zastosowania.

I, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Rozbudowa Przebudowa

Powierzchnia uzytkowa
Parter 62,10 -
| pietro 59,4nt 163,7nt
Il pietro 58,04 -




179,54 163,7n%

Razem
343,24m

tacznie
Powierzch- 95,1n?
nia zabudo-
wy
Kubatura 1078,0m’ 729,5m

Szczegotowy wykaz powierzchni wgzi rysunkowej opracowania.

IV. PROGRAM WYTKOWY

W skitad budynku rozbudowywanego i przebudowywanegitodzi:
a) parter cgi¢ rozbudowywana — szatnia, WC ogoélnodpse z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych, korytarz i wiatrotap,
b) I pietro cz$¢ rozbudowywana — sala przedszkolna 6 latkbw wNEz(przeznaczona dla
przebywania 15 dzieci) oraz korytarz¢&zprzebudowywana — sala 5 latkéw z WC (prze-
znaczona dla przebywania 13 dzieci), sala 3-4Watk®VC (przeznaczona dla przebywania
21 dzieci), magazyn, magazymdé&dw i komunikacja.
c) Il pictro czs¢ rozbudowywana — pokdj dyrektora, pokdj nauczykield/C personelu, ar-
chiwum i korytarz.
Przy wejciu do budynku zaprojektowano platfafmpionowg dla os6b niepetnosprawnych.
Wstep na wy:sze kondygnacje za pompschodotazu.

V. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

-Opis 0golny

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana.

-Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii gedieicznej o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym. Ocgwarunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podsta-
wie wizji lokalnej na dziatce inwestora. Woda gruntopanizej poziomu posadowienia,
taw fundamentowych, na pozionpesadowienia grunt rodzimy §my. Posadowienie taw
fundamentowych na gbokadsci | ,20mponizej poziomu terenu.

tawy i sciany fundamentowe

- fawy fundamentowe szer. 90, 120cm z betonu BK20jane zgodnie z g¢Zcia konstrukcyj-
na ( posadowione -2,72 i -3,27m pagj p.p.p). W czsci polaczenie z istnigicym budyn-
kiem naley zastosowatawe schodkow.

- sciany fundamentowe szer. 38cm murowane z bloczkéteriowych o wytrzymato-
$ci nasciskanie min. 15MPa na zaprawie cementowej min.km@kPa + ocieplenie
styropianem ekstrudowanym gr. 10cm.,

- wieniec podcienny 38/25cm z betonu B20 zbrojony zgodniegg@z konstrukcyjn.

Jé

Sciany

Sciany zewrtrznegrubdici 25cm murowane z pustakow szczelinowych ceramgidziy-
220 na zaprawie cem-wap. marki 5MPa.

Sciany wewnrtrznez pustakow szczelinowych ceramicznych U-220 gen2Bia zaprawie
cem-wap. marki 5MPa.

Scianki dziatoweparteru gr. 12cm murowane z pustakéwéelan dziatowych PD-2 na za-
prawie cem-wap. marki 5MPdgcianki dziatowe gr. 18cm z bloczkéw gazobetonowyah
klej.




Kominy
Przewody wentylacyjne z pustakéw ceramicznych deywoddw kominowych obmurowane

cegh petrg gr. 6cm i wyprowadzone ponad dach.

Stropy
Nad parterem, | i Il gitrem strop z ptyt kanatowych z zatarciem z betodb Br. 1,5cm

oparty nacianach konstrukcyjnych i podgjachzelbetowych.

Wience
Wience zelbetowe wylewane z betonu B-20 zgodnie z rysunkamstrukcyjnymi.

Nadpraa, podcigi, stupy

Nadpraa okienne i drzwiowe wylewane na mokro z betonuOBzgodnie z rysunkami kon-
strukcyjnymi.

Nad otworami wykuwanymi w @Zci istniepcej zatay¢ nadpraa z dwuteownika normalne-
go 3x160 osiatkowanych sigtkabitza pod tynk cementowy. Przed wykuciem bryxasiomej
otworu istniegcy strop nalegy podstemplowa Bruzd: poziony had gora krawedzia otworu wykut
do potowy od strony wewgtrznej, zatay¢ belke stalova, a nasipnie wyki€ bruza z drugiej strony
sciany i zatay¢ pozostate belki stalowe. Po zadaiu belki naley klinowat podbijapc klinami
miejsca zetkrcia s¢ gornej ptaszczyzny z murem i miejsca ich oparaianarze. Kolejnym etapem
jest wykucie otworu na caprojektowan wysokac.

Podcagi zelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymiz batBR0.

Schody

Schody wewetrzne i zewntrznezelbetowe wylewane z betonu B-20 zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi.

Inne elementyelbetowe- z betonu klasy B-20.

Dach

Wiegzba dachowa o uktadzie krokwiowo — ptatwiowym z dnaviglastego klasy C30, kro-
kwie oparte na murtatach i ptatwiach podpartyciplsumi drewnianymi na podwalinach, do-
datkowo ptatwie stzone § mieczami. Pokrycie dachu z blachy trapezowej pkaviej T18
gr.0,5mm. Obrobki blacharskie z blachy powlekateslaej gr.0,55mm.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej ptasgre),55mm.

Cokoty powyzej poziomu terenu wykoidaynk mozaikowy na cokotach zastosa@vpmdwoj-
nie siatk zbropca z widkna szklanego.

Stolarkadrzwi zewrtrzne wejciowe aluminiowe, drzwi wewitrzne wiatrotapu aluminio-
we, okna zewgtrzne z PCV nietypowe tak jak na rzutach i elewacj&zsciowo okna od-
pornaci ogniowej EI-30min. Okna z okuciami ualiviaj acymi uchylanie gérnego skrzydta
z poziomu podtogi, madiwos¢ demontau klamki. Drzwi wewmtrzne ptytowe okleinowane
w kolorze jasny gb. Czsciowo drzwi wewrtrzne o odporngei ogniowej EI30 i EI 60
drewniane z €cieznica stalows.

Drzwi zewretrzne i okna o wspétczynniku U ramy = 2,3WKnU szyby = 1,1W/rfK.
Drzwi zewrgtrzne i wewrtrzne na gigach komunikacyjnych wyposg w samozamyka-
cze.

Wentylacja pomieszcie

Wentylacg budynku zapewnia siprzez system wywiewny kominéw wentylacyjnych
grawitacyjnych murowanych z pustakéw ceramicznyaipidewodow wentylacyjnych wed-
nicy 0150mm obmurowanych cegtiziurawky gr. 6cm. Wloty do komindéw w postaci
kratek wentyl. 140/140mm, wyloty poprzez kominy retrzne wyprowadzone ponad dach.
Nawiew powietrza odbywasie bedzie poprzez okna z mikroszczeiwentylacyjr. Powyej




potaci dachowej kominy obmuroéaegh klinkierowa marki 30 gr. 6cm.

W sanitariatach zamontowaventylatory kanatowe uruchamiane jedndorez whczeniem
oswietlenia.

Izolacje

Przeciwwilgociowa pozioma 2 razy papa asfaltowgaraco oraz folia przeciwwilgociowa
podposadzkowa na lepiku, w sanitariatachzyaleywina¢ cokoty z folii nasciany wys.
1l4cm.

Przeciwwilgociowa pionowa lepik asfaltowy na ggw lub abizol.

Termiczna stropow i posadzek - wetha mineralnaipptgn.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Elewacje

Elewacje ocieplone weirmineralm twardy do docieplé gr. 15cm metogllekka mokra
na kleju mocowane dodatkowo kotkami plastikowyngirzybkami L= 20cm w iléci
4szt/mfwraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku maieo —zywicznego.

Posadzkzgodnie z cgcia rysunkowy i opisowy j.w., przy posadzkach z terakoty i gresu na-

lezy wykona cokoliki wys. 10cm z ptytek jak posadzki.

Posadzki przed ukeniem wyktadziny dywanowej wykotavylewke samopoziomuga,

wyktadzire dywanowy klei¢ do podiaa, cokoty wys. 6cm kl€ii wykonczy¢ listwag PCV.

Stosowa wyktadziny z widkien polamidowych o gramaturze3s do 5009/

Tynki wewretrzne— scian i sufitdbw na parterze gipsowe gr.1cm wykonysvarechanicznie.

Na kominach murowanych pogdizy stropem a potagdachu tynki cem-wap kat. 111

Wyktadziny wewrtrzne

W sanitariatach glazura na wysegio2,05m.

Parapetypod oknami z konglomeratu; zegirzne z blachy powlekane;.

Balustrady — balustrady schodowe z rur stalowyetrgzh osrednicy zgodnie z €Zcia ry-

sunkowva, faczonych poprzez spawanie i czyszczone proszkownzadzezpieczone ocyn-

kiem ogniowym i malowane proszkowo.

Malowanie

Sciany wewntrzne — na korytarzach i klatce schodowej lampaggma na wys. 1,5m w po-

zostatych pomieszczeniach i paxgylamperii malowé farlbs zmywalry akrylowa — winylo-

wa.

Sufity malowane farpemulsyjm akrylowo — winylowa.

Powierzchnie drewniane wewirene - lakierem bezbarwnym akrylowym.

Elementy drewnianeabezpieczysolnymi preparatami grzybobdjczymi.

Obrobki blacharskie- parapety zewatrzne i inne obrébki blacharskie z blachy powlelkane

gr. 0,55mm.

Uwagi kaicowe

-Wokét budynku wykoné&opask z polbruku szerolsgi 0,7m z wbudowaniem obragtraw-
nikowych na podsypce z piasku stabilizowanego cénen

-Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowaivenyw odpowiada atestontechnicz-
nym oraz ustaleniom odgmmych norm.

VII. INSTALACJE

-Ogrzewanie pomieszaze sieci centralne zdalczynne z istaogj kottowni olejowej zloka-
lizowanej w odgbnym budynku, zgodnie z projektem instalacji sanyteh.

-Ciepta woda — z istniggej kottowni, zgodnie z projektem instalacji samiah.

-Instalacja kanalizacyjna do istriegj kanalizacji sanitarne;.

-Woda z istnigjcego wodogjgu.

-Instalacja elektryczna z istnagego budynku zgodnie z projektem instalacji elektry
nych.

-Instalacja deszczowa. Odprowadzenie wod opadowggiomog rur spustowychio ka-




nalizacji deszczowej istnigje;.

VIll. OCHRONA SRODOWISKA

Obiekt spetnia warunki ochrodyodowiska ze wzghu na zastosowane materiaty posiack
atesty.

IX. EMISJA HALASOW | WIBRACJI.

Budynek z projektowanym wypasaniem oraz przewidzianym sposobigtkowania nie b-
dzie emitowat szczegoinych hataséw i wibracji wyajagych dodatkowyclrodkow zarad-
czych.

X OCHRONA PRZECIWPG@AROWA

1. Informacje ogdine.

Przedszkole jest zlokalizowane w budynku szkolnymgkiondygnacyjnym - rozbudowa ist-
niejacego budynku ze zmianuzytkowania czsci | pigtra.
Odlegta¢ od innych obiektow ze wzgdlu na ochrog p-pav.

* Budynek zlokalizowany w odlegtoi 9,5m od granicy dziatki

* Odlegtas¢ od najblizszego budynku wynosi okoto 30m

2. Kwalifikacja paarowa.

Pomieszczenia przedszkola kwalifiksie do kategorii zagreenia ludzi: ZL II.

3. Strefy paarowe.

Budynek stanowi dwie strefy parowe. - cgs¢ przedszkolna ZL 1l i szkolna ZL lli
Dopuszczalna powierzchnia strefy zacowej w budynkusredniowysokim (ZL 1) wynosi
3500 m2. Zachowane, svymagane wielkgci strefy paarowej w analizowanym budynku.
Budynek posiada dwie strefy jarowe z wydzielosm kottowg na wegiel (na prawach po-
mieszczenia wydzielonego mrowo)

4 .Klasa odpornsxi ogniowej budynku oraz klasa odpo$nbogniowej i stopié rozprzestrze-
niania ognia elementéw budowlanych.

Aktualnie dla budynkéredniowysokiego trzykondygnacyjnego ZL |l wymaggest B
klasa odpornéi pazarowej budynku.

Tabela Nr 1
Klasa od-
pqrnom_ Klasa odporndsci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
Giowna kon- | _Kon~ , | Sciana ze-| Sciana we-| Przekrycie Obudowa po-
: strukcja| Strop ) ) ) ziomej drogi
strukcja néna ) wnetrzng® | wnetrznd dachd o9
dachd ewakuacyjnej
B’ R 120 R 30 REI 60 [EI60,.)| EI30 (-) RE 30

Y strop oddzielajcy parter od pitra bedzie wykonany w klasie REI 60

2 dotyczy pasa mailzykondygnacyjnego o szeré&icd,8mwraz z pakczeniem ze stropem.
®wymagania nie dotygmaswietli dachowychswietlikdw, lukarn i okien potaciowych sjeotwo-
ry w potaci dachowej nie zajmuwiecej ng 20% jej powierzchni.

4 Sciany klatki schodowej wymaganie tak jak dla stspgudynku, poza przypadkaggian no-
snych, dla ktérych wymagane jest REI 60.

Wymagania aktualne w zakresie odpdaiamgniowejdla budynku klasy B dla elementow
budynku w cgsci projektowanej jak teczesci istniepcej:
- gtéwna konstrukcja nima................ R 120 NRO,



- konstrukcja dachu........................... R 30 NRO,

- dciana zewetrzna...........cceeeeeeeeennnnn. El 60 NRO,
= SUOPY e REI 60 NRO,

- $ciana WewRtrzna..........ccceeeeeeeennn. El 30 NRO,
- przekrycie dachu........................... RE30 NRO.

Podziat obiektu na strefy paarowe

W mysl postanowié 8§ 227 ust. 1 ,warunkow techniczno - budowlanych” degczal-
na powierzchnia strefy parowej dla budynkéw kategorii:

- ZL Il w budynku jednokondygnacyjnych(N) wynosi - 86n7,
- ZL Il w budynku wielokondygnacyjnym (N) wynosi- ®0nf,

Do wydzielenia poszczegolnych strekamwych(ZL I/ZL I1ll) zastosowaneghla sciany
REI 120 i stropy w klasie odporém ogniowej REI 60, otwory w oddzieleniach przecoxa-
rowych zamkngte drzwiami w klasie odporsoi ogniowej El 60§ C. Drzwi wyposaone w
urzadzenia samozamykgje — z indeksem”C”.

Zasadnicze strefy paarowe budynku - SP I(ZL II), SP lI(ZL Ill), pozost ate- kottownia
na zasadzie odgbnosci w swietle § 209 ust.3 rozporgdzenia [WT].

Sposob podziatu na strefy pearowe:

Oddzielenie w @gci ZL I/ZL I.

- Sciana oddzielenia przeciwparowego z materiatdw niepalnych o odpostd
ogniowej REI 120 — wykonana z blokéw gazobetondwyourowanych na petne spoiny, o
grubasci 24cm

— przegcia instalacyjne wcianie - EI 120,

— klapy przeciwpaarowe w kanatach wentylacji i klimatyzacji przechack przez

sciany w klasie EI 120 (tylko takieaglostpne),
- kanaly wentylacji w miejscu przaia przezsciarg (zabezpieczenie pustej przestrzeni
pomiedzy stropem a powierzchnzewretrzng kanatéw) uszczelnione masami w kla-
sie EI 120,

— przewody instalacyjne i rury kanalizacji z tworzpatucznych zabezpieczone kotnie-
rzami ognioodpornymi z jednej strosgiany w klasie EI 120.

Pasy m¢dzykondygnacyjne w budynku wraz z gcteniem ze stropem w klasie od-
pornaici ogniowej El 60 (lub REI 60 — gdy stanawgzes¢ konstrukcji ndnej) o wysokeci
nie mniejszej i 0,8 m.

Oktadziny elewacyjne i izolacja termicznascian oraz ich zamocowanie wykonane z ma-
teriatdw niepalnych. Okladziny elewacyjne mocowaneo scian budynku w sposob unie-
mozliwiaj acy ich odpadanie w przypadku paaru (wysoka temperatura) w czasie krot-
szym niz 60 minut.

Wymagania przeciwp@rowe dla elementow wykozenia wetrz i statego wyposania:
W zakresie wystroju witrz uzyto wylacznie:
. materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznege s bardzo toksyczne i silnie dy-
miace,
. wyktadzin podtogowych i oktadzigciennych oraz statych elementow wystroju i wypo-
saenia wretrz, co najmniej "trudno zapalnych”,
. sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co majej "niezapalnych”, nie kapi
cych i nie odpadagych pod wptywem ognia.
Dylatacje przechodgze przez elementy oddziélerzeciwpaarowych zabezpieczone s
do klasy odporngi ogniowej tych oddziele Przejcia instalacyjne (kabli, kanatow, rur)
przez sciany i stropy oddziele przeciwpaarowych uszczelnione zostaty certyfikowanymi




srodkami. Przeicia te posiadajodpornd¢ ogniowy jak przegrody, w ktoérychgsvykonywane.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypagkowadzenia ich przegiany i
stropy oddziel& przeciwpaarowych wyposzono w certyfikowane klapy odcirge ( w klasie
odporndci ogniowej réwnej, co najmniej odporod tych oddzielé ) sterowane samoczynnie
sygnalem z systemu sygnalizacjizpou.

W przypadku stosowania materiatdow wytkaeniowych lano zwisajcych, w szczegolno-
sci w kurtynach, zastonach, kotarackaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uaae materiaty,
ktorych wigciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odgmysni si do
zapalndgci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby viddkicze, nie spetnigjco najmniej
jednego z mej wymienionych kryteriow:

1) tj>4s,

2) t<30s,

3) nie wystpuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystpuja ptomce krople.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nal®ykonywé z materiatdw niepalnych tj. po

siadapcych klag reakcji na ogié Al; A2-s1.d0; A2-s2 dO; A2-s3 dO; lub niezapal

nych, tj. posiadajcych klag reakcji na ogi@ A2-s1, d1;A2-s2, dl; A2-s3 dl1; A2-sl,_

d2: A2-s2 d2;A2-s3 d2: B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s/.; B-s3, di;

B-sl, d2; B-s2, d2;B-s3.dBiekapycych i nieodpadajcych pod wptywem ognia.

5. Warunki ewakuaciji.

5.1. Z budynku na zewftrz prowadzi jedno wygie ewakuacyjne, o szerai@: wejscie

gtéwne o szerokai 1,4m, w tym skrzydto nieblokowane 0,9m.

5.2. Dopuszczalna diugo przegcia ewakuacyjnego w pomieszczeniach (10 mjagnym

przypadku nie jest przekroczona.

5.3. Zgodnie z aktualnie oboyziujacymi przepisami[l] dopuszczalna dhégadojscia ewa-
kuacyjnego nie powinna przekro€zy 10 m przy jednym kierunku dmja ewakuacyj-
nego 10m.

5.4.Sale wielofunkcyjne gdzie liczba dziegidaie ponad 6 jednocgeie kpda posiadaty
drzwi otwierane na zewirz pomieszczenia na korytarz.

5.5. Na klatce schodowej zainstalowano klagdymiajca o powierzchni czynnej oddymia-
nia 5% rzutu poziomego (1,0Hmwspdtpracujca z instalacj sygnalizacji pearu - od-
rebne opracowanie).

Oddymianie -wentylacja grawitacyjna klatki schodowej K1
« Powierzchnia przestrzeni poddachowej= 24,57nt,
« Wskanik udziatu procentowego wymaganej pow. czynnej5%
« Wymagana czynna powierzchnia klap dymowych= 5 x 24,57 =1,23fm
- Zaprojektowana czynna powierzchnia oddymiani26ay
+ powierzchnia geometryczng, A 1,80f
+ Wymagana powierzchnia geometrycznanaptywu powietrza 2,34n7

6. Instalacje wewgtrzne.
6.1. Instalacja gazowa.
Instalacja gazowaie wystpuje.
6.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
Centralne ogrzewanie wodne z sieci wetkanej z kottowni
6.3. Instalacja wodoggowa przeciwpgarowa wew.
W przedszkolu zlokalizowano hydranty wesmane HP25 usytuowane w korytarzu przy
wejsciu na kadej kondygnacji gcznie 3szt).
6.4. Instalacja elektryczna
Gtéwny przeciwpgarowego wydcznika padu elektrycznego jest zlokalizowany dla przed-
szkola w miejscu gtébwnego weja do budynku.
6.5.Instalacja sygnalizacji parowej — projektuje i
6.6. Wentylacja miejscowa wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach istitiego przed-
szkola i projektowanego, kanaty grawitacyjne EI 30.



7. Przeciwpaarowe zaopatrzenie wodne.

Zgodnie z rozporgzeniem MSWIA [4]8 5 pkt 1dla budynku nzajezapewnt do zewrtrz-
nego gaszenia paru wod w ilosci minimum 20 dn¥s(budynek zlokalizowany w jednostce
osadniczej, kubatura brutto do 5000m3 i powierzateivretrznej do 1000m2)yzrodiem za-
opatrzenia w wogl maze by sie hydrantowa z hydrantami ulicznymi przy budynkujbtia
zej potazony hydrant w odlegkei ok. do 17 m odciany budynku oraz hydrant drugi w od-
legtosci ok. 140m odsiciany budynku.

8. Gdwietlenie awaryjne (8181[1]). zostarzainstalowane lampyswietlenia awaryjnego, z
modutami zasilania awaryjnego o czasie dziatarzapd godziny.

9. Ga&nice przenéne — 3 szt. gaice proszkowe (6kg proszkudgeczego)

10.Droga pearowa

Droge pazarowy stanowi istnigjica droga utwardzona o parametrach drogragmove] wg.
Rozp.MSWiA[4] zlokalizowana w odlegtoi 5m odsciany istniejcego budynku. Chodnik o szereko
sci 2,85m z tej drogi do gtéwnego Weip budynku ma szerok® nie mniejsg niz 1,5m 8§ 12 pkt 4[4].
Uwagi koncowe

Projekty techniczne ugdzen przeciwpaarowych wymagaj uzgodnienia z rzeczo-
znaw@ ds. zabezpiecaegorzeciwpaarowych.

W poszczegolnych projektach bramvych wykonawczych naky uwzgkdni¢c wyma-
gania ochrony przeciwparowej okrglone w niniejszym opracowaniu. Naieje rowniez
uzgodné z rzeczoznawgds. zabezpiechegorzeciwpaarowych.

W przypadku zmiany zaten technologicznych konieczne jest uwgtienie ich w
warunkach ochrony przeciwparowe].

Zastosowane do budowy materialy i elementy budosvlaraz urzdzenia stuace
ochronie przeciwparowej powinny posiadacertyfikaty i dopuszczenia do stosowania ITB
lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przechapwe).

Dobdr uradzer i elementéw instalacji przeciwparowych na etapie Projektu wyko-
nawczego wymaga ponownego uzgodnienia z rzeczozandsvzabezpiecheprzeciwpaaro-

wych.

Uwaga:
1. Szczegdbtowy scenariusz dziatania poszczegolngstalacji i urzgdzei przeciwpdaro-

wych, stanowit bdzie odebne opracowanie na etapie dokumentacji wykonawchk&. pod

stawie szczegdtoweqo scenariusza - algorytmu staourzgdzei zostanie spowdzona

matryca sterowa systemu sygnalizacji garu.

2.Urzqdzenia przeciwpiarowe w__obiekcie wykonane ety zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgllem ochrony przeciwgarowe] przez rzeczoznawalo spraw
zabezpiecae przeciwpdarowych, a warunkiem dopuszczenia do ichiytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego agtzenia prob i bada, potwierdzagcych

prawidtowgé ich dziatania — 8§ 3 ust. 1 (Dz. U. z 2010 r. N¥9l poz. 719).

3. Miejsca przejé przez przegrodyddlgcescianami oddzielenia przeciwgarowego zostai

oznakowane tabliczkami znamionowymi wymaganymi démego systemu zatwierdzonego
Aprobatg Techniczry.

Xl CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ROZBUDOWY BUDYNKU

Zgodnie z rozpoegzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listop@@®8r. opracowano zbiokgz
charakterysty& energetyczpprojektowanej rozbudowy budynku w oparciu o wéitobliczone
oraz wymagania zwzane z oszezlzaniem energii zawarte w w/w rozpgaizeniu. Charaktery-
styke przedstawiono w tabeli pasy.



Whytyczne techniczne dla oceny energetycznej budynku
— charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Dane obiektu

Przeznaczenie Egﬁk])l;gog\r/?eidpsrzzsgzdowa istmigggo budynku szkolnego z przeznaczg
Przeznaczenie szkolne

llos¢ kondygnaciji 3

Powierzchnia zabudowy 95,2m

Powierzchnia sytkowa 344.,4m

Kubatura pom. ogrzewanych 1308m

Liczba wytkownikéw -

Strefa klimatyczna [\

Rodzaj konstrukcji budynku

Murowany, technologidyayjna

Przegrody

Rodzaj przegrody U [W/(AK)] U [W/(m?K)]

budynek wartéci maksymalne

Sciana zewetrzna 0,25 0,3
podioga na gruncie 0,35 0,45
Strop 0,23 0,25
Okna 18 18
Drzwi zewrgtrzne 2,6 2,6
Instalacja c.o.
Zrodho ciepta Lokalne wzly cieplne — lokalna kottowniaeglowa
Sprawné¢ wytwarzania 0,95 0,91-0,99
Sprawné¢ przesylania ciepta 0,95 0,87-1,00
Sprawné¢ akumulacji 1,0 0,91-1,00
w — wspOiczynnik naktadu 11 0,2-1,3

Instalacja c.w.u

Zrodio ciepla Lokalne zly cieplne — lokalna kotlowniagglowa
Sprawné¢ wytwarzania 0,95 0,80-0,97
Sprawné¢ przesylania ciepta 0,87 0,87-0,90
Sprawné¢ akumulacii 0,85 0,83-0,86




T.[°C] 55 60

K. wsp. korekcyjny 10 10

w- wspolczynnik nakladu 11 0,2-1,3

Xl BEZPIECZENSTWO W.YTKOWANIA

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materigt budowlane i wbudowane ura-
dzenia musza posiada odpowiednie, wane atesty lub jednorazowe dopuszczenie do
stosowania, okrélajace ich wigciwosci pozarowe i uzytkowe.

Sporadzit:

Sprawdzit:




PROJEKT — czes¢ technologiczna

OPIS TECHNICZNY

do projektu w cgsci technologiczneprzebudowy i rozbudowsgzesci istn. budynku szkaol
nego ze zmiansposobu wytkowania na przedszkole

1.0. Ogolna charakterystyka

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy i rozbudowy cze-
&ci istn. budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania i przystosowaniem
na przedszkole.

Pomieszczenia zajeciowe (sale przedszkolne) zlokalizowano na | pietrze.

1.2. Materiaty wyjsciowe
* rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ro-
dzajéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkdéw tworzenia i organizo-
wania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U. Nr 83, poz. 693);

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.);

» rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650);

* polskie normy i normatywy projektowania;

* wytyczne projektowania przedszkoli - Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Wychowania
Z dnia 15 pazdziernika 1979r,

» koncepcja architektoniczna.

2.0. Zalo zenia technologiczne

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt technologiczny przebudowy i rozbudowy czesci istn.
budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania i przystosowaniem na przed-
szkole.

2.2. Zakres dziatalnosci.
* opieka pedagogiczna z uwzglednieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka,;

e przygotowanie dziecka do nauki w szkole;
e wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;

e prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania mozliwosci i potrzeb rozwojo-
wych dzieci i udokumentowanie tych obserwacii;

« wspOlpraca ze specjalistami Swiadczacymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogicz-
na , opieke zdrowotng;

e zapewnienie dzieciom catodziennego wyzywienia w zakresie: obiady, $niadania i podwie-
czorki przygotowywane w jadalni przy istniejacej kuchni szkolne;j.



2.3. Organizacja dziatalnosci

Pomieszczenia zajeciowe (sale przedszkolne) zlokalizowano na | pietrze.

Sala 3-4 latkéw przygotowana jest do przyjecia 21 dzieci, sala 5 latkow — 13 dzieci,
sala 6 latkéw — 15 dzieci. Przy sali 3-4 latkdbw zaprojektowano pomieszczenie do ma-
gazynowania lezakOw oraz magazyn na pozostaty sprzet i pomoce przedszkolne. W
salach przedszkolnych znajdujg sie regaty do przechowywania materiatow pomocni-
czych i zabawek.

Do przedszkola przyjmowane bedg dzieci w godz. 8.00-16.00. Przy wejsciu zaprojek-
towano pionowg platforme dla dostepu osob niepetnosprawnych.

Personel przedszkola przed przystgpieniem do pracy korzystac¢ bedzie z pokoju na-
uczycielskiego i pokoju dyrektora zlokalizowanego na Il pietrze, przy ktérych znajduje
sie WC personelu i archiwum.

Pomieszczenie porzadkowe stuzace do przetrzymywania srodkéw czystosci zlokali-
zowano na parterze pod schodami.

Na parterze budynku przy wejsciu gtbwnym zlokalizowano szatnie oraz WC ogélno-
dostepne z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych.

Posciel i lezaki bedg odpowiednio oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacje dziec-
ka oraz odpowiednio przechowywane (posciel oddzielnie od lezakéw i materacow).

Odpady komunalne z zamiatania powierzchni podtdg oraz pokonsumpcyjne (niewielkie ilosci
z uwagi na zastosowanie mtynka odpaddw) zbierane beda do pojemnika z torbg plastikowa
i wynoszone codziennie do wydzielonego magazynu odpadéw zlokalizowanego na terenie
dziatki przy budynku ustugowym i sukcesywnie odbierane przez upowaznione firmy.

3.0. Dane dotycz ace pomieszcze A.

3.1. Dane ogdlne:

- wysoko$¢ pomieszczen parteru — 3,19m, | pietra 3,08m, Il pietra — 3,05m.

- wentylacja pomieszczen grawitacyjna za pomocg kratek wentylacyjnych zapewnia-
jaca 1,5-krothg wymiane powietrza, w sanitariatach i pom. porzagdkowym wentylato-
ry mechaniczne w otworze wentylacyjnym,

- drzwi zewnetrzne i na ciggach komunikacyjnych wyposazone w samozamykacz,

- dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez projektowang platforme pionowa,

- ogrzewanie zdalczynne poprzez rozbudowe istniejacej instalacji c.0. w budynku,

- odpady gospodarcze zbierane w kosze i pojemniki w szczelne worki PCV i wyno-
szone do pomieszczenia $mietnika (kontenera). Odpady z kontenera zabierane do
utylizacji przez specjalistyczng firme.

3.2. Sale zajeciowe, pokdj nauczycielski, dyrektora, archiwum, magazyny

W pomieszczenia wiatrotapu, komunikacyjnych, pokoju nauczycielskim, pokoju dy-
rektora, archiwum, szatni posadzka z ptytek gres antyposlizgowego, cokoliki z ptytek
gres wys. 10cm, w sanitariatach i magazynach z terakoty, natomiast w salach dzieci
z wyktadziny dywanowej z cokotami wys. 6cm. Sciany gtadkie do wys. 1,5m lamperia
olejna na ciggach komunikacyjnych, w pozostatych pomieszczeniach $ciany na catej
wysokosci oraz powyzej sciany na ciggach komunikacyjnych oraz sufity malowane
farbami emulsyjnymi akrylowo — winylowymi.

3.3. Sanitariaty, pomieszczenie porzadkowe

Posadzka z terakoty. Sciany z glazury do wys. 2,05m, powyzej $ciany oraz sufity ma-
lowane farbami emulsyjnymi akrylowo — winylowymi. W WC dla oséb niepetnospraw-
nych zamontowano uchwyty ulatwiajgce poruszanie sie osobom niepetnosprawnym.
W sanitariatach i pom. porzadkowym zainstalowaé zawory ze ztgczkg do weza i krat-




ki Sciekowe.

5.0. Wytyczne bran zowe

5.1. Woytyczne budowlano-wykonczeniowe

- Posadzki w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, fatwo zmywalnych,
nienasiagkliwych i niesliskich.

- Narozniki §cian przy ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen musza mieé¢ powierzchnie gtadka, niepylaca, niena-
sigkliwa i niepalna.

- Powierzchnie $cian w pomieszczeniach: przygotowalni, zmywalni naczynh stotowych, we-
zlach sanitarnych nalezy pokry¢ do wysokosci min.2m materiatem trwatym, tatwo zmywal-
nym, nienasigkliwym odpornym na dziatanie srodkéw czyszczacych i dezynfekcyjnych.

- Wszystkie wystepy w scianach musza mieé konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie bru-
du i kondensacje pary.

- Okna w ilosci min. 50% musza mieé¢ mozliwos¢ otwierania z poziomu podtogi w przypadku
stosowania wentylacji grawitacyjnej pomieszczen

- Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia pobytu dzieci w swietle musi wynosié min. 3,0 m, w
pozostatych pomieszczeniach min.2,5m.

- We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje zgodnie z PN/B-03430.

- Szyby w drzwiach i oknach (przy parapetach na wys. ponizej 1,1m) nalezy zabezpieczy¢
przed sttuczeniem. W przypadku zastosowania balustrad, odlegto$ci pomiedzy szczeblami
nie mogg by¢ wieksze niz 15cm.;

- Podtogi w salach zaje¢ powinny by¢ ciepte i tatwe do utrzymania w czystosci.

5.2. Wytyczne instalacji wod.-kan.

- Zaopatrzenie urzadzen i przyboréw sanitarnych w wode z wewnetrznej instalacji wodocia-
gowej przytaczem z wodociggu o udokumentowanej jakosci spetniajgcej wymagania wody
do picia i na potrzeby gospodarcze.

b) Zapotrzebowanie wody przyjeto na podstawie norm zuzycia wody w iloSci:
* 60 dm?3/dobe/dziecko
» 30 dm3/dobe/prac.
1,5 dm3/dobe/m2 powierzchni do sprzgtania

(Zarzadz. Min. Gosp. Przest. i Bud. z dnia 14 stycznia 2002r Dz.U. z 2002r, Nr 8, poz.70).
Przyjeto:
* liczba dzieci: 49;
* liczba os6b personelu: 5;

* powierzchnia do sprzatania: 163,7m?

f) Zapotrzebowanie wody:

» woda do celéw technologicznych:
60 I/d/dz x 49 =2940 dm?3/dobe

» woda do celéw socjalnych:
30 I/1 prac. X5 =150 dm3/dobe



» woda do celéw porzadkowych:
151/ m2x 163,7 = 245 dm3/dobe

- Zapotrzebowanie wody wyniesie :
2940 + 150 + 245 = 3335 dm3/dobe

- Zapotrzebowanie cieptej wody przyjeto w wysokosci 30% wody zimnej i wyniesie:
40% x 3335 = 1334 dm3/dobe

- Do punktow czerpalnych (umywalki, zlewozmywaki) musi by¢é doprowadzona woda zimna i
ciepta o temp. ~40°C.
- Odptywy od przyborow na instalacji kanalizacyjnej nalezy zabezpieczyé syfonami wodnymi.

- Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykonaé pionami wywiewnymi ponad dach, ewen-
tualnie pionami wspomaganymi napowietrznikami zgodnie z wymaganiami PN-92/B-01707

5.3. Wytyczne instalacji c.o.

- Ogrzewanie pomieszczen i dostawa cieptej wody realizowane bedzie z istniejacej w bu-
dynku kottowni.

- W projektowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperature zgodng z norma PN-
82/B-02402 tj. min. 20°C

- W salach pobytu dzieci, na grzejnikach c.o. nalezy zastosowac¢ ostony ochraniajgce przed
bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi.

- Nalezy zastosowac¢ sedesy i umywalki o zmniejszonych wymiarach.

- Umywalki nalezy mocowac¢ na wysokosci 50-65cm o posadzki w zaleznos$ci od grupy wie-
kowej dzieci.

5.4. Wytyczne instalacji elektrycznej.

- Wszystkie urzadzenia zasilane pradem elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed poraze-
niem.

- Gniazda zasilajgce nalezy lokalizowa¢ na wysokosci min. 1,5m, uniemozliwiajacej bezpo-
$redni dostep dzieci.

- Natezenie oswietlenia sztucznego we wszystkich pomieszczeniach i stanowiskach musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-En 12464-1.

5.5. Wytyczne instalacji wentylacji

*  We wszystkich pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje min. grawitacyjng kanatowa.

« W pomieszczeniach wymagajgcych wiekszej ilosci wymian mozna zastosowac¢ wentyla-
torki elektryczne wspomagajace na kanatach grawitacji naturalnej o wymaganej wydajno-
ci.

5.6.  Wytyczne instalacji sanitarnych

Zestawienie wymagan /min./ dla pomieszczen



Wod-kan |Ogrzewa- | Oswietlenie Wentylacja
Nr Nazwa nie sztuczne Naturalna Wymuszona
pomieszczenia (°C) (Lx) (wh) | naw.- wyw.
w/h)
O1 |wiatrotap 14 150
04 |szatnia 18 200 3
104,11 | pok. 20 200 1,5
nauczycieli,
dyrektora
2 pom. pobytu 20 300 2 wymiany  przy zalozeniu
dzieci Ra- 80 15 m3h na dziecko Swiezego po-
UGR-22 | wietrza
5 pom. pobytu 20 300 2 wymiany  przy zatozeniu
dzieci Ra- 80 15 m3h na dziecko Swiezego po-
UGR-22 | wietrza
7 pom. pobytu 20 300 2 wymiany  przy zatozeniu
dzieci Ra- 80 15 m3h na dziecko Swiezego po-
UGR-22 | wietrza
O5 |pom. sprzetu -woda zimna 16 100 1,5
porzadkowego i ciepta
03, |wc -woda zimna 20 150 50m3/h na sedes
103 i ciepta
02,06, | komunikacja 20 150 1,5
1,4,
101
6,8,3 |wezel sanitarny |-woda zimna 24 150 50m3/h na sedes
dzieci i ciepta 4 - dla umywalni i
natrysku
6.0. Wymagania dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny pracy

- Materialy budowlane zastosowane do wykonczenia modernizowanych pomieszczen mu-
szg posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania na terenie RP.

- Urzadzenia stanowigce wyposazenie gastronomiczne muszg posiadac certyfikaty dopusz-
czajgce do kontaktu z zywno$cig oraz oznakowanie literg B i CE z aktualng deklaracjg zgod-
nosci.

- Urzadzenia przeznaczone do do przechowywania zywnosci musza posiada¢ wskazniki
monitorujace.

- Zabawki muszg spetniaé wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiada¢ oznakowa-
nie CE.

- Lokal nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg ABC o zawarto$ci min. 4kg srodka gasni-
czego.

- Przed oddaniem do uzytku pomieszczen nalezy dokona¢ badania wody, ktéra musi spet-
nia¢ normy dla wody zdatnej do picia w zakresie chemiczno-bakteriologicznym.

- Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow sanitarno-epidemiolo-
gicznych, bhp i ppoz. oraz posiadaé aktualne ksigzeczki zdrowia.

Projekt technologiczny nie jest podstawg do prowadzenia robo6t budowlano-instalacyjnych.
Wytyczne technologiczne stanowig wytyczne do opracowania projektow branzowych.

Sporzadzit:



OCENA TECHNICZNA

do projektu w cgsci dotyczcej rozbudowy i przebudowy istnigej czsci budynku szkol-
nego ze zmiansposobu zytkowania na przedszkale

1. Dane wsgpne
1.1 Adres: 17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2, nr ggnd57
1.2 Inwestor: Gmina Czeremcha, 17-240 CzeremchBuloisa 14
1.3 Autor opracowania: Andrzej Patejuk
2. Podstawa opracowania
2.1 Umowa zawarta z inwestorem
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno — konstrukaypadynku
2.3. Odkrywki fundamentow
2.4. Projekt budowlany
3. Literatura
- PN-B-03264.1999 Konstrukcje betonowzelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
- PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania wao
- PN-82/B-02001 Obgienia budowli. Obeizenia state
- PN-82/B-02003 Obagienia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowlane. Ogolne zasady oblicze
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Olagenia w obliczeniach statycznych. Obenie
$niegiem
- PN-77/B-02011 Obgkenia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem
- PN-B-03215.1998 Konstrukcje stalowe. #alenia z fundamentami
- Tablice do projektowania konstrukcji stalowyclyburtowicz M., Bogucki W. — Ar-
kady 2006r.

4. Ocena elementow budynku
Istniepca cz:$¢ budynku w cgsci opracowania zlokalizowana jest nadtpie w skrzydle
potudniowym i jest gicianach murowanych i stropaehklbetowych prefabrykowanych.
Cate skrzydto jest Il ptrowe z podpiwniczeniem i o dachu wielospadowyntykrybla-
chy trapezow.
W zwiazku z przebudowi rozbudove budynku, dokonuje sioceny technicznej elemen-
tow budynku oraz ich przydatém w dalszej cgsci eksploatacii:
4.1 W zwiazku z oparciem g&ci potaci dachu na istnigej scianie od strony elewaciji
wschodniej skrzydta dagia sk ja i dociza réwnie. w tym miejscu fundament.
Po sprawdzeniu stanu dmmsci stwierdza i, ze istniejce sciany i fundamenty spenia-
ja warunki i pozostawia gije bez zmian.
4.2. W zwiazku z docizeniem istnigjcego stropusciankami murowanymi z bloczkow
PD2 i przewodami komindw wentylacyjnych dziatlowypai sprawdzeniu stanu smmsci
stwierdza s, ze strop przeniesie zadane abenie i pozostawia sigo bez zmian
4.3.W czesci wykuwanych otworow drzwiowych i pggzenia w sali 3-4 latkow, nale-
zy wykona& nowe nadprea. Projektuje s nadpraa z dwuteownika normalnego
3x160 osiatkowanych siafkabitza pod tynk cementowy. Przed wykuciem bryzozio-
mej otworu istnigjcy strop nalgy podstemplowéa Bruzd: poziomy nad gora krawedzia
otworu wykit do potowy od strony wewetrznej, zatay¢ bellke stalova, a nasipnie wykue
bruzd: z drugiej stronyéciany i zatay¢ pozostate belki stalowe. Po zadoiu belki naley
klinowa¢ podbijajc klinami miejsca zetkecia st gornej ptaszczyzny z murem i miejsca ich
oparcia na murze. Kolejnym etapem jest wykucie nivma cat projektowan Wysokaeé.
4.4.Wigzba dachowa istnigga o stanie technicznym dobrym -eftie projektowarn nalery
polaczy¢ z wiezbg istniepcq — w projektowanym zakresie spetnia warunki wytraiggci i
pozostawia sija bez zmian, rozbiérce ulega fragment pokrycia da&eenia, co nie wply-



wa na nénas¢ konstrukgji.

5.0. Wnioski
Istniejacy budynek szkolny ze zmiarsposobu gytkowania czsci | pictra na przedszkole
nadaje si do rozbudowy i przebudowy w projektowanym zakresie



