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OSW ADCZENI E PRQJEKTANTA

Oswiadczamze niniejszy projekt konstrukcyjny przebudowy i radowy czsci
istn. budynku szkolnego ze zmigsposobu gytkowania na Przedszkole, zlokalizowanej
na dziatce o nr ew. 457, patmnej w 17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2 zostat ggeony

zgodnie z obovdzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze niniejszy konstrukcyjny przebudowy i rozbudowygscz istn. budyn-
ku szkolnego ze zmiarsposobu zytkowania na Przedszkole, zlokalizowanej na dziatce
nr ew. 457, poteonej w 17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2 jesitem budowlanym o
prostej konstrukciji.

W zwiazku z powyszym, zgodnie z art. 20 ust.3 pkt 2 Ustawy z dipca 1994 r. —Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2004 r. nr 125 poz. 1258 jszymi zmianami), projektant nie
ma obowazku zapewnienia sprawdzenia projektu pod wagin zgodngci z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi przez osqgisiadajca uprawnienia budowlane do projekto-
wania bez ogranicaen odpowiedniej specjaldoi lub rzeczoznawcbudowlanego.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukcyjnego przebudowy i rozbudamasci istn. budynku
szkolnego ze zmiamsposobu gytkowania na Przedszkole

1. DANE OGOLNE.

1.1. Obiekt: Przebudowa i rozbudowagéei istn. budynku szkolnego ze zmian
sposobu gytkowania na Przedszkole w Czeremsze przy ul. Sk@.

1.2. Inwestor: Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, Woi3a 14

2. DANE O BUDYNKU.

Opracowaniem objo teren pod przebudaw rozbudow budynku szkolne-
go. Projektuje i rozbudow przy istniegcym budynku trzykondygnacyjnz
dachem wielospadowym krytym blactrapezow.

3. STREFY KLIMATYCZNE.

- strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011,

- strfasniegowa Il wg PN-80/B-02010,

- glebokas¢ przemarzania gruntu41,20m. wg PN-81/B-03020.

4. ELEMENTY | MATERIALY.

4.1.£awy fundamentowe L1, £2, £3, L4 zelbetowe monolityczne zewtnzne i
wewretrzne o wysokéci 40cm z betonu B-20 zbrojone poghie i po-
przecznie stal 34GS, strzemion® co 20 i 25cm stal St0S, wylewane na
podktadzie z chudego betonu B10. Przyappéniu taw z istnigicym budyn-
kiem wykond tawe schodkowy uzyskujc posadowienie jak tawa istnaep.

4.2.Schody wewatrzne i zewrtrznezelbetowe monolityczne wylewane z beto-
nu B20 — zgodnie z egcia rysunkowvs.

43. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zpraeia-wap. Marki
5MPa z betonu B25 szer. 25 i 38cm.

4.4. Sciany zewrtrzne nadziemia i wewtrzne konstrukcyjne gr. 25cm — muro-
wane z pustakéw ceramicznych U-220 na zaprawie cEwe — wapiennej
marki 5SMPa.

45. Nadpraa zewrtrzne i wewrtrzne wylewaneelbetowe z betonu B20.

46. Podcagi 1 belki — zelbetowe, monolityczne z betonu B20 zbrojony sstal
34GS i strzemion&l 6 ze stali St0S.

4.7. Wience zelbetowe W1-W11 monolityczne z betonu B20 zbroj@ngami
[112 stali 34GS i strzemionami6 co 25cm stali StOS.

4.8. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych o wysa@d®4cm plus zatarcie
gr. 1,5cm. Nalgy stosowa ptyty kanatowe o nénosci 10,0kN/nf.

4.9. Kominy wentylacyjne z pustakow ceramicznych do piagdéw wentylacyj-
nych osr. 150mm na zaprawie cementowo — wapiennej markP&Mbmu-
rowane cegt dziurawkg gr. 6cm.



4.10Zadaszenie przy wajiu gtownym na stupach stalowych z profili zimnegi
tych 100/100/5, rygle 100/100/5, krokwie stalow&/B50/3, ptatwie dacho-
we 40/40/3. Rygle mocowado istniejcych stupdw poprzez spawanie oraz
do sciany budynku kotwami stalowymi M16. Krokwie spawdo rygli. Laty
mocowa do krokwisrubami M6 lub wketami samowiertnymi.

4.11Nadpraza nad otworami wykuwanymi w e&i istniepcej z dwuteownikow
zwyktych osiatkowanych siatkrabitza pod tynk cementowy. Przed wykuciem
bruzdy poziomej otworu natg podstemplowaistniepcy strop. Bruze poziony,
nad gora krawedzig otworu wykit do potowy od strony podpartej, za#o bel-
ke stalova, a nasipnie wyki bruza: z drugiej stronyciany i zatay¢ pozostate
belki stalowe. Po zaieniu belki naley je klinowa podbijapc klinami miejsca
zetknkcia sk gornej ptaszczyzny z murem i miejsca ich oparaiawrze. Kolej-
nym etapem jest wykucie otworu naagatojektowarn wySokac.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Elementy stalowe po wmontowaniu i oczyszczeniu waigwa podktadem
antykorozyjnym i pomalowadwukrotnie farh chlorokauczukow do zewmrtrz-
nego stosowania. Balustrady malowane proszkowo.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE.

Wszystkie roboty budowlano — montave naley prowadzé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rolimtdowlano — monta-
wych” oraz obowdzujacymi normami i sztuk budowlan, zachowujc przepisy
BHP.

Przed przysipieniem do prac budowlanych najezdjg¢ warstwe ziemi ro-
slinnej (humusu).

Zwraca s¢ szczego6la uwag na catkowite wybranie gruntéw nieimych
pod projektowanymi tawami fundamentami. W przypa@kuaieczndci przeko-
pania g¢biej niz to wynika z poziomu posadowieniaznice nalezy wypetni
,chudym betonem” B7,5.

Przy wykopach pod ftawy przy istnigym budynku zachowa szczegdla
ostraznosé i prace prowadZirecznie.

Opracowat:



