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ZAk.1

POLSEKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

PDL-UJO-CKM-815 *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjrym PDL/IE/0416/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
ikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-22 roku przez:

Czestaw Mizdziatowski, Przewodniczgcy Rady Podlaskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wa2nego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery weryfiksoyjnego zaiwisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Indynierow
Budownictwa.
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ZAt.2

Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI
’

w Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlahego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid;—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianemi/ stwierdza sie,

2e:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIUNSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--29-maja_1963r. w_Bialymstoku________ —————— mm————————

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielne funkcji__p#fjefffnfa_: ___________________ e

instalacyjno-inzyniery jnej w zakresie sieci i instalacj
W sSpecjalnodCci--mmrmcrr e e e e e e e

elektrycznych.-

Pan Wojciech Jan Grudzinski
R ~==--- jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do ikierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-

Stalacji oraz oceniania i badenia stanu technicznego sieci i in-

stalac ji elektrycznyeh - 1w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdw o Kubaturze do 1000m3;




1. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
* Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
« podkfady budowlane obiektdw,
» konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz,

« ogledziny w terenie budynku istniejacego.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji systemu
sygnalizacji pozaru SSP oraz instalacji okablowania strukturalnego LAN na terenie
rozbudowywanej i przebudowywanej czesci budynku szkolnego ze zmiang sposobu
uzytkowania na Przedszkole przy ul. Szkolnej, Czeremcha.

Na opracowanie sktadajq sie:
« dobdr systemu sygnalizacji pozaru,
 dobdr centrali systemu SSP,
« dobdr elementdw liniowych systemu SSP,
+ dobdr elementdw sterowniczych systemu SSP,
« dobdr tras oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu sygnalizacji pozaru,
» schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru SSP,
+ dobdr urzadzen pasywnych i aktywnych systemu okablowania strukturalnego LAN,
« dobdr tras oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu LAN,
» schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego LAN,
« zestawienie materiatdw zasadniczych.

Integralna czescig projektu jest specyfikacja techniczna, przedmiar robdt i kosztorys
Inwestorski systemu sygnalizacji pozaru SSP oraz instalacji okablowania strukturalnego
LAN.



3. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP i

systemu oddymiania

3.1. Zatozenia instalacji

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreSlone przez Inwestora, dotyczace

zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) sq nastepujace:

- projektowang ochrong przeciwpozarowg nalezy obja¢ wybrane pomieszczenia objete
rozbudowg i przebudowa przedmiotowego budynku (okreSlone przez architekta w
porozumieniu z rzeczoznawcq do spraw ppoz),

» W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizacji pozarowej
wykorzystywat bedzie punktowe czujki automatyczne,

» przewody instalacji SSP uktadane beda podtynkowo,

- alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomocg projektowanych sygnalizatoréow
akustyczno-optycznych,

» projektowana centrala alarmowa bedzie zainstalowana w pokoju nauczycielskim na
poziomie II pietra,

» na potrzeby sterowania projektowang klapg oddymiajaca na poziomie 2 pietra na klatce
schodowej zainstalowana zostanie centrala oddymiania sterujgca pracg projektowanej

klapy oddymiajacej.

3.2. Analiza zjawiska pozarowego

Ze wzgledu na typ konstrukcji budynku, jak i jego przeznaczenie oraz wyposazenie
nalezy oczekiwac, ze powodem zagrozenia moze by¢ zaprdszenie ognia, zwarcie instalacji
elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Przyjeto, ze zjawiskiem pozarowym,
ktérego nalezy spodziewal sie w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru bedzie

najprawdopodobniej dym.

3.3. Opis projektowanego systemu SSP

System sygnalizacji pozarowej (SSP) zaprojektowano na podstawie wymagan
Inwestora, podktadéw budowlanych, wytycznych CNBOP, wytycznych ITB, aktualnych norm

z zakresu SSP, przepiséw oraz dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen SSP.

System sygnalizacji pozarowej stuzy automatycznemu wykrywaniu pozaru w
budynku we wczesnym stadium jego powstania i powiadomienie ludzi o zagrozeniu. Celem

instalacji SSP jest ochrona zycia, mienia i sSrodowiska naturalnego.



Projektowany system sygnalizacji pozarowej (SSP) ztozony bedzie z nastepujacych

elementéw:

automatyczne elementy detekcyjne,

automatyczne elementy rozgtaszajace alarm,

projektowana centrala alarmowa SSP,

moduty wejscia/wyjscia z niezbednym wyposazeniem,

okablowanie SSP.

3.3.1. Centrala sygnalizacji pozarowej

W systemie sygnalizacji pozarowej (SSP) projektuje sie zastosowanie adresowalnej
centrali sygnalizacji pozarowej CERBERUS®PRO FC722 SIEMENS. Jest to centrala

posiadajaca nastepujace wiasnosci:

obstuga 2 petli adresowalnych (252 adresy),

wyposazona w 1 wyjscie sygnalizatordéw,

zasilacz 150W (obudowa Comfort),

miejsce na akumulatory max 2x26Ah,

Zintegrowany tryb pracy awaryjnej,

Redundantna sieé, pracujaca w trybie awaryjnym zgodnie z EN54,

Interfejs Ethernetowy,

Opcjonalna drukarka, klucz, wskazniki LED,

Podtrzymanie w przypadku awarii zasilania gtdwnego do 72 godzin,
Wykrywanie i automatyczne wczytanie (auto-konfiguracja) wszystkich urzadzen
Cerberus PRO, natychmiastowa gotowos¢ centrali do dozoru,

Panele strefowe, sygnalizatory alarmowe oraz moduty synoptyczne instalowane na
petli dozorowej (C-NET),

Elastyczne programowanie aplikacji i sterowan z poziomu elastycznego i
przyjaznego w uzyciu narzedzia programowego Cerberus Engineering Tool.
Zdalne tadowanie konfiguraciji,

Zdalna aktualizacja oprogramowania urzadzen kontrolowanych przez mikroprocesor
centrali,

Tworzenie tekstow uzytkownika bezposrednio z poziomu konsoli lub
oprogramowania inzynierskiego,

Pamiec¢ do 2000 zdarzen na kazdq stacje wg réznych kryteridw,

Automatyczne przetgczanie czasu letniego i zimowego,



« przetaczanie trybdw stopnia alarmowania (obstuga obecna i nieobecna),

» Integracja z systemem bezpieczenstwa Siemens Danger Management System.
Zintegrowane gniazdo 5 slotéw umozliwia podtaczenie:

«  Modutéw liniowych C-NET FCL2001-A1 jako dodatkowych petli/linii dozorowych,

« Modutdw wejsé/ wyjsc (I/0) FCI2008-A1 (12 programowalnych wejsé/ wyjsc),
Mozliwosc instalacji réwnoczesnie réznych typdw modutdw.
W przypadku uszkodzenia, karty liniowe moga zosta¢ wymienione bez koniecznosci
wytaczania zasilania centrali. Centrala moze pracowac zaréwno w wersji autonomicznej jak
i sieciowej (do 32 stacji).
Centrale SSP nalezy wyposazy¢ dodatkowo w:

« modut RS232 (izolowany) typu FCA2001-A1,

e drukarke typu FTO2001-A1,

» przekazniki Z3B171 — 8 sztuk,

» pilyta montazowa FHA2007-A1 + modut strazy pozarnej FCI2001-D1.
Zadaniem centrali jest:

» sygnalizowanie 0 zagrozeniu pozarowym, wykrytym przez czujki automatyczne oraz

reczne ostrzegacze pozarowe ROP,

» wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,

« ewentualne wysterowanie przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych,

« realizacja zatozonego algorytmu sterowan

» przekazanie informacji o pozarze do witasciwych stuzb, w tym do miejscowej strazy

pozarnej — centrala posiada wyjscie alarmu pozarowego i alarmu technicznego

(potaczenie Inwestor wykonuje we witasnym zakresie).

Ponadto system moze wykryc¢ i zasygnalizowac:
» brak czujki,
» zwarcie lub przerwe w linii dozorowej,
 uszkodzenie zasilania.

Centrale SSP nalezy zainstalowa¢ w pokoju nauczycielskim na poziomie II pietra.
Montaz wykona¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji PKN-CEN 54-14 oraz wymaganiami
producenta urzadzenia.

Programowanie systemu sygnalizacji pozarowej CERBERUS®PRO nalezy wykonaé
za pomocy programu konfiguracyjnego. Umozliwia ono dopasowanie systemu do

specjalnych wymagan uzytkownikdw.



Centrala bedzie wspdtpracowata z zaprojektowanymi 2 petlami dozorowymi, na
ktorych znajda sie elementy liniowe (czujki automatyczne, ROP-y, elementy wyjs¢/wejsc).

Ze wzgledu na to, Ze centrala SSP powinna mie¢ zasilanie rezerwowe, wystarczajace
na wymagany czas dozorowania i 30 minut alarmowania po wykryciu pozaru, linie zasilania
CSP nalezy wykonac przewodem klasy PH90 z oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni
gtéwnej budynku. Obwody bezpieczenstwa nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego

wytacznika pradu przedmiotowego budynku.

3.3.2. Przygotowanie pomieszczenia centrali sygnalizacji pozaru

Centrale SSP nalezy zainstalowal w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego na
poziomie II pietra. W poblizu centrali nalezy umiescic:
» plan sytuacyjny budynku,
 opis funkcjonowania i obstugi urzadzen SSP,
« instrukcje postepowania podczas alarmdéw pozarowych,
» ksigzke eksploatacji i konserwacji systemu SSP.
Dodatkowo przy wejsciach do przedmiotowego budynku nalezy umiescic:
« plan sytuacyjny budynku,

« instrukcje postepowania podczas alarmdéw pozarowych.

3.3.3. Elementy liniowe
Jako detektory punktowe zostaty przewidziane automatyczne czujki pozarowe.

Zaproponowano dwa typy detektordéw: czujke wielodetektorowg z izolatorem zwar¢ typu
OH720 SIEMENS oraz optyczng czujke dymu typu OP720 SIEMENS.
Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujacymi kryteriami:

» powierzchnia dozorowania jednej czujki,

» wysoko$¢ i powierzchnia pomieszczenia,

» pierwsze przewidywalne kryterium pozaru,

e przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,

» rodzaj i konfiguracja stropu,

» rozmieszczenie nawiewdw powietrza,

» geometria pomieszczenia.

Powierzchnie dozorowania przypadajacq na jedng optyczng czujke dymu przyjeto do

50 m2 dla pomieszczen biurowych i ok. 28m2 dla korytarzy (wg wytycznych SITP), a
odlegtos¢ od czujki do najbardziej odlegtego punktu na stropie przyjeto do 5,00m. W



przypadku czujek multisensorowych powierzchnie dozorowania przyjeto jak dla czujki
ciepta.

Czujki nalezy zainstalowaé w gniazdach typu DB721 SIEMENS - gniazdo
nieadresowalne czujek adresowalnych z przejsciem. Gniazdo tego typu zapewnia ciggtosé
petli nawet w przypadku braku czujki.

W/w gniazda nalezy instalowa¢ zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu z
zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm od Scian, belek stropowych wysokich regatéw,
opraw os$wietleniowych, nawiewdw powietrza i innych elementdw aranzacji pomieszczen.

Tlo$¢ i rozmieszenie czujek pokazano na rysunkach.

Oprocz automatycznych czujek pozarowych, w systemie zaprojektowano reczne
ostrzegacze pozarowe adresowalne z wbudowanym izolatorem zwar¢ typu FDME221
SIEMENS w obudowach FDHM291-R SIEMENS. Przyciski nalezy zamontowaé we
wskazanych miejscach na wysokosci okoto 1,4m od poziomu podtogi.

Ilos¢ i rozmieszczenie ROP-6w pokazano na rysunkach.

Funkcje sterowania pozarowego nalezy zrealizowac z wykorzystaniem:

e wyjs¢ w centrali SSP,

« liniowych modutéw 4 wyjscia/4 wejscia typu FDCI0222 SIEMENS w obudowach typu
FDCH221 (przekazniki 4A/250Vac) - do sterowania centralg oddymiania itp.

3.3.4. Sygnalizatory
Urzadzeniami rozgtaszajacymi alarm pozarowy bedq sygnalizatory akustyczno-

optyczne typu SA-K7. Sygnalizatory pozarowe instalowane bedq na liniach sygnatowych
podtaczonych do nadzorowanych wyjs¢ potencjatowych centrali CSP. Sygnalizatory
pozarowe czerpiq energie potrzebng do rozgtaszania alarmu z centrali pozarowej.
Podtaczenie sygnalizatorow na jednej linii sygnatowej nalezy wykona¢ z uzyciem puszek
rozgateznych typu PIP-1A, z bezpiecznikami i kostkami ceramicznymi, zabezpieczajacymi
linie sygnatowe przed zwarciem.

Zaprojektowano jedna linie sygnatowg, prowadzong bezposrednio z centrali CSP.

Ilo$¢ i rozmieszczenie sygnalizatordw, trasy linii sygnatowych podano na rysunkach.

3.3.5. Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej
Petle dozorowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewoddéw typu YnTKSYekw

1x2x0,8mm.
Linie zasilajgce nalezy wykona¢ przewodem typu HLGs PH90 2x1,5mm2.

Linie sterowania nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
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« sterowanie centralami oddymiania klatek schodowych — przewodem klasy PH90 typu
HTKSH 2x0,8mm2 oraz HTKSH2x2x0,8mm2 - sterowanie bezpotencjatowe z
wyj$¢ modutdw sterujacych oraz linie potwierdzenia wykonania funkcji, linie sterownicze
wykonac jako nadzorowane,

Przewody petli dozorowych w pomieszczeniach biurowych i salach edukacyjnych
nalezy uktadac z bruzdach, a nastepnie przykry¢ warstwg tynku.

Przewody linii zasilajacych nalezy uktada¢ w bruzdach oraz natynkowo i dodatkowo
mocowac specjalnymi uchwytami ognioodpornymi, w odstepach co 30cm w odcinakach
poziomych oraz co 60cm w odcinkach pionowych.

Dodatkowo przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody typu YnTKSY uktadaé w
ostonie z rur elektroinstalacyjnych typu RB18.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewoddw
zasilajacych i opraw oswietleniowych. W Zzadnym wypadku nie prowadzi¢ przewoddw linii
dozorowych SSP w jednym Kkorycie instalacyjnym oraz rurach ochronnych

elektroinstalacyjnych z innymi instalacjami elektrycznymi.

Podczas wykonywania potaczen wewnetrznych kablowych w
projektowanej centrali SSP nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage aby odcinki
kablowe laczace poszczegodlne elementy w CSP byly mozliwie jak najkrotsze w

celu wyeliminowania zaktdcen elektromagnetycznych.

3.3.6. Zbiorcze zestawienie elementow w petlach dozorowych

Lp. Nazwa materiatu Typ Miara|Petla 1
1. |Czujka wielodetektorowa OH720 szt. 16
2. |Czujka optyczna OP720 szt. 8
3, |Reczny ostrzegacz FDME221 | szt. | 8
pozarowy
4. |Modut wejscia - wyjscia | FDCIO222 | szt. 1
Ilo$¢ adresow 33

Sposdb oznaczania elementdw liniowych na petlach dozorowych:

XIY/Z
gdzie:
X — nr strefy dozorowej,
Y — nr czujki w petli dozorowej,
Z — nr petli dozorowe;j.
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3.3.7. Obliczenia SSP
Przyjete oznaczenia:

Vou — konduktywno$¢ miedzi ( przyjeto yeu = 57 m /Qmm? ),
| — dtugosc linii dozorowej,

S — przekréj przewodu ( YnTKSYekw 1x2x0,8mm? ),

R — rezystancja linii dozorowej,

Q — wymagana pojemno$¢ akumulatoréw centralki CSP,

Loz — prad pobierany w stanie dozoru,

I. — prad pobierany w stanie alarmowania,

taoz — Wymagany czas roztadowania akumulatora ( w godzinach ).

Rezystancja linii dozorowej (petla dozorowa nr 1):

R=2x1/(Yycu *S) <= 2x50Q

Zastosowano przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8mm?, gdzie S=0,8 mm?.

Dtugosc petli dozorowej | = 240 m.

R =2 x240/ (57 *0,8) = 10,52Q <100Q - spetnia wymogi systemu.

Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi na podstawie kalkulatora Cerberus Pro

oferowanego przez Siemens pojemnos¢ projektowanej petli dozorowej wynosi: C=17nF.
Po uruchomieniu projektowanego systemu nalezy sprawdzi¢ rzeczywistq pojemnosc¢

kazdej projektowanej petli dozorowej i w razie koniecznosci dokonaé niezbednej korekty.

Pojemnos¢ akumulatorow:
W projektowanej centrali SSP nalezy zastosowa¢ akumulatory o pojemnosci liczonej wedtug

formuty:

Q = k*( Iioz*tdoz + I4%0,5),
gdzie k=1,25 przy zatozeniu pracy systemu bez zasilania sieciowego przez 72 h i
potgodzinnego alarmowania.

Na podstawie obliczen wykonanych za pomoca kalkulatora zasilania rezerwowego dla
systemu SIEMENS CERBERUS®PRO w projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej
dobrano akumulatory 2x12V 26Ah (typ FA2006-A1). Akumulatory nalezy umiesci¢ w
obudowie centrali wersji Comfort.

Linie zasilania zasilaczy ppoz nalezy wykona¢ przewodem klasy PH90 z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni gtéwnej budynku. Obwody bezpieczefstwa nalezy zasili¢

sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
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3.4 Opis projektowanego systemu oddymiania

System oddymiania (SO) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,
podktadow budowlanych, wytycznych CNBOP, aktualnych norm, przepisow oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen SO. W zakres projektu wchodzi dobdr centrali

oddymiania i elementdw liniowych oraz oprzewodowanie systemu.

3.4.1 Centrala oddymiania

Ze wzgledu na to, ze klatka schodowa wyposazona bedzie w klape oddymiajaca,
zaprojektowano centrale oddymiania typu RZN 4404M produkcji D+H Polska. System
zaprojektowano jako jednostrefowy. Projektowana centrala oddymiania po otrzymaniu
sygnatu pochodzacego z systemu sygnalizacji pozarowej, zasila sitownik zamontowany w
klapie oddymiajacej jednoskrzydtowe;.

Centrale oddymiania nalezy zainstalowac na II pietrze w klatce schodowe;.

3.4.2 Dziatanie systemu oddymiania

Projektowana centrala oddymiania uruchamiana bedzie na dwa sposoby:

« automatycznie — w skutek wysterowania za pomoca wyjs¢ elementu wejscia/wyjscia,

zainstalowanego na odpowiedniej petli dozorowej SSP,

« recznie — w skutek uzycia recznych przyciskdw oddymiania.

Centrala posiadata bedzie dwa Zrddta zasilania:

» sieciowe 230Vac - wchodzi w zakres projektu instalacji elektrycznych.

e rezerwowe — 2 akumulatory 12V/7Ah, zainstalowane wewnatrz centrali oddymiania.
Sposdb pofaczenia wymienionych wyzej urzadzen systemu oddymiania pokazano na
schemacie ideowym.

Ze wzgledu na to, ze zasilanie rezerwowe systemu oddymiania powinno zapewniac
prace przez wymagany czas W razie przerwy w zasilaniu podstawowym, zasilanie sieciowe
urzadzen systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodem klasy PH90 z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni gtdwnej. Obwody bezpieczenstwa nalezy zasili¢ sprzed

przeciwpozarowego wytacznika pradu.

3.4.3 Elementy liniowe oddymiania

Centrala oddymiania wspdtpracowata bedzie z recznymi przyciskami oddymiania
typu RT-42, stuzacymi do recznego uruchomienia oddymiania (montowane na kazdej
kondygnacji w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji), a takze przyciskiem
przewietrzania LT-43 (montowanym na ostatniej kondygnacji budynku).
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Sposdb podiaczenia przyciskéw pokazano na schemacie ideowym.

3.4.4 Okablowanie systemu oddymiania

W systemie oddymiania zaplanowano wykorzystanie nastepujacych typow
przewodow:

+ HLGs PH30 3x1,5mm2 — do zasilenia sitownikdw klapy oddymiajacej (przy poborze
pradu 1A na sitownik i dtugosci obwodu 10m przewdd o takim przekroju spetnia wymogi
producenta sitownikdow),

« YnTKSY 3x2x0,8mm2 — do podfaczenia recznych przyciskéw oddymiania,

* YDYp 4x1mm2 - do podtaczenia przycisku przewietrzania,

* YDYp 3x1,5mm2 - do podtaczenia centrali pogodowej,

Przewody HLGs nalezy podtaczy¢ do sitownika elektrycznego 24Vdc poprzez puszke

potaczeniowq typu PIP-1A, z bezpiecznikami i kostkami ceramicznymi, zabezpieczajgcymi

linie sygnatowe przed zwarciem.

Przewody typu HLGs uktada¢ w sposdb zapewniajacy ciggtos¢ dostawy energii w czasie

pozaru. W poblizu sitownikéw klap oddymiajacych nalezy pozostawi¢ zapas przewodu,

niezbedng do potaczenia z przewodem fabrycznym sitownika elektrycznego. Przewody do
przyciskdw RT-42 i LT-43 uktadaé podtynkowo.

3.5. Organizacja sygnalizacji pozarowej

Powstate zagrozenie pozarowe bedzie przekazywane przez czujki lub ROP-y do
centrali CSP. Zidentyfikowane sygnaty alarmowe beda automatycznie przekazywane
otoczeniu przez centralke poprzez zataczenie do pracy sygnalizatoréw alarmowych.

Przewiduje sie dwustopniowy system alarmowania. Zadziatanie automatycznego
elementu liniowego spowoduje w centralce alarm I stopnia w postaci sygnatu
akustycznego. Obstuga w okreSlonym czasie T1 ma potwierdzi¢ przyjecie sygnatu. Po
przyjeciu zgtoszenia przez obstuge, bedzie ona miata inny okreslony czas T2 na rozpoznanie
zagrozenia. Po uptywie czasu T2, gdy nie nastgpi skasowanie alarmu, wiaczy sie alarm II
stopnia ( pozarowy) uruchamiajacy sygnalizatory akustyczne, monitoring, itp. Alarm II
stopnia réwniez wiaczy sie, jezeli obstuga w czasie T1 nie potwierdzi przyjecia sygnatu.
Sygnat z przycisku ROP wywota natychmiastowy alarm II.

Proponuije sie przyjecie nastepujacych wartosci czasow:

T1 = 30 sekund,

T2 = 300 sekund.
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Poszczegdlne czasy nalezy dostosowad do organizacji ochrony obiektu w czasie
programowania centrali.

Co do ostatecznego sposobu organizacji sygnalizacji zadecyduje Inwestor na etapie
odbioru instalacji.

Centralka CSP umozliwia transmisje sygnatu gtdwnego alarmu pozarowego do
Jednostki Strazy Pozarnej (Uzytkownik obiektu jest zobowigzany we wiasnym zakresie
uzgodni¢ z Jednostka Strazy Pozarnej sposéb ewentualnego potaczenia monitoringu).

Drugim elementem pracy systemu sygnalizacji pozarowej jest wiasciwe wysterowanie

wspotpracujacych urzadzen zabezpieczen przeciwpozarowych.

Proponuje sie przyjecie nastepujacego wstepnego scenariusza rozwoju zdarzen:

1. Wykrycie pozaru i przekazanie informacji do centrali sygnalizacji pozarowej (alarm I
stopnia)

2. Uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej,

3. Wysterowanie centrali oddymiania,

4. Weryfikacja alarmu w celu jego ewentualnego skasowania (skasowanie alarmu I stopnia,
albo wejscie w alarm II stopnia)

5. Zaalarmowanie Strazy Pozarnej.

Ostateczng wersje scenariusza rozwoju zdarzen Wykonawca instalacji SSP powinien
opracowac na etapie uruchamiania systemu sygnalizacji pozarowej.

Scenariusz zdarzen bedzie stuzyt do wykonania matrycy sterowan systemu
sygnalizacji pozarowej. Opracowanie matrycy sterowan wchodzi w zakres prac wykonawcy

systemu sygnalizacji pozarowe].
3.6. Instrukcje postepowania

3.6.1 Instrukcja postepowania w systemie sygnalizacji pozaru
W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej mozliwe sa nastepujace

zdarzenia:
1. Pobudzenie dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego wywotuje alarm II stopnia,
ktdrego skutkiem jest:

 uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych,

« uruchomienie automatyki pozarowej,

« ewentualne wystanie powiadomienia do JRG Panstwowej Strazy Pozarnej lub

wybranej przez Inwestora instytucji.
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W takiej sytuacji osoba petnigca dozér powinna:

wytaczy¢ brzeczyk w centrali,

odczyta¢ komunikat na wyswietlaczu centrali o miejscu wystapienia alarmu,

udaé sie w miejsce wskazane przez centrale w celu weryfikacji otrzymanej
informaciji,

w przypadku stwierdzenia pozaru, podja¢ akcje postepowania dla alarmu
pozarowego, okreslong przepisami administracyjnymi budynku,

po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, wrdci¢ do
centrali, odwota¢ powiadomienie zgodnie z instrukcjami administracyjnymi
obowigzujacymi w danym budynku, wymieni¢ szybke w ROP-ie, dokonaé resetu

centrali.

2. Pobudzenie dowolnej czujki dymu wywotuje alarm I stopnia, ktérego skutkiem jest:

uruchomienie brzeczyka centrali,
uruchomienie automatyki pozarowej,

Swiecenie odpowiednich kontrolek,

W takiej sytuacji osoba petnigca dozdr powinna:

wytaczy¢ brzeczyk w centrali w czasie T1 od wystagpienia alarmu,

w ciggu kolejnego czasu T2 odczyta¢ komunikat na wyswietlaczu centrali o miejscu
wystgpienia alarmu i udac sie w miejsce wskazane przez centrale w celu weryfikacji
otrzymanej informacii,

w przypadku stwierdzenia pozaru, pobudzi¢ najblizszy ROP, a nastepnie podja¢ akcje
postepowania dla systemu pozarowego, okreslong przepisami administracyjnymi
budynku; pobudzenie ROP-a spowoduje dziatanie SSP jak w pkt. 1.

po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu, wrdci¢ do

centrali i dokonac resetu przed uptywem czasu T2.

3.6.2 Instrukcja postepowania w systemie oddymiania

Centrala RZN 4404M jest urzadzeniem bezobstugowym. Wymaga ciggtego zasilania

sieciowego 230Vac. W przypadku zaniku napiecia sieciowego zastosowane akumulatory

zapewniajq awaryjne zasilanie w czasie 72 godzin. Dtuzsza przerwa w dostawie energii

moze spowodowac uszkodzenie akumulatoréw.
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Przewietrzanie obiektu

Jezeli klapy dymowe zostaty wyposazone w sitowniki elektryczne, a system w przyciski
wentylacyjne, jest mozliwe otwieranie klap dymowych w celu wentylacji obiektu w czasie
jego normalnej eksploatacii.

Zamykanie klap po zadziataniu alarmu

Aby zamkng¢ klapy oddymiajace nalezy najpierw skasowac alarm.

Przy kasowaniu alarmu przyciskiem RT-42 klapy zamkng sie automatycznie.

Po skasowaniu alarmu w centrali, wcisng¢ na min. 1s przycisk ZAMYKANIE KLAP w module
centrali, lub przycisk wentylacyjny ZAMYKANIE. Za zamknieciu klap zgasnie sygnalizacja
KLAPA OTWARTA.

ALARM

Wejscie centrali z stan alarmowy powoduje zapalenie sie czerwonej diody ALARM,
wigczenie sie sygnalizatora akustycznego i miganie diody KLAPA OTWARTA, sygnalizujgca
prace sitownikdw. Po catkowitym otwarciu klapy dioda KLAPA OTWARTE zapali sie na state.
SPOSOBY WYZWOLENIA ALARMU

1. Wyzwalanie reczne — zbi¢ szybke recznego przycisku oddymiania i wcisngé przycisk

2. wyzwalanie automatyczne z obcego Zrddta — na zaciski wejscia alarmowego centrali
zostaje podany sygnat z urzadzenia zewnetrznego (np. modutu sterujacego SSP)

KASOWANIE ALARMU

Aby zlikwidowac stan alarmu nalezy najpierw zidentyfikowa¢ zrddto alarmu, korzystajac z
sygnalizacji optycznej wewnatrz centrali. W zaleznosci od zrddta nalezy usungé przyczyne
alarmu i skasowac go.

1. Po wyzwoleniu alarmu z przycisku RT-42 — wymieni¢ szybke w przycisku
alarmowym, odblokowa¢ przycisk, skasowac alarm przyciskiem RESET na obudowie
modutu centrali, albo przyciskiem KASOWANIE ALARMU w RT-42 (zgasnie dioda
ALARM, zapali sie dioda GOTOWOSC)

2. Po wyzwoleniu alarmu z obcego zrédta (modut wejsé/wyjs¢) — najpierw nalezy
skasowac alarm w urzadzeniu, ktdre zainicjowato centrale RZN 4408M, nastepnie
skasowac alarm przyciskiem RESET (zgasnie dioda ALARM, zapali sie dioda
GOTOWOSC)

3. Jezeli nie mozna usungd przyczyny alarmu (np. z powodu awarii Zrddta alarmu) —
nalezy wezwac serwis.

ZAMYKANIE KLAP PO ZADZIALANIU ALARMU

Aby zamkna¢ klapy nalezy najpierw skasowac alarm.
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Przy kasowaniu alarmu przyciskiem w RT-42 klapy zamkng sie automatycznie.
Po skasowaniu alarmu w centrali, wcisng¢ przycisk ZAMYKANIE KLAP w module centrali, lub
przycisk wentylacyjny. Zacznie miga¢ zétta dioda KLAPA OTWRTA, sygnalizujac prace
sitownika. Po zamknieciu klap oddymiajacych zgasnie dioda KLAPA OTWARTA.

3.7. Ogolne zalecenia instalacyjne

Ostateczne przyporzadkowanie elementdéw liniowych do stref dozorowych nalezy

zweryfikowac i wykonac na etapie wykonawstwa systemu sygnalizacji pozarowej.

Podczas montazu urzadzen nalezy pamietaé, ze minimalna odlegtos¢ czujek od
kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli czujki majq by¢ montowane w granicach 1,5 metra
od ktéregokolwiek wlotu powietrza, lub w dowolnym punkcie, w ktérym predko$¢ powietrza
moze przekroczy¢ 5 m/s, wowczas nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wptyw przeptywu
powietrza przez czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w
stosunku do miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowato z

rozmieszczeniem elementdw wentylacji badz klimatyzaciji.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a
wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w budowie
systemow sygnalizacji pozarowej (SSP).

Wszystkie prace instalacyjne, konserwacyjne i serwisowe muszg by¢ wykonywane
przez personel autoryzowanego serwisu SIEMENS.

W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozarowej (SSP) do
eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatanie systemu.

Osobe nadzorujacg instalacje SSP ze strony Uzytkownika nalezy przeszkoli¢ w
zakresie obstugi urzadzen oraz interpretacji sygnatéw przekazywanych przez centrale SSP.

Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukcje:

« opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozarowej,

« skrdcona instrukcja obstugi wykonanego SSP,

« wskazowki, jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale
SSP,

« ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej
nalezy wpisywac co najmniej:
1. przeprowadzone konserwacje systemu,
2. dokonywane naprawy,

3. zmiany i uzupetnienia instalacji,
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4. wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystapienia i przyczyny wywofania.
Po odbiorze Uzytkownik zobowigzany jest zapewnic statq konserwacje systemu SSP zgodnie
z normg PKN-CEN/TS 54-14 (Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.) oraz

wymaganiami producenta urzadzen.

3.8. Certyfikaty CNBOP zastosowanych urzadzen

Nr certyfikatu,
Lp. Nazwa urzadzenia Producent / Typ swiadectwa
dopuszczenia
1. |Centrala sygnalizacji pozarowej SIEMENS FC722-ZE CNBOP 0720/2010
2. |Czujka wielodetektorowa SIEMENS OH720 CNBOP 0720/2010
3. [Czujka optyczna dymu SIEMENS 0OP720 CNBOP 0720/2010
4. |Gniazdo czujki adresowalnej SIEMENS DB721 CNBOP 0720/2010
5. |Reczny ostrzegacz pozarowy SIEMENS FDME221 2327/2006
6. [Modut 4 wejscia/4 wyjscia SIEMENS FDCIO222 2389/2007
7. |Sygnalizator akustyczno-optyczny W2 SA-K7 1438/CPD/0010
8. [Puszka instalacyjna W2 PIP-1A 2263/2006
9. |Centrala oddymiania D+H RZN 4404M 2410/2007
10.|Reczny przycisk oddymiania D+H RT-42 2468/2007
11.|Przewdd kabelkowy BITNER YnTKSYekw 1981/2006
12.|Przewdd kabelkowy BITNER HTKSH, HLGs 2790/2011
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3.9. Obowiqzujqce ustawy i rozporzadzenia oraz normy systemu sygnalizacji
pozaru

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126
z pozn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w
Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity -
DZ.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia:

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz 690 z pdzn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7
kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133)

Normy:

7) PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

8) PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie,

9) PN-EN 54-2:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej,

10)PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej,

11)PN-EN 54-3:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne,

12)PN-EN 54-3:2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- CzeS¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne,

13)PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,
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14)PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 4: zasilacze,

15)PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu
-- Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem S$wiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzacego lub jonizacji,

16)PN-EN 54-10:2005/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 10: Czujki
ptomienia -- Czujki punktowe,

17)PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe,

18)PN-EN 54-12:2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 12: Czujki dymu --
Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego,

19)PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena
kompatybilnosci podzespotdw systemu,

20)PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemdw ostrzegawczych,

21)PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 17: Izolatory zwarg,

22)PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- CzeS¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia,

23)PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18:
Urzadzenia wejscia/wyjscia,

24)PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajace,

25)PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 21: Urzadzenia
transmisji alarméw pozarowych i sygnatdw uszkodzeniowych,

26)PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe

urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne,

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemy

ostrzegawcze — Gtosniki,

27)PN-EN 54-25:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 25: Podzespoty
wykorzystujgce taqcza radiowe,

28)PN-EN 1366-2:2001 - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czes¢ 2:
Przeciwpozarowe klapy odcinajace,

29)PN-EN 1366-9:2009 - Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Czes¢ 9:
Przewody oddymiajgce obstugujace jedng strefe pozarowg,
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30)PN-EN 1366-10:2011 - Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych -- Cze$¢
10: Klapy odcinajgce stosowane w systemach wentylacji pozarowej,

31)PN-EN 12101-8:2011 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Czes¢ 8:
Klapy odcinajace w systemach wentylacji pozarowej,

32)PN-EN 13478+A1:2008 - Bezpieczenstwo maszyn -- Zapobieganie pozarom i ochrona
przeciwpozarowa,

33)PN-EN 13501-3+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkéw -- Cze$¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci
ogniowej wyrobdw i elementdw stosowanych w instalacjach uzytkowych w
budynkach: ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych,

34)PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 - Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemdw alarmowych, pozarowych, wkamaniowych i osobistych,

35)PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemoéw alarmowych pozarowych, wkamaniowych i osobistych,

36)PN-EN 50425:2008 - ktaczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych -- Norma uzupetniajgca -- taczniki pozarowe do znakdw Swietlinych i
opraw o$wietleniowych zewnetrznych i wnetrzowych,

37)PN-ISO 6790:1996 - Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i
zwalczania pozaréw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej —
Wyszczegdlnienie,

38)PN-ISO 8421-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Terminy ogdlne i
dotyczace zjawiska pozaru,

39)PN-ISO 8421-1/Ak:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Terminy
ogolne i dotyczace zjawiska pozaru (dla potrzeb krajowych),

40)PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa -- Wykrywanie pozaru i
alarmowanie — Terminologia,

41)PN-ISO 8421-5:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ochrona przed
zadymieniem,

42)PN-ISO 8421-6:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i

Srodki ewakuacii,
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43)PN-ISO 8421-7:2000 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Srodki
wykrywania i ttumienia wybuchu,
44)PN-E-05202:1992 - Ochrona przed elektrycznoscig statyczng -- Bezpieczenstwo
pozarowe i/lub wybuchowe -- Wymagania ogdlne,
Inne materiatly zrodtowe:
45)Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen firmy SIEMENS,
46)Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen firmy D+H,

47)Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP — 02:2010.
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4. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

4.1. Zatozenia instalacji

Instalacja okablowania strukturalnego zostanie objeta rozbudowywana i
przebudowywana cze$¢ istn. budynku szkolnego z przeznaczeniem na przedszkole przy ul.
Szkolnej, Czeremcha. Zostanie ona wykonana w standardzie kategorii 6 w wersji
nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu zostanie zlokalizowanych 5 punktéw
przytaczeniowych 2xRJ45 UTP kategorii 6. Lokalny punkt dystrybucyjny LPD zostanie

zlokalizowany w pokoju nauczycielskim na poziomie II pietra.

4.2. Lokalny punkt dystrybucyjny LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego bedzie stanowic
szafka dystrybucyjna wiszaca 19”/6U 600x400. Szafke LPD stanowi¢ bedzie nastepujacy
osprzet pasywny:

» panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy dachowo — podtogowy z termostatem (1 szt.),
« listwa zasilajaca, 5 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),

 panel krosowy, 24 porty RJ-KM8, kategorii 6, UTP (1 szt.),

+ Pofka stata 19”/1U o gt. 450mm (2 szt.),

 faczdwka roztaczna LSA PLUS 2/10.

Szafe LPD nalezy wyposazy¢ takze w nastepujacy osprzet aktywny:

 przefacznik zarzadzalny 16 portédw: TL-SG1016D (1 szt.).

Dodatkowo w celu integracji istniejgcej instalacji okablowania strukturalnego z
projektowanym nalezy w czesci istniejacej budynku na poziomie piwnicy w pom. Sali
komputerowej wymieni¢ istniejacy SWITCH 8/portdw na SWITCH typu TL-SG1016D/16
port, a nastepnie nalezy wykonac potaczenie internetowe i telefoniczne z projektowanym
punktem LPD zgodnie ze schematem ideowym.

Wszystkie elementy w LPD nalezy rozmiesci¢ wg schematu ideowego dotaczonego
do niniejszej dokumentacji.

Integralnym wyposazeniem szafy LPD bedq przewody krosowe RJ-45—RJ-45
kategorii 6 UTP o diugosci 1m (10 szt.). W celu podtaczenia zestawdw komputerowych do
punktdw przylaczeniowych nalezy dostarczy¢ kable R3J-45 — R3J-45 kategorii 6 UTP
o dtugosci 3m (10 szt.).

Z punktu LPD nalezy wyprowadzi¢ 5 podwdjnych punktéw abonenckich wspdinych
dla instalacji telefonicznej i komputerowej.
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4.3. Oprzewodowanie i punkty przylaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nastepujacymi przewodami:

« przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 — potaczenia punktdw przytgczeniowych z
panelami w szafie gtéwnego punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome) oraz
potaczenie istniejgcego punktu dystrybucyjnego w projektowanym,

« przewdd YTKSY 3x2x0,5mm — potaczenie istniejacego przytacza wewnetrznego
telefonicznego z projektowanym punktem dystrybucyjnym w czesci projektowane,

» przewdd telefoniczny, YTKSY 2x2x0,5mm — pofaczenie pomiedzy projektowang szafg
LPD a centralg sygnalizacji pozaru.

Przewody nalezy uktadac¢ w:

 rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem,

« rurach elektroinstalacyjnych typu RB63 przy przejciach przez sciany i stropy,

« listwa kablowa elektroinstalacyjna LN25x16 uktadana w czesci istniejacej budynku.

Projekt przewiduje wykonanie 5 podwadjnych punktéw przytaczeniowych wspdlnych
dla instalacji komputerowej i telefonicznej.
Punkt przytaczeniowy podwadjny stanowi¢ beda:

- modut RJ-45 KM8 UTP kat. 6 (2 szt.),

 adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),

* ramka 1-krotna (1 szt.),

» puszka podtynkowa/natynkowa, gt. 60mm (1 szt.).

Punkty przytaczeniowe nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rzutach
kondygnacji.

4.4. Ogolne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania strukturalnego

» okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w
wersji nieekranowanej,

« Zastosowane komponenty i system okablowania powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty spetnia¢ okreslone standardy:
- ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008 + Am2:2010,
- EN50173-1:2007/A1:2009,
- PN-EN 50173-1:2009:A1:2010,
- ANSI/TTA/EIA 568-B.2 Cat.6,

« uzyte materiaty instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz

posiadac certyfikacje producenta,
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certyfikaty uzytych materiatéw powinny by¢ przedstawione w wersji papierowej jak tez
wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,
przestrzega¢ instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami, a takze
procedur programowania zainstalowanego systemu,

przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,

sporzadzi¢ protokét na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjnos¢ z innymi trasami,

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
zawierajacej trasy okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiatdw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,
Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

wszelkie zmiany zwigzane z montazem projektowanych urzadzeh pasywnych i
aktywnych powinny by¢ skonsultowanego z projektantem oraz Inwestorem,

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia

dotyczace konserwacji systemu.
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5. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw instalacji sygnalizacji pozaru SSP

Lp. Nazwa materiatu Producent / Typ Miara Ilosc
1. |Centrala sygnalizacji pozarowej SIEMENS FC722-ZE szt. 1
2. |Przekaznik 250VAC/10A SIEMENS Z3B171 szt. 1
3. |Modut RS232 (izolowany) SIEMENS FCA2001-Al szt. 1
4. |Drukarka SIEMENS FTO2001-A1 szt. 1
5. |Ptyta montazowa SIEMENS FHA2007-A1 szt. 1
6. |Modut strazy pozarnej SIEMENS FCI2001-D1 szt. 1
7. |Akumulator 12V/26Ah SIEMENS FA2006-A1 szt. 2
8. |Czujka wielodetektorowa SIEMENS OH720 szt. 16
9. |Czujka dymu optyczna SIEMENS OP720 szt. 8
10. |Gniazdo czujek adresowalnych SIEMENS DB721 szt. 24
11. |[ROP adresowalny SIEMENS FDME221 szt. 8
12. |Obudowa ROP’éw SIEMENS FDMH291-R szt. 8
13. [Modut 4 wejscia/ 4 wyjscia SIEMENS FDCIO222 szt. 1
14. |Obudowa modutéw SIEMENS FDCH221 szt. 1
15. |Sygnalizator akustyczno-optyczny W2 SA-K7 szt. 3
16. [Puszka instalacyjna W2 PIP-1A szt. 4
17.|Centrala oddymiania D+H RZN 4404M szt. 1
18. |Akumulator 12V/7Ah EUROPOWER EP 7-12 szt. 2
19. |Centralka pogodowa D+H WRZ szt. 1
20. |Czujnik pogodowy D+H WRG82 szt. 1
21. |Czujnik temperatury D+H RTR230 szt. 1
22. [Reczny przycisk oddymiania D+H RT-42 szt. 3
23. |Przycisk przewietrzania D+H LT-43 szt. 1
. YnTKSYekw

24. |Przewod kabelkowy BITNER 1%2x0,8mm?2 mb. 240
. YnTKSYekw

25. |Przewod kabelkowy BITNER 3x2x0,8mm?2 mb. 20
. YDY

26. |Przewdd kabelkowy BITNER 3X1’5mpm2 mb 15
. YDY

27. |Przewéd kabelkowy BITNER el mb 15
. HLGs PH90

28. |Przewod kabelkowy BITNER 2x1,5mm?2 mb. 45
. HLGs PH30

29. |Przewod kabelkowy BITNER 3x1,5mm2 mb. 15
. HTKSH PH30

30. |Przewod kabelkowy BITNER 2x0,8mm2 mb. 5
. HTKSH PH30

31.|Przewod kabelkowy BITNER 2x2x0,8mm2 mb. 5

32. [Komplet uchwytéw do HTKSH OBO 1015 kpl 230

33.|Rura elektroinstalacyjna PCV POLAM RB18 mb 30

34. |Materiaty instalacyjne rézne - - kpl 1
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Zestawienie materiatéw instalacji okablowania strukturalnego LAN

Lp. Wyszczegolnienie | Ilosc | j-m.
Lokalny punkt dystrybucyjny LPD
1|Szafka dystrybucyjna wiszaca 19”/6U 600x400 1|szt.
2|Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowo — podtogowy z termostatem 1|szt.
3|Listwa zasilajaca, 5 portowa z bolcem + wytacznik zasilania 1|szt.
4{Panel krosowy, 24-porty RJ-KM8 kategorii 6 UTP 1|szt.
5|Pétka stata 19”/1U o gtebokosci 450mm 1lkpl.
6|Switch 16 portdw: TL-SG1016D 2|kpl.
7|taczéwka roztgczna LSA PLUS 2/10 1|szt.
8|Kabel krosowy R1J45-R1J45 U/UTP kat.6, 1mb 10|szt.
Punkty przylaczeniowe
9|Modut RJ-KM8 kat.6 UTP, 568A/B 10|szt.
10|Adapter gniazda 45x22,5mm 10|szt.
11|Ramka 1-krotna 5|szt.
12|Puszka podtynkowa, gt. 60mm 5|szt.
13|Puszka rewizyjna 5|szt.
14|Kabel przyfaczeniowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 3 mb 10|szt.
Przewody, koryta, rury ochronne
15|Przewdd U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6 210|mb
16|Przewdd telefoniczny YTKSY3x2x0,5mm 65/mb
17|Przewdd telefoniczny YTKSY2x2x0,5mm 10jmb
18|Rura gietka wzmocniona RKGL32 85/mb
19|Rura elektroinstalacyjna PCV RB63 15/mb
20|Listwa elektroinstalacyjna LN25x16 25/mb
21|Materiaty pomocnicze 1kpl




6. Rysunki i schematy

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

. System sygnalizacji pozaru SSP — legenda

. System sygnalizacji pozaru SSP — schemat ideowy
. System oddymiania — schemat ideowy

. Rzut parteru — instalacja SSP i oddymianie

. Rzut 1 pietra — instalacja SSP i oddymianie

. Rzut 2 pietra — instalacja SSP i oddymianie

. Rzut dachu - instalacja SSP i oddymianie

. Rzut 1 pietra — instalacja LAN
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. Rzut 2 pietra — instalacja LAN
10. Schemat ideowy — instalacja LAN

29



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZ ESCI ISTNIEJ ACEJ
BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIAN A SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA PRZEDSZKOLE

UL. SZKOLNA
17-240 CZEREMCHA
DZ. GEOD. NR 457

GMINA CZEREMCHA
UL. DUBOISA 14
17-240 CZEREMCHA

WOJCIECH GRUDZNSKI
UL. MODLI NSKA 10 LOK. U2
15-066 BIALYSTOK
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1. Zakres robot:
1.1. Wykonanie instalacji okablowania systemu sygnajizaezaru SSP
1.2. Wykonanie instalacji okablowania systemu oddymiania
1.3. Dobor elementow liniowych systemu SSP
1.4. Doboér elementéw dodatkowych systemu SSP
1.5. Dobor centrali systemu SSP
1.6. Doboér elementéw liniowych systemu oddymiania
1.7. Dobor centrali systemu oddymiania
1.8. Pomiary, uruchomienie i sprawdzenie projektowansfdlacji SSP i oddymiania
1.9. Dobdér elementow pasywnych i aktywnych instalacalllowania strukturalnego
1.10. Dobor tras oprzewodowania i lokalizacji elemeniastalacji LAN
1.11. Pomiary i badania instalacji LAN

2. Elementy zagospodarowania terenu megre stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:
2.1. lIstniepca infrastruktura przy ul. Szkolnej, Czeremcha,rdzwid geod. 457

3. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych:
3.1.Ryzyko upadku z wysokei ponad 3m podczas prac przy mantanstalacji systemu SSP
na suficie.

3.2.Ryzyko poraenia pgdem elektrycznym podczas momnta projektowanych instalacji
elektrycznych.

3.3.Ryzyko kolizji drogowej podczas wdzania s pojazdow do ruchu na pobliskich ulicach.

3.4.Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wys@ko upuszczenia nagdzi,
niewtasciwego obchodzeniagk narzdziami i maszynami budowlanymi.

3.5.Zagraenie paarem wskutek awarii ugdzen elektrycznych Ilub przypadkowego
zaproszenia ognia.

3.6.Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlartiyamparki, cwigi itp.)

4. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed prystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
4.1. Bezpdgrednio przed przyspieniem do prac naly zapoznéd pracownikOw z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzelnstruktazu z zakresu
prowadzonych rob6t weznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczkstwom wynikajacym z

wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegoélg® zagraenia zdrowia.

5.1.Zaleca si organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisamzasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy.

5.2.Nalezy zapewnt pracownikom odzie ochronm i sprzt ochronny osobistej oraz
dopilnowa abysrodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

5.3.Zaleca st prace na wysokagi wykonywa& z uzyciem podneénika samochodowegaoati
rusztowa

5.4.Zaleca s} wykonywanie prac przy uggdzeniach elektrycznych wadzonych spod nagtia
oraz zastosowaodpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowyiatzahiem nagicia

5.5.Apteczka pierwszej pomocy

5.6. Telefon komorkowy
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Hajnéwka, marzec 2012r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlasveiadczamze :

PROJEKT WYKONAWCZY

instalacji systemu sygnalizacji paru SSP oraz instalacji okablowania strukturalnégdN w
przebudowywanej i rozbudowywanej¢ézi istnijeacej budynku szkolnego ze zmiarsposobu
uzytkowania na przedszkole przy ul. Szkolnej, Czefeamcdz. nr ewid. geod. 457 zostat
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT: mgr inz. Wojciech Grudzinski
B£-138/92
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