LEGENDA:

— centrala sygnalizacji pozarowe] CERBERUS PRO FC/22—/E SIEMENS
CSP wyposazenie: 2x akumulator FAZ006—A1, modut RS232 FCAZO001T—-AT,
drukarka FTO2001—A1 (szczegblowe wyposazenie zgodnie z opisem)

1111 — numer strefy/numer czujki/ numer linii
§ R adresowalna czujka optyczna OP/20 w gniezdzie DB/21
§! RD adresowalna czujka wielodetektorowa OH/20 w gniezdzie DB/21
\f reczny ostrzeqacz pozarowy ROP adresowalny FDME22T
ROP w obUdowie FDMH291—R

adresowalny element 4 wejscia/4 wyjscia FDCI0222
w obudowie FDCHZZ1

/7\ sygnalizator akustyczno—optyczny pozarowy SA—KY/

[=— (podtqczenie w wykorzystaniem puszki PIP—1A)

przewdd typu YnTKSY 1x2x0,8mmZ2 — petla dozorowa

— przewod typu HLGs 2x1,5mm?2 — podlgczenie sygnalizatorow

Sposob ukfadania przewodow podano w opisie

LEGENDA:

— centrala oddymiania RZN—4404M

— cenrala pogodowa WRZ z czujnikiem pogodowym WRGEZ
+czujnik temepraturowy RTR230

— rgczny przycisk oddymiania RT—42

— przycisk przewietrzania LT 43
— przewdd typu HIKSH 2x0,8mm?2 + HTKSH2x2x0,8mm?2 — polgczenie CO 1 CSP
— przewod typu HLGs PH30 3x1,0mm2 — podiqczenie sifownikow 24Vdc

— zapas przewodu typu HLGs PH30 3x1,5mm?Z w poblizu sifownikow
— przewod typu YnTKSY 3x2x0,8mm?Z — potqczenie RT—42

— przewod typu YDYp 4xTmm?2 — podiqczenie LT
— przewdd typu YDYp Sx1,0mm?2 — podiqczenie centrali pogodowe]
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