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= INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

PDL-UJO-CKM-815 *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjrym PDOL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-22 roku przez:

Czestaw Mizdziatowski, Przewodniczgcy Rady Podlaskie) Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waZnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numeru weryfiksoyjnego zaiwizsdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.ong.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Indynierow

Budownictwa.

M.-.-aE



Biatystok, dnia 1992:09.,12

UHZ?D WOJEWDDZKI

w Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 Pkt.;\iid;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.L46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI

- ——— ——— —————  —— T — - —— - - - ——— - — . - — - .-

magister inzynier elektryk

- ——— - - ——— - —— T —— - — = - = —— - . - S W - . - — " - = —— - " n - -

urodz. dnia--=22-maja_1903r. w_Bialywstoku_ _________ . ____________
posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielne) funkcji__ pr—o.:*ief:f:'.m-ta_: _________________________________

w spec jalnoéci
elektrycznych.-

—————— —————————— - - ——— " W v T . - —————— — ———— - = - o= - e = -

- - - - ———— — - " = —— - o - - = S e o - — — —— — = - = - = " —

Jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczuoych.
2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i in-
stalacji elektrycznyeh - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdw o kubaturze do 1000m3\
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O PRI ey R

POL-URN-ETA-LOE *

Pan Mareck Jodkowski o numerze ewidencyjmym POL/IE/0D17 /06

adres zamieszkania ul, Dworska 60b, 15-756 Blatystok

jest eztonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnodcl cywilne).

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zadwiadczenie 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpicem elektroniczmym
wenyfikowanym prny pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20132-01-05 roku przez:

Crestaw Miedziatowsk|, Prewodniczacy Rady Podlaskie) Okregowe) by Intyniendw Budow nictwa.

Egodnie 2t 5 ust I ustawy 1 dnia 18 wrzednla 3001 r o podoisie efertrombcoagm (D U 2001 K 130 poz 1450) dane w postad
SAEron CTNE | BOaTrRn & BeTH ATy o dnisem eleina nio iy Wy a0 Y Domody watnega neaithosanegn oertyfiato o
Eranwaing pod wE@ed em 5w ol pEwych do i mentom opaonym podas ami wiasno npanymil]

* Wenytiagg poprownodicl damgdt w ninfeisrym madwiadoenio motng 5 prawd ol Ta pOm oG numeny Wy Tkacynegn Edéetadaeia ne
stronie Poslie) Foy indynberde Budownictea wasw. Bhorg ol ub kon bl jge oig 2 blurem whidchwel Durggowe] by bndynbendw
Bt doven i wa.



RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

BECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1§ 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektrvkowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY63/02

BO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROROTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJT | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

TELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvina powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 2 dnia 22 lutegol999r., posiadania
przez Pana mgr inz. elekir. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanych w ww. specjalnosci i po  uzyskaniu pozytywnego wyniku
€gZaminy na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przysiuéﬁj‘é’ “okdi’k?igl\auie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w termisie -14:-dpi
posrednictwem Wojewody Podlaskis

oy daty otrzymania decyzji za
A r‘ﬂ}

[

Otizvimuja: _ / 0\0_@&.&& AAAALY,
1. Pan Marek Jodkowski i Bamievr ) T

{
ul. Dworska 60 B> g
15-756 Biatystok
Gléway Inspektor Nadzoru Bud,

ala

S ]




OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych bran
- obowigzujace przepisy, hormy i zagdzenia
- ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera ngstijace elementy:

- demonta starej instalacji

- rozdzielnie elektryczne

- WLZty

- instalacg oswietleniowa

- instalacg gniazd wtykowych

- instalacg przeciwprzepiciowa

- pofaczenia wyrownawcze gtéwne i dodatkowe
- instalacja odgromowa.

3. Przeznaczenie obiektu
Rozbudowa i przebudowa @zi istniepcego budynku szkolnego ze zmian
sposobu gytkowania na Przedszkole.

4. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

Istniepce oprawy éwietleniowe, 4czniki, stare rozdzielnice elektryczne oraz
inne aparaty elektryczne w przebudowywanym budymalery zdemontowé
Wykonawca ma obowkek wykonania robét rozbiérkowych w taki sposdby ab
elementy urzdzen z demontau nie zostaly zniszczone i znajdowaly 8 stanie
poprzedzajcym ich demonta Wykonawca zobowizany jest do przekazania,
nieodptatnie, wszystkich materiatdw pochaedygch z demontau Zamawiagcemu,
do wskazanego przez niego miejsca. Demomtalezy wykonywa zgodnie z
normami i przepisami budowlanymi oraz z przepisamibezpieczistwie i
higienie pracy.

5. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku odbywssic bedzie z istniegcego zhcza kablowego w ramach
istniejacego przydziatu mocy. Przebudowywane oraz dobud@amgapomieszczenia
oraz leda zasilone z istnigrej rozdzielnicy gtdbwnej RG. Rozdzielnica RG znggdu
si¢ na parterze na klatce schodowej w modernizowaségicbudynku.

Wymogi bezpieczistwa narzucaj dokonanie rozdziatu przewodu PEN na N i
PE. Punkt rozdziatu natg uziemt w rozdzielnicy RG poprzez pgizenie bednatk
FeZn30x4 z istnigcym uziomem otokowym. W zwiku z przebudowi rozbudove
budynku naley rozdzielnie RG uzupelni w dodatkowe zabezpieczenia odbioréw
koncowych zgodnie ze schematem zasilania.

Wytaczanie zasilania zaprojektowano w oparciu o aazhik DPX 125 z
wyzwalaczem wzrostowym w istnigjej rozdzielnicy gtdwnej RG. Waytzanie
zasilania odbywasie bedzie po przydinieciu jednego z przyciskédw zamontowanych
w obudowach z szylak opisem ,Wyt. Ppa.” w poblizu drzwi wegciowych zaréwno
do budynku gtdéwnego jak i do budynku dobudowanéffszystkie dotychczasowe
oraz projektowane odbiory nale zasil¢ zza wyhcznika DPX. Jedynie zasilanie
systemu sygnalizacji garu naley zrealizowé sprzed wydcznika DPX.



6. Uklad rozdziatu energii

W pomieszczeniu komunikacji nagpize pierwszym zaprojektowano rozdzielnie
RP1. Rozdzielnica RP1 zostanie zasilona kablem YK)&x16mm2 z rozdzielnicy
RG. Zasilanie nowe] e#ci budynku =zostanie zrealizowana za pomoc
nowoprojektowanej rozdzielnicy RP2. RozdziethiRP2 naley polczy¢ z
rozdzielniaz. RP1 za pomag przewodu YLY0)5x10mm2. Rozdzielnice nale
wyposay¢ w zabezpieczenia odbioréw ikmowych zgodnie ze schematem zasilania.
Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odginia naley opisa& w trwaty
Sposob, przejradgie i zrozumiatym dla laika tekstem. Rozdzielnickek&yczne
zamykane na klucz o ile to jest atisve powinny posiadajeden wzor klucza.

7. Ukladanie przewodéw

- Przewody elektryczne prowadzw tynku, w przypadku prowadzenia pod
tynkiem przewodow o znaczn@gdnicy naley wyku¢ w écianie bruzdy

- WLZty prowadzé w rurach ochronnych typu RB pod tynkiem w wykutych
bruzdach

- Przegcia przez stropy zabezpiec¢zyura RB

- Instalacje elektryczne prowadzpod sufitem hdz w podiodze, zachowag od
innych instalacji odlegk& 10cm w przypadku puszek rozgatych, 20cm dla
rownolegtych  przewoddéw telekomunikacyjnych oraz m0cw przypadku
bezpiecznikow,dcznikdw, przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

8. Oprawy oswietleniowe

Przyktadowe typy oprawswietleniowych wyszczegdlniono na rysunkach.t8
oprawy natynkowe, instalowane bezpanio do sufitu.
Oprawy awietleniowe montow& nastropowo. W budynku nale zainstalowa
oprawy dwietleniowe: bryzgoszczelne w tazienkach i hermetgcna zewstrz.

9. Osprzet

Zastosowa osprzt podtynkowy z przestonami torOw golowych oraz
podtynkowy hermetyczny z tworzyw sztucznych. Ogpnastalow& z zachowaniem
nastulqcych odlegtéci od podtogi :

1,4m. dla4cznikdw, przyciskow
- 1,4m. gniazda wtykowe w tazience
- 0,3m. gniazda wtykowe w pokojach dyrektora, nauiegiyc
- 1,1m. gniazda wtykowe w salach lekcyjnych/zabawytevze, szatnia
W fazience naley zainstalowé oprawy @wietleniowe bryzgoszczelne oraz gniazda
podtynkowe hermetyczne IP44.

10.Instalacja stabopradowa

Bezpdarednio z szafki LPD umieszczone] w pokoju nauczgkien wyprowadzé
linie do kazdego pomieszczenia, w ktorym zostaly przewidziamazgla ,DATA” po
1 przewodzie typu UTP 4x2x0,5.

11.0chrona od porazen, potaczenia wyrOwnawcze

Jako ochroa dodatkows zaprojektowano samoczynne wytenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Wszystkie projektowanedzelnice elektryczne winny
by¢ wyposaone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskamalokrotnymi.
Zaciski N naley odizolow& od konstrukcji. Przewody PE poky ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wspymi rozdzielnic oraz z



zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku z istdaem zhczki
swiecznikowej). Przewod PE ma niiezolacg w kolorzezoétto-zielonym natomiast
N w niebieskim. Dodatkowo w budynku nzje wykona& gtdwm szyre
wyrownawcz (uziemiajca w RG) do ktorej za pomacprzewodu LgY16mm2 i
przewodu LgY6mm2 naky podhczye:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne

- rury instalacji sanitarnych

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe edety budynku.

12. Instalacja przepigciowa i odgromowa

Na dachu budynku przewidziano wykonanie instaladgromowej. Jako zwod
poziomy naley wykorzystg# metalowe poszycie dachu. Nowoprojektowan
instalacg odgromow, nalery polaczy¢ z istniepca zachowujc ciagtos¢ metaliczn.
Na dachu przy pomocy metalowych obejm i driatu8mm pohczy¢ z instalacy
odgromow wystapce metalowe ¢gci dachu niepaiczone z instalagjelektryczn.
Zwody odprowadzage wykona drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm
prowadzony w rurze grulociennej niepalnej (g&cianek 5mm) pod elewagcjZwody
odprowadzajce pionowe naley polczy¢ uziomem otokowych poprzez agke
kontrolne i przewod uziemiggy (bednark FezZn25x4). Przewdd uziemaaly
instalacji odgromowe] poatzy¢ do uziomu otokowego poprzez spawanie lub za
pomoa zacisku klinowego. Ztcza kontrolne montowana wysokéci 1,5m od
powierzchni ziemi. Uziom otokowy wykotaza pomog bednarki FezZn25x4
uktadapc w rowie na gibokasci 0,7m oraz w odgpie od obrysu budynku nie
mniejszym nt 1m. Projektowany uziom otokowy najepolaczy¢ z istniepcym.
Przewody uziemiage naley chront przed koroz poprzez malowanie fagb
antykorozyjr lub lakierem asfaltowym na wysad@ do 30cm nad ziemii do
gtebokasci 20cm w ziemi. Pakczenia spawane néale zabezpieczy przed korozj
poprzez malowanie fagtantykorozyjn.

Jako ochro@ od przept¢ (I i |l stopien) zastosowano ochronniki
przeciwprzepiciowe.

13.Uwagi koncowe

- Cala¢ prac wykona zgodnie z obowzujacymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i mdb rob6t budowlano —
montaowych” tom V — Instalacje elektryczne.

- Osprzt zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zalsezenia, szafki nn
itp.) dobrano przykladowo. Dopuszcza ¢ sizastosowanie ospii innych
producentow pod warunkiem spetniania przezedentycznych wymaga
technicznych jak ospet przyktadowo dobrany

- Zainstalowane uggzenia i instalacje winny posiatacertyfikat na znak
bezpieczéstwa lubswiadectwo zgodnii.

RYSUNKI

- Rzuty parteru rys. 1
- Rzuty | pktra rys. 2

- Rzuty Il pktra rys. 3

- Rzut dachu rys. 4
- Schemat zasilania- RP1 rys. 5
- Schemat zasilania- RP2 rys. 6



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Nazwa i opis materiatu

1. Rozdzielnica RP1, RP2 kpl. 2
2. Przewdd YKYzo5x16mm2 m 20
3. Przewdd YLYz05x10mm?2 m 35
4, Przewdd YDYz03x2,5mm2 m 700
5. Przewéd YDYz03x1,5mm2 m 850
6. Przewdd YDYz05x1,5mm2 m 50
7. Przewdd Lg¥o6mm2 m 75
8. Przewdd Lg¥o0l6mm?2 m 65
9. HLGs FE180/E90 2x1,5mm?2 m 70
10. |HLGs FE180/E90 3x1,5mm?2 m 160
11. |tacznik swiecznikowy pi/t szt. 13
12. |tacznik jednobiegunowy pi/t szt. 8
13. |tacznik jednobiegunowy IP44, p/t szt. 1
14. |tacznik schodowy p/t szt. 4
15. |tacznik zwierny p/t szt. 5
16. | Gniazdo wtykowe, podwojne p/t z przesiastykow szt. 39
17. | Gniazdo wtykowe, pojedigcze p/t z przestanstykow szt. 13
18. | Gniazdo wtykowe, pojedigze p/t IP44 szt. 7
19. | Gniazdo wtykowe, pojedigze 3xData szt. 5
20. | Koncowka kablowa Cul0mm2 szt. 10
21. | Koncowka kablowa Culémm?2 szt. 10
22. | Rubin plus 4x18W PPAR EVG kpl. 32
23. | Rubin plus 2x36W SLA EVG kpl. 14
24. |LVNO, 2h, z atestem CNBOP kpl. 15
25. |LVNC, 2h, z atestem CNBOP kpl. 1
26. | TWISTER M 11W, IP54, 2h, (ciemna) kpl. 4
27. |Latte new 2x36 EVG kpl. 7
28. | Ametyst 2x18W EVG kpl. 16
29. |Emx, IP65 kpl. 1
30. | Puszkid 60 mm2, Un=230V 1P20 szt. 95
31. |Puszki 60 mm2 PP@, Un=230V IP20 Szt. 1
32. |Bednarka 25x4 mm m 55
33. |Bednarka 30x4 mm m 5
34. |Rura RB 47 m 20
35. |Rura RB 40 m 35
36. | DFeZn fi 8mm m 30
37. | Rura gruboscienna m 35

16



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ZDROWIA

Budynek szkoty

17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2
Nr geod. dz. 457

Gmina Czeremcha
17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

Wojciech Grudaski
ul.Modlinska 10 lok. U2
15-066 Biatystok

17



. Zakres rob6t:

1.1.Demonta isntniepcej instalacji elektrycznej

1.2.Wykonanie wewatrznych linii zasilagcych (WLZ)

1.3.Wykonanie rozdziatu energii elektrycznej

1.4.Wykonanie instalacji swietleniowej

1.5.Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V

1.6.Wykonanie patczen gtbwnych i wyrbwnawczych

1.7.Wykonanie i adaptacja instalacji odgromowej

. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniepcy budynek szkoty w miejscowoi Czeremcha.

2.2. Istniepca ulica Szkolna.

. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza& zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi:

3.1.Istniejace kable elektryczne na terenie placu budowy.

3.2.1stniejace wodocigi na terenie placu budowy.

3.3.Istniejgca ul. Szkolna w Czeremsze.

. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1.Ryzyko upadku z wysoko ponad 9m podczas prac przy mantanstalacii
odgromowej

4.2.Ryzyko porzenia padem elektrycznym podczas mointa projektowanych
instalacji elektrycznych.

4.3.Ryzyko kolizji drogowej podczas geizania s} pojazdéw do ruchu na pobliskiej

ulicy.

4.4.Mazliwosé uszkodzenia ciala wskutek upadku z wysako upuszczenia
narzdzi, niewldciwego obchodzenia ¢i z narzdziami i maszynami
budowlanymi.

4.5.Zagraenie paarem wskutek awarii uggdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprOszenia ognia.

. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed prystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Bezpérednio przed przyspieniem do prac naly zapozné pracownikow z
zagraeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udgielistruktau z zakresu
prowadzonych robot weznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego

zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca si organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepidapasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy.

6.2.Naley zapewné pracownikom odzieochronm i sprzt ochronny osobistej oraz
dopilnowa abysrodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca & prace na wysokoi wykonywa z wyciem podnénika
samochodowegoalz rusztowa

6.4.Zaleca si wykonywanie prac przy ugdzeniach elektrycznych wygzonych
spod napicia oraz zastosowa odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zalczeniem nagicia

6.5.Apteczka pierwszej pomocy

6.6.Telefon komorkowy
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Biatystok, marzec 2012

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt inwestycji polegagej na rozbudowie i przebudowie ¢éei
istniejacego budynku szkolnego ze zmiasposobu gzytkowania na Przedszkole w

miejscowdci Czeremcha zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr i Wojciech Grudziski
upr. nr ewid. Bt 138/92

Sprawdzagy: mgr ia. Marek Jodkowski
upr. nr ewid. Bt 63/02

19



