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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Zatgczniki formalno prawne
- Kopia zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do Izby Architektéw
- Kopia uprawnien projektowych projektanta

2. Czesc¢ opisowa
- Dane ogodlne
- Stan istnigjacy
3. Opis techniczny do projektu inwentaryzacji
4. Czesé rysunkowa
Rys. 1 - Inwentaryzacja parteru i przekréj A-A i B-B, skala 1:100

Rys. 2 — Elewacje, skala 1:100



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU INWENTARYZACJ| OBIEKTU BUDOWLANEGO

SWIETLICY GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Kuzawa gmina Czeremcha

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja istniejgcego budynku
Swietlicy w miejscowosci Kuzawa nalezgcej do gminy Czeremcha.

1.2. Inwestor

Gminny Osrodek Kultury
17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77

1. 3. Jednostka projektowa
Ustugi Wykonawczo-Projektowe Adam Kloskowski
15-066 Bialystok ul. Modlinska 1 lok.6

1.4. Projektanci
- mgr inz. arch Andrzej Poraszko upr. proj. Bi/220/85
Wspdipraca: mgr inz. Adam Kloskowski

1.5. Podstawa opracowania
Zlecenie INWESTORA

3. STAN ISTNIEJACY

3 1. Usytuowanie terenu

Teren, na ktérym znajduje sig inwentaryzowany budynek polozony jest w miejscowosci
Kuzawa gm. Czeremcha na dziafce o nr geodA342 /2 . Dojazd do dziatki od strony drogi
gminnej utwardzone;.

3.1.Budynek

Budynek o konstrukgji tradycyjnej murowanej, nieocieplony i niepodpiwniczony. Obiekt
parterowy, w ktérym znajduje sig pomieszczenie Swietlicy, pomieszczenie gospodarcze oraz
kuchnia. W skiad inwentaryzacji wchodzi caly budynek.

3.2. Uzbrojenie terenu '

3.2.1.Istniejace uzbrojenie terenu
Do obiektu jest doprowadzone jest przyiacze wodociggowe oraz przylgcze linii
niskiego napiecia.

3.3. Obstuga komunikacyjna
Dojazd do dziatki, na ktdrej potozony jest inwentaryzowany budynek z drogi gminnej
utwardzonej mieszankg asfaltows.




4. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
- nie dotyczg omawianej inwestycji.

5. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczych
- nie dotyczg omawianej inwestycji.

6. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich
otoczenia.

- nie dotycza omawianej inwestyciji.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zalicza sig do kategorii ZLIIl odpornosci pozarowej — klasa ,,C".
Dojazd do budynku zapewnia zjazd na dziatke z drogi gminne;. :
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INWENTARYZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

SWIETLICY GMINNEGO OSRODKA KULTURY
Kuzawa gmina Czeremcha

1. DANE SZCZEGOLOWE

1.2. Dane szczegoblowe
Budynek istniejacy, zlokalizowany na dziatce o nr geodA32/z w miejscowosci Kuzawa
gm. Czeremcha. Inwentaryzacji podlegajg pomieszczenia budynku: dwie éwietlice, dwa
pomieszczenia gospodarcze.
Budynek o wymiarach w rzucie 22,79x9,55 m.

Zestawienie powierzchni inwentaryzowanych pomieszczen

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa (m?)
1 [Pomieszczenie Swietlicy 81,52
2 |Pomieszczenie gospodarcze nr | 13,28
3 |Pomieszczenie gospodarcze nr |l 7,99
4 |Pomieszczenie $wietlicy 62,12
Razem: 164,91

2. DANE DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU

2.1. Rodzaj konstrukciji i uktad $cian nosnych :

Istniejacy budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej. Inwentaryzowany obiekt
jest parterowy, niepodpiwniczony z dwuspadowym dachem. Uklad $cian podiuzny. Budynek
stanowig dwie czesci wybudowane w réznym czasie. Wysoko$c w kalenicy jest jednakowa,

natomiast szeroko$¢ budynkéw jest rézna rézni sig o 167cm.

2.2. tawy i stopy fundamentowe
Wylewane zelbetowe, nie podlegajg inwentaryzaciji.

2.3. Sciany fundamentowe
Wylewane zelbetowe, nie podlegajg inwentaryzacji.

2.4. Sciany zewnetrzne
Istniejgce Sciany zewnetrzne gr.43 cm, tréjwarstwowe (bloczek betonowy gr.25 cm + pustka
powietrzna gr. 6 cm +cegta petna gr. 12 cm).

2.5. Sciany wewnetrzne
Nie ma scian wewnetrznych konstrukcyjnych. Wystepuijg tylko Sciany dziatowe z cegly
grubosci 6,5cm.

2.6. Podciag i stup
Brak, nie dotycza omawianej inwestycji.




2.7. Schod
Zewnetrzne schody betonowe, wylewane.

2.8. Komin dymowy
Brak kominéw.

2.9. Dach
WigzZba drewniana krokwiowa nie objgta inwentaryzacjg. Dach dwuspadowy, pokryty ptytami
falistymi.

2.10. Stolarka _

Zinwentaryzowano 5 szt. stolarki okiennej drewnianej, w tym: trzy okna pomieszczenia
swietlicy I, dwa okna $wietlicy {I. Stolarka drzwiowa drewniana: dwoje drzwi zewnetrznych
dwuskrzydtowych oraz dwoje drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych'i jedne drzwi
wewngtrzne dwuskrzydtowe (przejscie pomigdzy starg a nowg czescig budynku).

3. 1IZOLACJE

3.1. Przeciwwilgociowa $cian
- nie dotyczy inwentaryzaciji

3.2. |zolacja termiczna
« ocieplenie $cian fundamentowych — nie dotyczy inwentaryzacji
« ocieplenie $cian zewnetrznych przyziemia — brak

3.3. Izolacja parochronna
- nie dotyczy inwentaryzacji

3.4. Wiatroizolacja
- nie dotyczy inwentaryzacji

4. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

4.1. Tynki
Na $cianach wszystkich pomieszczen tynki cementowo-wapienne, dodatkowo na wszystkich

$cianach lamperia z farby olejnej na wysoko&¢ ok. 1,30 m. Wykoriczenie sufitéw tynk
cementowo-wapienny. )

4.2. Posadzki

W pomieszczeniu swietlicy podioga z desek drewnianych. Posadzki pomieszczen
pozostatych betonowe. Pomieszczenie swietlicy wyposazone w drewniane listwy
przypodtogowe wysokosci okoto 4 cm.

4.3. Parapety okienne
Parapety okienne z lastryka.

4.5. Wyprawy wewnetrzne
+ we wszystkich pomieszczeniach — stan istniejgcy farba emulsyjna
* we wszystkich pomieszczeniach — lamperia do wysokosci 1,30 m farba olejna




5. INSTALACJE

5.1. Instalacje sanitarne
= urzadzenia sanitarne — brak
» instalacia wody zimnej — przylgcze istniejace
» instalacja wody cieptej — brak
» kanalizacja sanitarna - brak
» ogrzewanie budynku ~
» wentylacja pomieszczen — brak
« instalacja deszczowa — brak

5. 2. Instalacja elektryczna
- przytacze linii niskiego napiecia, nie dotyczy inwentaryzacji

6. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKOW.

6.a. Wykoriczenie scian budynku —~ brak, nie podlega inwentaryzagiji
6.b. stolarka okienna - drewniana

6.c. stolarka drzwiowa - drewniana

8. d. pokrycie dachu — piyty faliste

B.e. podokienniki - istniejgce z blachy ocynkowanej

6.f. opaska wokdt budynku - brak

7. WYPOSAZENIE SWIETLICY
—~ wyposazona w scene znajdujgcg sie w pomieszczeniu swietlicy |l na czesci szeroko$ci;
giebokoéci 2,80 m i wysokosci 0,50 m.

8. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

« przyjeta klasa odpornoéci pozarowej budynku - C
« budynek Swietlicy zaliczony do kat. ZL il
« wykoniczenia i wnetrze — nie podlega inwentaryzac;ji

9. EKOLOGIA

9.1. Emisja zanieczyszczeri gazowych, pytowych i ptynnych

- nie dotyczg omawianej inwestycii

9.2. Odpady state
- nie dotyczg omawianej inwestycji

9.3. Emisja hataséw i wibracji
- nie dotyczg omawianej inwestycji

9.4. Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe. wody powierzchniowe i

podziemne
- nie dotycza omawianej inwestycji

Opracowat:

Biatystok 20.04.2009r. Mar in




RZUT PARTERU SKALA 1:100

INWENTARYZACJA
K_
1186 3 ==
PENETT] 19 78 ;dg_ 116 235 123 iz . 115 125 135 b - 334 =
1 :' |%.:| B _ % ZESTAWENE POWERZCHN
01 N
- - | S "
03 jE é
02 i
2l
9
43 1 \L -y ] 3?’9 a3 Fir.l ; ‘ﬁ k] 43
AL Bl
PRZEKROJ A-A SKALA 1:100 PRZEKROJ B-B SKALA 1:100
INWENTARYZACJA INWENTARYZACJA

USLUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE ADAM KLOSKOWSK]

15-005 BIALYSTOK, ul MODLIKISKA 1 kok6,
el i 08 STI20248, kom, D609 676067
Ll £, B m e “

OBIEKT; Swietica Gminna w misjsoowodd Kiszmwa

INWESTOR: | Gminny Obrodek Kullury
17-240 Czeremcha i, 190 Maja 77

NAPVA RYS. | Raul partens oraz przekrt) A-A 1 B-B - inwentaryzacia

IDATA: 15.05.2009 isrwm: mw] sicacs t:'mc{ YRYS. 1

FUTOR PROJERTU:

g g i’%

[WSPOLPRALA: ¥
e Ik Agam Kioabowuki Mf//
A= 4



ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA (PRAWA)
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