Data: 30-05-2008

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry o$wietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wtasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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1. Opis projektu

1.1 Widok z gory
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Data: 30-05-2008

2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogolne

Ogolny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Dane obserwatora

Pozycja
Kod Obserwator
X (m) Y (m) Z (m)
Aa w 30.00 3.00 1.80
2.3 Oprawy
Kod lloé¢ Oprawa Zrodio $wiatha Moc (W) S"u”(‘l'ﬁ]';
8 MVF024 WB 1 * HPI-T1000W/220V 1041.0 1 *85000
Wspétczynnik pogorszenia
Kod
Oprawa Zrédio $wiatta
0.90 0.90
Moc zainstalowana: 8.33 (kWat)
llo$¢ rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
I
Blok 8 8.33
2.4 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max
Pitka nozna Natezenie o$wietlenia lux 152 0.57 0.40
Obliczenia swiatta przeszkadzajacego
Pozycja Katy nacelowania

Kod 2 aly wan! Maksyma_lne

obserwatora Kod oprawy nat(izde)me
X (m) Y (m) Z (m) Rot. Rot90 Rot0

Aa I -16.00 -27.00 12.00 50.00 45.00 0.00 5035

Aa I -16.00 -27.00 12.00 50.00 45.00 0.00 5035
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Data: 30-05-2008

3. Wyniki obliczen

3.1 Pitka nozna: Tablica graficzna

Siatka

Obliczenia
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Srednia
152

Pitka nozna na wysokosci Z = 0.00 m
Natezenie oswietlenia (lux)

106 108 106 98 92 88 87 88 91 97 103

111

112 108

164 159 148

191 193 181

131

162

119 111 106 107 114 124 137

136 120 111 111 123 140 167

154

186
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161 168 161 149 130 115 109 109
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142 118 107 107 119 143 166
127 111 1020102 110 127 152

122 108 100 100 108 122 141
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168 175 175 162 149.136-125—125-135 147 161 175 177 172
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|

N

209 217 208 193 178 168 160 161 168 176 190 205 214 209

212 215 214 202 189 177 173 173 177 189 202 214 215 212

209 214 205 190 176 168 161 160 168 178 193 208 217 209

179\194 192 ‘180 162 145 138 139 147 166 185 195 194/ 175
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A
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152
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O

143 119 107 107 118 142 166
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Data: 30-05-2008

4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

MVF024 WB 1xHPI-T1000W/220V/643 Wykres cewiatoceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°

Sprawnos$c¢

DLOR : 0.75

ULOR : 0.00

TLOR : 0.75
Dtawik . Standardowy
Strumien zrodta : 85000 Im
Moc oprawy :1041.0 W

Kod pomiarowy : LVW0864700
Wspotczynnik pogorszenia dla opfa9g/
Wspotczynnik pogorszenia dla zrdili0
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Data: 30-05-2008

5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy:

Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiata SUUW(‘I';';
| 8 MVF024 WB 1 * HPI-T1000W/220V 1 * 85000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

llosé i kod Pozycja Katy nacelowania
OSCIKOTym)  Y(m) z(m)  Rot Rot90  Rot0
1*1 -16.00 -27.00 12.00 50.0 45.0 0.0
1*1 -16.00 0.00 12.00 50.0 50.0 0.0
1*1 -16.00 0.00 12.00 -50.0 50.0 0.0
1*1 -16.00 27.00 12.00 -50.0 45.0 0.0
1*1 16.00 -27.00 12.00 130.0 45.0 0.0
1*1 16.00 0.00 12.00 130.0 50.0 0.0
1*1 16.00 0.00 12.00 -130.0 50.0 0.0
1*1 16.00 27.00 12.00 -130.0 45.0 0.0
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