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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

«  Umowa z inwestorem

+ Projekt architektoniczny projektowanego budynku

« Dokumentacja geotechniczna badan poditoza gruntowego wykonana przez

+SALIX"s.c. Ustugi Geologiczne

+ Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

+ Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy, m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (z pézniejszymi zmianami).

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania elektrycznego, przytacza wodociggowego oraz kanalizaciji
sanitarnej, deszczowej i drenarskiej dla zaplecza boisk sportowych ,Orlik 2012" przy ul. Szkolnej

dz.nr geod. 462 w miejscowosci Czeremcha.

1.3. Opis projektowanej instalacji wody zimnej

Zaplecze sanitarno - szatniowe bedzie zasilane w wode z przewodu wodociggowego PE40
wlaczonego do istniejagcego wodociggu na terenie inwestora. Do opomiarowania wody dla
zaplecza sluzy¢ bedzie projektowany wodomierz wielostrumieniowy WS 3.5 dn25 firmy
POWOGAZ usytuowany w budynku (wg rysunku).

Przewody instalacji wody zimnej bedg prowadzone do przyboréw sanitarnych za pomocq instalacji
rozgateznej umieszczonej w posadzce. Projektuje sie instalacje jednostrefowg z zasilaniem dolnym.
Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii umywalkowych, ptuczek
ustepowych, zaworu ze ztaczkg do weza, baterii natryskowych.
Przewody do punktéw czerpalnych utozone sg w peszlu w posadzce i w scianach z rur UPONOR
PEX-A 10bar tgczonych poprzez kolanka i tréjniki (samozaciskowo).
Bezposrednie poditgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac¢ przy pomocy
gietkich przewodow w oplocie metalowym.
Wyposazenie instalacji wodociggowej:

- Zawory kulowe gwintowane PN 6

- Bateria umywalkowe stojgce

- Kurki kulowe éwier¢ obrotowe z filtrem Pn6

- Baterie natryskowe scienne

Maj 2009 2



Budowa zaplecza boisk sportowych - Orlik 2012 Instalacje sanitarne

Tablica 1. Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych (woda zimna) dla budynku.

Rodzaj punktu llosé Normatywny taczny
czerpalnego punktéw wyptyw wody wyptyw wody
[szt] [dm */s] [dm */s]
umywalka 3 0,07 0,21
natrysk 2 0,15 0,30
miska ustepowa 3 0,13 0,39
zawor ze ztaczkg 1 0,5 0,5
Razem 1,40

1.4. Opis projektowanej instalacji wody cieptej

Ciepta woda przygotowana za pomocg podgrzewaczy cieptej wody.
- pojemnosciowy ogrzewacz wody PSH 100SI firmy STIEBEL ELTRON
- pojemnosciowy ogrzewacz wody SHU 10SI STIEBEL ELTRON
Przewody instalacji wody cieptej bedg prowadzone do przyboréw sanitarnych za pomocg
instalacji rozgateznej umieszczonej w posadzce.
Przewody do punktow czerpalnych utozone sg w peszlu w posadzce i w $cianach z rur

UPONOR PEX-A 10bar tgczonych poprzez kolanka i trgjniki (samozaciskowo).

1.5. Opis projektowanej instalacji ogrzewania budyn ku

Projektuje sie ogrzewanie budynku w oparciu o grzejniki elektryczne.

Zalozenia do obliczen:

- Strefa klimatyczna IV, temperatura obliczeniowa pow. zewnetrznego -22°C

- Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6,9°C

- obliczeniowe straty ciepfa: 5855 W
Grzejniki:

Grzejnik elektryczny ptytowy z wtyczkg elektryczng PURMO Adonara E(CEB)

1.6. Wentylacja
W pomieszczeniach tazienek projektuje sie wentylatory wyciggowe EDMS80 Ilub

rébwnowazne.

1.7. Instalacja wewn etrznej kanalizacji sanitarnej

Z zaplecza sanitarno - szatniowego odprowadzane bedg scieki bytowo-gospodarcze do
istniejacej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestora. Instalacje projektuje sie z rur
kanalizacyjnych PVC aczonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych. Lezaki utozone
zostang pod posadzkg budynku z wyprowadzeniem do studzienki zewnetrznej. Piony w
najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki rewizyjne zas w najwyzszych punktach zamontowac

wywiewki wyprowadzone ponad dach. Mocowanie rur przy uzyciu hakow i uchwytow.
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Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczna.
Odbiorniki do pionéw podigczyé¢ grawitacyjnie.

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw sanitarnych zgodnie z normg PN-92/B-01707 wynosi:

Rodzaj przyboru llosé Roéwnowa znik Suma
sanitarnego szt. odptywu AW ¢ AW
umywalka 3 0,5 1,5
natrysk 2 1 2
miska ustepowa 3 2,5 7,5
wpust podtogowy 5 1 5
Razem 16

1.8. Przytacze wodoci agowe

Podtaczenie obiektu z istniejgcego wodociggu @40 na terenie inwestora. Odgatezienie od
projektowanego wodociggu zaprojektowano poprzez przejscidwke PE/stal.
Przytacze wodociggowe wykona¢ z rur ciSnieniowych PE100 szeregu wymiarowego
SDR11(PN16). Srednica przytacza PE40.

Przytacze wodociggowe ukfadaé¢ na gtebokosci nie mniejszej 1,6m od poziomu terenu.

1.9. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Z budynku wyprowadzane bedg scieki bytowo-gospodarcze. Projektuje sie podtgczenie
kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci lokalnej.
Z budynku projektuje sie odprowadzenie sciekow do projektowanej studzienki S1.
Kanatly wykona¢ z rur z PVC kanalizacyjnych kielichowych typ SN8 lite 1160 o polaczeniach
uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studzienki
kontrolne prefabrykowane PP (1425 z odejsciem U160, z rurg wznoszaca [1425 - rura karbowana.
Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm warstwie podsypki piaskowej oraz 10 cm warstwie chudego
betonu. Zasypke dookota studzienki wykonaé¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Przed opuszczeniem studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow.

Na studniach nalezy zamontowac¢ wtazy typu B125.

1.10. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z odwodnien boisk zostang odprowadzone do projektowanej studni
chlonnej na terenie inwestora poprzez uktad przykanalikow.
Kanaty wykona¢ z rur z PCV kanalizacyjnych kielichowych typ sredni kl. "S" 200 o potaczeniach

uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studzienki
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kontrolne prefabrykowane PP 600 z odejsciem (1113 0200, z rurg wznoszacg (1600 - rura

karbowana. Studzienki wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy B125.

1.11. Instalacja odwodnienia terenu boiska

Projekt obejmuje:
e odprowadzenie wody opadowej z piyty boiska do pitki noznej pokrytej trawg
syntetyczng o wymiarach w obrysie trawy 56x26 m za pomocg drenazu podziemnego
» odprowadzenie wody opadowej z plyty boiska pokrytej nawierzchnig syntetyczng
poliuretanowg o wymiarach w obrysie 28,1 x 15, 1m za pomocg drenazu podziemnego
Obie zastosowane nawierzchnie sg przepuszczalne dla wody.

Instalacje drenarskg pod ptytami boisk wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o
srednicy 113 mm z otworami 2,5x5,0 (np. produkcji Wavin Buk k/Poznania) ze spadkiem 0,5% w
strone rury kanalizacyjnej zbiorczej. Kazdy dren ukltada¢ w wykorytowaniu w gruncie rodzimym z
przykryciem minimalnym 40 cm nad wolnym, zaslepionym kohAcem. Rury ukfada¢ w rozstawie, co
8m.

Projektowane dreny wigczy¢ do przewoddw zbiorczych kanalizacji deszczowej z rur PVC o
srednicy 200mm. Wiaczenia wykona¢ na studnie za pomocg wejscia in situ.

Sposbéb wigczenia przedstawiono w czesci rysunkowej hiniejszego opracowania. Na koncu
kazdej rury drenazowej zamontowac studzienki potaczeniowe z rury karbowanej 315 z wtazami
zeliwnym klasy A. Studzienki wykonac jako osadnikowe z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Dno
studzienek wykonac z pokrywy PP.

Zastosowac rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z wibkna syntetycznego. Rury
zbiorcze wykonac¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S 8 kN/m2 tgczonych za pomocg
uszczelek gumowych. Potozenie, diugos¢ i projektowane spadki przedstawiono w czesci
rysunkowej.

Wody opadowe w niniejszym rozwigzaniu, ze wzgledu na brak naturalnych ciekéw wodnych
oraz kanalizacji deszczowej odprowadzane sg do studni chtonnej o srednicy 2,5m.

Studnie chlonng wykonaé z elementéw prefabrykowanych betonowych 2z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowych
laczy¢ za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢é w stopnie
wlazowe.

Stosowaé przykrycia studni za pomocg zelbetowych piyt pokrywowych z otworem wilazowym i
pierscieniem dystansowym. Zwienczenia studni nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124 z
zeliwa szarego plytkowego. Stosowaé wilazy klasy B z wypetieniem betonowym i wkiadkg
gumowa. Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych PVC przez scianki betonowych studzienek

kanalizacyjnych wykonac¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢ szczelnych). W studniach
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chtonnych zastosowac¢ na wlocie ptyty odbijajgce stalowe o grubosci minimum 5mm. Studnie
chtonne wypei¢ materialem przepuszczalnym o grubosci warstw jak na rysunku.

Nalezy prowadzi¢ stalg konserwacje studzienek kontrolnych, rurociggdédw przesytowych,
przez ich czyszczenie z osadow (zawiesina ogdlna), co zapewni prawidiowe funkcjonowanie w/w
urzadzen. Zgromadzone w osadniku namuty nalezy odpompowaé i zagospodarowaé w sposéb
zorganizowany. Czestotliwosé czyszczenia sieci drenarskiej wraz z pozostatymi urzgadzeniami

uzalezniona jest od intensywnosci opadow.

1.12. Obliczenie ilo $ci wody odbieranej przez drena z.

Obliczen ilosci odprowadzane] z boiska wody deszczowej dokonano przy zalozeniu
deszczu o prawdopodobienstwie wystepowania p=20% ( C=5) raz na piec¢ lat i czasie trwania 10

min. g= 118,4 |/sha- wyznaczone natezenie deszczu dla C=5 i t=10 min.

Boisko do pitki noznej

F=0,1456ha.- powierzchnia boiska
W = 0,5 - wspéiczynnik sptywu powierzchniowego
Catkowita ilos¢ wody opadowej wyniesie:
Q=g*F*y=118,4 l/lsha x 0,1456 hax 0,5 =8,62 I/s

Boisko wielofunkcyjne

F=0,0424ha.- powierzchnia boiska
W = 0,8 - wspdiczynnik sptywu powierzchniowego
Catkowita ilos¢ wody opadowej wyniesie:

Q=g*F*y=118,4 l/lsha x 0,0424 hax 0,8 =4,02 /s

1.13. Dobdr studni chionnych.

Calkowita ilos¢ wod opadowych wynosi 13,14 |/s. Zaprojektowano odprowadzenie wod
opadowych do studni chionnej. Do studni chtonnej beda odptywaty wody deszczowe w ilosci
13,14l/s.

Przy zatozeniu, ze ponizej dna studni chtonnej znajduje sie warstwa przepuszczalna, a
poziom zwierciadla wdd gruntowych znajduje sie minimum 1,0m ponizej dna studni okreslono
zdolnos$¢ chionng studni metodg Maaga (,Odwodnienie drég ,, - Roman Edel).

Zdolnos¢ chtonna studni wg Maaga wynosi

Qs = 4*3,14*r*Hs*kf [m3/s]

r - promien studni [m]

Hs - gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna [m]

k¢ - wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]
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Dla przyjetej srednicy studni 2,5m oraz przy zalozeniu, ze ponizej dna studni znajduje sie
gruntu przepuszczalny o wsp. przepuszczalnosci wynoszacym 0,000127m/s zdolnos¢ studni
bedzie wynosi¢ bedzie

¢ = 2,89l/s
Wymagana pojemnosc¢ studni chtonnej V=7,88m3 przy zatozeniu czasu trwania deszczu 10 min.
g=118,4 l/sharaz na 5 lat.
Projektuje sie studnie o $rednicy 2,5m o gltebokosci od dna rury do dna studni H=1,45m.

1.14. Roboty ziemne i posadowienie

Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebierne;j.
Wykopy wykonywa¢ na odktad bez wywozu urobku jako wasko przestrzenne z szalunkami
systemowymi. Przy istniejagcym uzbrojeniu podziemnym wykonywaé recznie pod nadzorem
wlasciciela sieci. Projektowany kanat sanitarny potozy¢ na podiozu grubosci 20 cm. Podloze
piaszczyste wykona¢ zgodnie z wymaganym spadkami i zagescic. Po zakohczeniu robot
instalacyjno- montazowych zasypywa¢ wykopy recznie warstwami o grubosci 10-30 cm z
zageszczeniem zasypki piaskowej az do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rur. Zageszczenie
zasypki powinno miesci¢ sie w przedziale 88-95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Osypka
musi by¢ tak wykonana zeby rurociggi nie ulegly zniszczeniu lub nie zostaty przemieszczone.
Materiat przeznaczony na podsypke i obsypke musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
materiat nie moze by¢ zmrozony
nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Powyzej wykop zasypac¢ za pomocg gruntu rodzimego pod warunkiem, ze wielkos¢ czastek nie
przekroczy 300 mm. Nie mozna uzywac kamieni i duzych gtazéw narzutowych.

Przed rozpoczeciem robét trasy projektowanych sieci winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete i podlegac w zakresie lokalizacyjnym i wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji
stanowigcej podstawe koncowego odbioru. Przebieg projektowanych przytaczy okreslono w czesci

graficznej opracowania.

UWAGI KONCOWE

« Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowa¢ obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony
Srodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystapito zagrozenie zycia lub zdrowia
uzytkownikéw oraz bezpieczenstwa mienia.

+ Realizacje zatozen projektowych mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie prawomocnej decyzji

0 pozwoleniu na budowe.
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2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi
Normami

3. Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z fabrycznymi DTR.

OPRACOWAL -
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