Opis przedmiotu zamowienia

,,Remont istniej gcej drogi dojazdowej, chodnikéw i utwardzenie tere nu w obr ebie
Szkoty Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsz e

|. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest remont istniejgcej drogi dojazdowej, chodnikéw i

utwardzenie terenu w obrebie szkoty Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Czeremsze.

Remont polega na wymianie istniejgcej nawierzchni drogi dojazdowej z ptyt azurowych i
betonu asfaltowego na brukowg kostke betonowa, istniejagcego chodnika z piytek
chodnikowych na brukowa kostke betonowa. Plac wzdluz drogi dojazdowej

zaprojektowano poprzez utwardzenie go brukowg kostkg betonowa.

Czasrealizacja zadania — do dnial0 maj 2010r.

Il. Zakresprac

1. Stan istniej acy

Droga dojazdowa posiada nawierzchnie:

- od km 0+000,0 do km 0+027,5 m — piyty azurowe o szerokosci 4,0 m

- od km 0+027,5 do km 0+059,0 m — beton asfaltowy o szerokosci 4,0 m

Po prawej stronie drogi dojazdowej znajduje sie chodnik z ptytek chodnikowych 35 x 35 x 5
cm szerokosci 1,75 cm. Na odcinku 17,0 m chodnik jest wykonany z nawierzchni
betonowej wylewanej na miejscu. Lewa strona drogi jest niezagospodarowana.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie uzbrojenia podziemne:

- kanalizacja telefoniczna;

- kablowe linia energetyczna NN;

- kanalizacja sanitarna;

- wodociag;

Uzbrojenie istniejgce zostalo opisane i pokolorowane na planie sytuacyjnym stanowigcym

zalgcznik do SIWZ (dokumentacja techniczna).



2. Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

2.1. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek projektowanej do remontu drogi przyjeto na krawedzi ulicy Szkolnej natomiast
koniec w km 0+059.

Szerokos¢ zjazdu /drogi dojazdowej/ z ulicy Szkolnej wynosi 4,0 m i jest usytuowany w
obrzezach betonowych 6 x 20 cm. Przeciecie zjazdu z osig drogi jest pod katem 90 °.
Zjazd zostat zaprojektowany skosami o szerokosci 1,5 m.

W miejscu zetkniecia sie zjazdu z krawedzig jezdni, nalezy oddzielic nawierzchnie
bitumiczng od brukowej kostki betonowej kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm
posadowionym na fawie betonowej na dtugosci 7,0 m.

Wzdluz drogi nalezy utwardzi¢ teren na szerokosci 4,0 m. Droga i teren utwardzony nalezy
obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z betonu B-10.
Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z:

a) brukowej kostki betonowe;j:

- od km 0+003,5 do km 0,027,5 o szerokosci 1,7 m

- od km 0+044,5 do km 0,059,0 0 zmiennej szerokosci 2,0 +3,5 m

b) wylewki betonowej z betonu B-30:

- od km 0+027,5 do km 0,044,5 o szerokosci 2,0 m

- od km 0+003,5 do km 0,027,5 o szerokosci 1,70 m

Zaprojektowano pie¢ przekrojow normalnych - Rys. Nr 4 (zatacznik do SIWZ -

dokumentacja techniczna)

2.2. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi dojazdowej i utwardzenia terenu:

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm;
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm;
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm;

- warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 15 cm.

Chodnik:
- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm;
- podsypka piaskowa grubosci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm;



2.3. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni jezdni i utwardzonego terenu jest rozwigzane metodg
powierzchniowego sptywu wod opadowych i roztopowych do istniejagcego odwodnienia w

ulicy Szkolnej.

3. Uwagi ko ncowe

Nalezy zwroci¢ szczegOlng uwage na zageszczenie robot ziemnych i podbudowy z
kruszywa naturalnego i tamanego. Po wykonaniu catosci robot wzdtuz siatki z boiskiem
Orlik nalezy ustawi¢ bariere ochronng typu ,Olsztynski” rurowg o $rednicy 60,3 mm o

dtugosci 51,0 m z zabetonowaniem stupkow.



