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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu istniejacej drogi dojazdowej, chodnikow
i utwardzenie terenu w obrebie Szkoly Podstawowej

przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze

1. Podstawa opracowania

mapa do celow projektowych 1:500 aktualna na dzien 23-11-2009 r.;
pomiary wysokosciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na remont istniejgcej drogi

dojazdowej, chodnikow i utwardzenie terenu w obrebie szkoty Podstawowej przy
ulicy Szkolnej w Czeremsze.

Remont polegat bedzie na wymianie istniejgcej nawierzchni drogi dojazdowej

z ptyt azurowych i betonu asfaltowego na brukowg kostke betonows, istniejgcego
chodnika z ptytek chodnikowych na brukowg kostke betonowa.

Plac wzdtuz drogi dojazdowej zaprojektowano poprzez utwardzenie go

brukowg kostkg betonowa.

3. Stan istniejacy

Droga dojazdowa posiada nawierzchnie:
- od km 0+000,0 do km 0+027,5 m — ptyty azurowe o szerokosci 4,0 m
- od km 0+027,5 do km 0+059,0 m — beton asfaltowy o szerokosci 4,0 m

Po prawej stronie drogi dojazdowej znajduje sie chodnik z ptytek

chodnikowych 35 x 35 x 5 cm szerokosci 1,76 cm. Na odcinku 17,0 m chodnik jest
wykonany z nawierzchni betonowej wylewanej na miejscu. Lewa strona drogi jest
niezagospodarowana.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie uzbrojenia podziemne:
kanalizacja telefoniczna;

kablowe linia energetyczna NN;
kanalizacja sanitarna;

wodocigg;

Uzbrojenie istniejgce zostato opisane i pokolorowane na planie sytuacyjnym.



4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych
4.1. Rozwiazania sytuacyjne

Poczatek projektowanej do remontu drogi przyjeto na krawedzi ulicy Szkolnej
natomiast koniec w km 0+059.

Szeroko$¢ zjazdu /drogi dojazdowej/ z ulicy Szkolnej wynosi 4,0 m | jest
usytuowany w obrzezach betonowych 6 x 20 cm. Przeciecie zjazdu z osig drogi jest
pod katem 90°. Zjazd zostat zaprojektowany skosami o szeroko$ci 1,5 m.

W miejscu zetkniecia sie zjazdu z krawedzig jezdni, nalezy oddzieli¢
nawierzchnie bitumiczng od brukowej kostki betonowej kraweznikiem najazdowym
156 x 22 cm posadowionym na tawie betonowej na dtugosci 7,0 m.

Wzdtuz drogi nalezy utwardzic¢ teren na szerokosSci 4,0 m. Droga i teren
utwardzony nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie
betonowej z betonu B-10.

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z:
a) brukowej kostki betonowey:
- od km 0+003,5 do km 0,027,5 o szerokoS$ci 1,7 m
- od km 0+044,5 do km 0,059,0 o zmiennej szeroko$ci 2,0 +3,5 m
b) wylewki betonowej z betonu B-30:
- od km 0+027,5 do km 0,044,5 o szerokoSci 2,0 m
- od km 0+003,5 do km 0,027,5 o szerokosci 1,70 m
Zaprojektowano piec przekrojow normalnych - Rys. Nr 4
4.2. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni droqi dojazdowej i utwardzenia terenu:

— nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm;
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm;

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
20 cm;

— warstwa odsqczajgca z piasku grubosci 15 cm.

Chodnik:
— nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm;
— podsypka piaskowa grubosci 3 cm;

— podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10 cm;

4.3. Odwodnienie

Urzadzen do odwodnienia drogi nie projektowano. Odwodnienie nawierzchni
Jjezdni i utwardzonego terenu jest rozwigzane metodq powierzchniowego sptywu
wod opadowych i roztopowych do istniejgcego odwodnienia w ulicy Szkolnej.



5. Uwagi koncowe

— nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie robot ziemnych i
podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego.

— po wykonaniu catoSci robot wzdtuz siatki z boiskiem Orlik nalezy ustawic

bariere ochronng typu ,,Olsztynski” rurowg o Srednicy 60,3 mm o dtugosci 51,0
m z zabetonowaniem stupkow.

Opracowat:
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