Załącznik nr 3 do SIWZ
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1/CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
I ROBOTY ZIEMNE
1.1,D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.1.1.1|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0.05

robotach ziemnych - koryta pod nawierzch- |
nie I L

1.1.2D-01.02.04 Rozbiérki elementow drég, ogrodzern i p}zepustéw

1.1.2.1/Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 | m 81.80 }
cm na podsypce piaskowej
1.1.2.2|Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o m? 82.85
wymiarach 35x35x5 ¢cm na podsypce piasko-
wej
1.1.2.3/Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m 32.50
piaskowej
1.1.2.4|Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o mz2 11.55
spoinach wypelnionych piaskiem
1.1.2.5|Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych o m2 57.60
grubosci 10 cm z wypelnieniem spoin pias-
kiem
1.1.2.6|Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni m 4.0
bitumicznych na gf. do 5 cm
1.1.2.7|Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitu- m2 113.25 '

micznej o gr. 4 cm z wywozem materiafu z
rozbiérki na odl. do 1 km

1.1.2.8/Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni m 17.0
betonowych niespekanych na gt. 15 cm
1.1.2.9/Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m? 28.73
mechanicznie
1.1.2.10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 20.01

mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowyladowczym na odleg-
fo$¢ 1 km | |

1.2/D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1.2.1)D-02.01.01 Wykonanie wykopéw

1.2.1.1|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbier- m3 210.0
nymi o poj.fyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z
transp.urobku samochod.samowyladowczy-
mi na odleglos¢ do 3 km

CPV 45.23.32.50-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROGC

2
2.1/D-04.00.00 PODBUDOWY
2.1.1/D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zgeszczeniem podoza
2.1.1.1|Profilowanie i zageszczanie podioza wykony-| m? 446.90

wane recznie w gruncie kat. ll-IV pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni

2.1.2|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca

2.1.2.1|\Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggsz- m2, 446.90
czane mechanicznie o gr.15 cm

2.1.3|D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
2.1.3.1|Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 34.00
ulepszonej (beton, kostka)
2.1.4/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2.1.4.1\Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fama- m?| 436.00)

nych gr. 20 cm

2.2|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE




                                                                                            
O F E R T A

1. Dane o wykonawcy:

a) nazwa (firma) 

……………..……………………………………..

b) adres (siedziba)
………………..…………………………………..

c) REGON:

………………..…………………………………..

d) NIP: 


………………..…………………………………..

e) Telefon: 

………………..…………………………………..

f) Faks:


………………..…………………………………..

g) Adres e-mail: 

………………….………………….……………..

2. Określenie przedmiotu oferty:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikami do niej, niniejszym składamy ofertę na: 

,,Remont istniejącej drogi dojazdowej, chodników  i utwardzenie terenu                     w obrębie Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze”

Kody CPV:   

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

3. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem za cenę 

         Cena netto:

……………………………

Podatek VAT 22%:
……………………………

Cena brutto:

……………………………

Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

w tym:

4. Oświadczenia

 Oświadczamy, że:

a) udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres ……. miesięcy.

b) zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje i dokumenty do przygotowania oferty na realizację jej przedmiotu za niezmienną cenę ofertową.

c) kierownik robót przez okres trwania zamówienia będzie przynależał do Izby Inżynierów Budownictwa;

d) uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) to znaczy przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

e) załączony do specyfikacji wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

f) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie  wnosimy do tych dokumentów żadnych zastrzeżeń.

5. Wykaz wszystkich załączników do oferty:

	Lp.
	Nazwa załącznika
	Numer załącznika
	Klauzula:

„jawny”

„niejawny”
	Liczba kart załącznika

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Razem załączników............. (słownie: ……………..………………………………..)

6. Oferta została złożona na ...... stronach kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr....... .
                                                                           Podpisano : ................................................

         




                            (upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)         

......................................., dn.: .......................
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2.2.1D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa
2.2.1.1|Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o m?\ 34.00 I

grubosci 6 cm |

2.2.2|D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

2.2.2.1|Nawierzchnia z szarej kostki brukowej beto- mZ‘ 238.25 |

nowej grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | |
wo-piaskowej gr. 3 cm z wypeinieniem spoin

iaskiem ‘ ‘

2.2.2.2|Nawierzchnia z kolorowej kostki brukowej m2| 193.75] [
betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- |
mentowo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem ‘
spoin piaskiem | |

2.3/D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

2.3.1|D-08.01.01 Krawezniki betonowe

2.3.1.1|Krawezniki betonowe wystajace o wymia- m\ 119.00
rach 15x30 cm z wykonaniem faw betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

2.3.1.2|Krawgzniki betonowe najazdowe o wymia- m 7.0
rach 15x22 cm z wykonaniem faw betono-
wych na podsypce cementowo-, p/askowejg

2.3.2/D-08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej

2.3.2.1|Profilowanie i zageszczanie podfoza wykony- m2 58.68
wane recznie w gruncie Kat. II-IV pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni

2.3.2.2|Podbudowa z kruszywa naturalnego stabili- m2 58.68
zowanego mechanicznie gr. 10 cm | -
2.3.2.3[Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej “ m? 29.95 [

grubosci 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3
cm z wypelnieniem spoin piaskiem

2.3.2.4|Chodniki z kolorowej kostki brukowej betono- m? 58.68
wej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej | |
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem |

2.3.3/D-08.03.01 Obrzeza betonowe

2.3.3.1|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m 42.00
\podsypce piaskowej, spoiny wypefnione
piaskiem

2.4/INNE

2.4.1|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt 2
kanatowych

2.4.2Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt. 2
wodociggowych

2.4.3 Bariera ochronna typu OLSZTYNSKI z rur m 51
stalowych ocynkowanych o $rednicy 60,3
mm malowanych na zélto

Wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie zfotych netto: ...............ccoeveviiiiiiiiieeecs

SPOIZAGZIES s mcssssimsossminn

{ Piecaatk 1 podpis wpeinomocnionego praedstanvicield )

dnia




 
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa zadania ,,Remont istniejącej drogi dojazdowej, chodników  i utwardzenie terenu                    

                      w obrębie Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze”












(pieczęć Wykonawcy)














(pieczęć Wykonawcy)








