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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy parteru budynku gim-
nazjum wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek zdrowia, potozonej w 17-240
Czeremcha, ul. Duboisa 12 na dzialce o nr geod. 527 zostat sporzadzony zgodnie z obo-

wigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



A 17-200 HAJNOWKA, UL. TOROWA 33
NIP 543-178-93-83, REGON 200366670
tel. (85) 682 3531, 668 174 531

PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Przebudowa parteru budynku gimnazjum wraz ze zmiang spo-
sobu uzytkowania na o$rodek zdrowia

Adres budowy: 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 12, nr geod. dz. 527

Inwestor: Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

Projektant:



. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci re-
alizacji poszczegolnych obiektéw.
a) Przebudowa parteru budynku gimnazjum wraz ze zmiang sposobu uzytkowa-

nia na osrodek zdrowia,

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Projektowana dziatka zabudowana jest przedmiotowym budynkiem gimnazjum

trzykondygnacyjnym z tgcznikiem i budynkiem kottowni i warsztatow.

M. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwo-
rzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty moggce stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagro-
zen oraz czas ich wystepowania.

Prowadzone roboty nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi realizujg-

cych zadanie inwestycyjne.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-

siadac sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny

powinny miec¢ aktualne przeglady i powinny by¢ sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robét winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie wykonywania robot

zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik rob6t moze sporzgdzic lub za-
pewnic¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia ro-
bot budowlanych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi koncowe:
a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wa-

runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz

przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykonaé wytgcznie



po zlokalizowaniu w ich obszarze urzgdzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre-
Slonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.

c) Sporzadzic¢ protokoty badan i sprawdzen.

d) Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektow.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych;
Brak robot szczegodlnie niebezpiecznych.
W zwigzku z powyzszym kierownik budowy przed przystgpieniem do prac bu-
dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie projektowanych robot

przy realizacji robot budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem BHP.

VI Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szyb-
ka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robét bu-
dowlanych.

Przy pracach przestrzegac przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy mo-
ze sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcy uwagi i warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z przepi-
sami BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych jak tez z innymi prze-

pisami i normami obowigzujgcymi przy wykonywaniu powyzszych robét.

Sporzadzit:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji

e Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU GIMNAZJUM
WRAZ ZE ZMIANA SPSOBU UZYTKOWANIA NA
OSRODEK ZDROWIA

* Adres budowy obiektu: 17-240 CZEREMCHA, UL. DUBOISA 12
NUMER GEODEZYINY DZIALKI: 527

* Inwestor: GMINA CZEREMCHA
17-240 CZEREMCHA, UL DUBOISA 14

Podstawa opracowania

*  Umowa z inwestorem

» Uzgodniona z inwestorem koncepcja przebudowy
» Aktualna kopia mapy zasadnicze;j

* Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego

Dane ogdlne

Powyzszy projekt wykonano w zwigzku przebudowa parteru budynku gimnazjum
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na o$rodek zdrowia. Podstawowa bryta budynku jest
trzykondygnacyjna o dachu ptaskim. Inwestycja bedzie prowadzona jedynie na parterze we-
wnatrz budynku, co nie powoduje zmian powierzchni zabudowy, kubatury 1 zagospodarowa-
nia dzialki. Klasa gruntow — Bi.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji polegajacej na przebudowie parteru budynku gimnazjum wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek zdrowia z dostepem z drogi gminnej w pobli-
zu podobnej zabudowy.

Przedmiotowa dziatka o nr geod. 527 w chwili obecnej jest zabudowana przedmioto-
wym budynkiem gimnazjum o stropodachu ptaskim wraz z lacznikiem do cze$ci warsztato-
wej 1 kottowni.

W chwili obecnej budynek posiada uzbrojenie w wod¢ z wodociggu gminnego, ka-
nalizacj¢ sanitarng i energi¢ elektryczng. Bezposredni ,, wjazd” na dziatki odbywa si¢ z ulicy
Duboisa o nawierzchni asfaltowe.

Warunki gruntowo - wodne

Teren dziatki nr 527 pod projektowang inwestycje jest gruntem sklasyfikowanym jako
Bi. Na podstawie dokonanej badan gruntu stwierdzono, iz podloze gruntowe w poziomie
posadowienia wystepuje w postaci piaskow drobnych. Stan gruntéw piaszczystych
wskazuje jako Sredniozaggszczony.

Teren dziatki rowny. Na dzialce nie planuje si¢ posadowienia nowych fundamentow.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Na w/w terenie o charakterze zabudowy uslugowej projektuje si¢ przebudowe
parteru budynku gimnazjum wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na o$rodek zdrowia.




Projektowana przebudowa budynku polega¢ na rozbidrce czgséci Scianek dziatowych 1 wyko-
naniu czesci Scianek dzialowych o lekkiej konstrukcji, wykuciu otworéw drzwiowych w Scia-
nach konstrukcyjnych wewnetrznych. Budynek usytuowany jest rownolegle do granicy z
ulica Duboisa ozn. nr geod 16 1 514 w odlegltosci 12,5m oraz w odlegtosci 2,0m od
dzialki sgsiedniej oznaczonej nr geod. 530. Gtowne wejscie do budynku znajduje si¢ od
strony wschodniej, wjazd oraz wejscie na dziatke znajduje si¢ tez od strony wschodnie;.

Wokot projektowanego budynku istnieje zielen niska i srednia urzadzona.

Projektowane urzadzenia towarzyszace
Nie projektuje sig.

Dane z zakresu ochrony terenu
Powyzsza dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Dane okreslajace wplyw eksploataciji gorniczej
Nie dotyczy.

Dane dotyczace zagrozen dla Srodowiska
Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku nie bedzie
miata wptywu dla zagrozenia zanieczyszczania srodowiska w trakcie jego eksploatacji.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do zbiornika $ciekow skad beda okresowo odbie-
rane 1 wywozone do oczyszczalni sciekow.

Projektowany obiekt budowlany nie stanowi emisji hatasu oraz wibracji a takze
promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych za-
ktocen, ktore przekraczatyby dopuszczane norma wielkosci.

Projektowany obiekt nie wplywa ujemnie na powierzchni¢ ziemi, wody po-
wierzchniowe 1 podziemne.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art.20 ust. 1 pkt 1c. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze obszar oddziatywania
projektowanej przebudowy parteru budynku gimnazjum wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na o$rodek zdrowia na terenie dziatki ozn. nr geod. 527, potozonej w Czeremsze,
ul. Duboisa 12 zamyka si¢ na terenie przedmiotowej dziatki.

Bilans terenu
Pozostaje bez zmian.

Szczegolowy projekt zagospodarowania dziatki, przedstawiony zostal w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Sporzadzit:



PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy parteru budynku gimnazjum wraz ze zmiang sposobu uzytko-
wania na osrodek zdrowia

L PODSTAWA PRAWNA
- zlecenie inwestora
- ogledziny terenu inwestycji

1. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie lokalu, jego forma architektoniczna i rozwiazania materialowe

Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie.

Budynek jest trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim w zabudowie wolno-
stojacej. Prowadzona przebudowa bedzie prowadzona jedynie na parterze wewnatrz budynku.
Istniejace uzbrojenie terenu - sie¢ energetyczna, kanalizacyjna i wodociggowa jest wystar-
czajaca dla planowanego zamierzenia budowlanego.

Projektuje si¢ remont pomieszczen parteru budynku gimnazjum z przeznaczeniem na o$ro-
dek zdrowia. Podczas remontu nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy ani kubatura bu-
dynku, gdyz uktad $cian, stropow 1 stropodachu pozostaje bez zmian. Projektowana przebudo-
wa budynku polega¢ na rozbiorce czesci Scianek dzialowych 1 wykonaniu czesci $cianek dzia-
towych o lekkiej konstrukceji, wykuciu otworow drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych
wewngtrznych wraz z wykonaniem robot wykonczeniowych 1 przerobieniem instalacji wod-
kan., c.o. 1 elektryczne;.
System realizacji wg procedury przetargowe;.

Wyposazenie instalacyjne.
Lokal wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng, wod-kan, co. do przebudowy.

Wplyw na §rodowisko

Projektowany remont nie zmieni wptywu na srodowisko budynku, ktéry nie bedzie
przekraczal dopuszczalnej emisji substancji szkodliwych dla sSrodowiska 1 nie bedzie stanowit
zagrozenia dla zdrowia jego uzytkownikow.

III. PROGRAM UZYTKOWY

Na parterze zlokalizowano gabinety poradni ogolnej, poradni K i gabinetu stomatologicznego
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 1 sanitariatami.

Pomieszczenia parteru sg dostgpne dla osob niepetnosprawnych poprzez istniejacy podjazd
zewnetrzny o nachyleniu ok. 8%.

IV.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY




Powierzchnia uzytkowa parteru osrodka 186,57m’
Powierzchnia zabudowy 272,84m’
Kubatura parteru 954,94m’
Wysokos$¢ budynku 11,0m

V. DANE KONSTRUKCYINO-MATERIAL OWE

Przewidywany zakres robot rozbiorkowych

- demontaz czg¢$ci istniejacych Scianek dziatowych,

- skucie istniejacych oktadzin §ciennych z glazury i paneli $§ciennych,

- skucie istniejacych podidg z ptytek gres, paneli i parkietu,

- wykucie otwordow drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych, nad otworami wykuwanymi w
czegsci istniejacej zatozy¢ nadproza z dwuteownika normalnego 2x160 1 3x200 osiatkowanych
siatka rabitza pod tynk cementowy. Przed wykuciem bruzdy poziomej otworu istniejacy strop nalezy
podstemplowac. Bruzde pozioma nad gérna krawedzig otworu wyku¢ do potowy od strony we-
whnetrznej, zalozy¢ belke stalowa, a nastepnie wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany i zatozy¢ pozo-
state belki stalowe. Po zalozeniu belki nalezy klinowa¢ podbijajac klinami miejsca zetknigcia si¢
gornej ptaszczyzny z murem i miejsca ich oparcia na murze oraz nalezy je skreci¢ sSrubami M16 w
trzech miejscach. Kolejnym etapem jest wykucie otworu na catg projektowang wysokos¢,

- rozbiorka elementdéw stalowych pomiarowych wagi samochodowej wraz z skuciem czgsci funda-
mentu,

Opis ogdlny

Konstrukcja budynku istniejaca tradycyjna, murowana. Stropy zelbetowe gesto zebrowe,
stropodach ptaski kryty papa o stanie technicznym dobrym.

Scianki dziatowe parteru projektowane gr. 12cm z ptyt GKF gr. 12,5mm na konstrukcji z pro-
fili stalowych z wkiadem z welny mineralnej gr.10cm. Scianki przy klatce schodowe;j gr.
18cm z pustakow gazobetonowych na kle;.

Stolarka drzwi wewng¢trzne typowe plytowe okleinowane w kolorze np. jasny dab, drzwi
wewngtrzne D1 dwuskrzydtowe na klatke schodowa stalowe E160. Drzwi do sanitariatow
wyposazone w tuleje nawiewne.

Wentylacja pomieszczen

Wentylacj¢ budynku zapewnia si¢ przez system wywiewny komindw wentylacyjnych
grawitacyjnych istniejgcych murowanych, oraz czg¢sciowo wykona¢ w §cianach ze-
wnetrznych wyprowadzonych 30cm powyzej stropu z rur o $r. 120mm. Wloty do ko-
min6w w postaci kratek wentylacyjnych 140/140mm, wyloty poprzez kominy zewnetrz-
ne wyprowadzone ponad dach.

Nawiew powietrza odbywac¢ si¢ bedzie poprzez okna ktore wyposazy¢ nalezy w kratki
wentylacyjne.

W sanitariatach 1 sktadziku porzadkowym zamontowa¢ wentylator kanalowy uruchamiany
jednoczesnie z wlaczeniem o$wietlenia.

VL. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Posadzki z terakoty i gresu na istniejacych podktadach, dociepleniu i szlichcie betonowej (w
miejscu wykonania bruzd nalezy uzupehni¢ warstwy), przy posadzkach z terakoty nalezy
wykona¢ cokoliki wys. 10cm z ptytek jak posadzki.

Tynki wewnetrzne — Scian po profilach metalowych suche tynki GKF gr.12,5mm na sufitach




1 $cianach murowanych istniejacy tynk cem-wap.

Wyktadziny wewnetrzne

W sanitariatach, kabinie higienicznej 1 sktadziku porzadkowym glazura na wysokosci 2,05m,

przy umywalkach fartuchy z glazury na wys. 2,05m , w gabinecie zabiegowym glazura na

cate wysokosci $cian.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobojczymi.

Malowanie

Sciany wewnetrzne — farba emulsyjna akrylowo — winylowa (fatwo zmywalna).

Powierzchnie drewniane wewngtrzne - lakierem bezbarwnym akrylowym, stolarka drzwiowa

w kolorze biatym.

Uwagi koficowe

-Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicz-
nym oraz ustaleniom odnosnych norm.

VII. INSTALACIJE

-Instalacja kanalizacyjna - w projektowanym budynku $cieki sanitarne odprowadzone begda
od przyboréw poprzez przewody kanalizacyjne PCV na $cianach i w posadzkach budynku
do przytacza kanalizacyjnego.

-Woda z istniejacego przytacza wodociggowego.
Wewnetrzne instalacje zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

-Instalacja elektryczna — wg opracowania branzowego.

-Instalacja deszczowa. Odprowadzenie wod opadowych za pomoca rynien 1 rur spusto-
wych z PCV poprzez rozprowadzenie powierzchniowe.

VIII. ODPADY STALE

Odpady state gromadzone beda do specjalnego pojemnika z okresowym wywozeniem na
sktadowisko odpadéw komunalnych badz do utylizacji poprzez zawarta w chwili obecne;j
umow3a na odbior odpadow z uprawniong firmg wywozowa.

IX. OCHRONA SRODOWISKA
Woda dostarczana z sieci wodociggowej poprzez projektowane przylacze. Scieki
odprowadzane z budynku do wiejskiej kanalizacji sanitarne;j.
Projektowany budynek nie wptynie ujemnie na powierzchni¢ ziemi, wody po-
wierzchniowe i1 podziemne.
X. EMISJA HALASOW I WIBRACIL.
Projektowany budynek nie bedzie stanowit emisji hatasu oraz wibracji a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych za-
ktocen, ktore przekraczatyby dopuszczane norma wielkosci.

X1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W budynku wystepuje strefa zagrozenia pozarowego ZL 111
Klasa odpornosci ogniowe;j

wymagana C

budynku istniejacego C

- §ciany zewngtrzne , - 1,0 godz.
- strop - 1,0 godz.

Elementy drewniane zaimpregnowac 2 x §rodkiem KROMOS — B —796.

W budynku nie bedzie wystepowac zagrozenie wybuchem.

Warunki ewakuacji w zakresie dtugosci przejs¢ 1 doj$¢ ewakuacyjnych sg zgodne z przepisa-
mi.



Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy oraz oznakowac znakami bezpie-
czenstwa zgodnie z przepisami.

Zaopatrzenie wodne do zewng¢trznego gaszenia pozaru zapewniac bedzie sie¢ wodociggowa
zewngtrzna wyposazona w hydrant p-poz.

Xl BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy budowlane i wbudowane urzg-
dzenia muszg posiada¢ odpowiednie, wazne atesty lub jednorazowe dopuszczenie do
stosowania, okreslajace ich wlasciwosci pozarowe i uzytkowe.

Sporzadzit:



PROJEKT TECHNOLOGICZNY

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy parteru budynku gimnazjum wraz ze zmiang sposobu uzyt-
kowania na osrodek zdrowia

1.0. Ogoblna charakterystyka

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy parteru budynku gimnazjum wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na osrodek zdrowia w czeremsze przy ul. Duboisa
12.

1.2. Materiaty wyj$ciowe

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.);

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650 — teks jednolity);

- koncepcja architektoniczna;

- polskie normy i normatywy projektowania.

2.0. Zatozenia technologiczne

2.1. Cel opracowania
Projekt technologiczny pomieszczen osrodka zdrowia.

2.2. Zakres dziatalnosci.

Osrodek zdrowia stuzy¢ bedzie do przyjmowania pacjentéw do poradni ogdlnej, po-
radni K i gabinetu stomatologicznego.

Osrodek zdrowia bedzie catkowicie wyodrebniony z budynku, zaprojektowane drzwi
D1 na klatke schodowg bedg zamkniete.

2.3. Organizacja dziatalnosci

Osrodek zdrowia przyjmowac bedzie pacjentéow w godz. 8.00-16.00 w robocze dni
tygodnia z rozdziatem czasowym z poradnig K. Wejscie do poradni jest dostepne dla
0sOb niepetnosprawnych poprzez istniejgcy podjazd.

WC dla pacjentéw dostosowane jest dla os6b niepetnosprawnych.

Srodki czystosci przechowywane bedg w sktadziku porzagdkowym ze zlewem umiej-
scowionym na wysokosci 50cm od podtogi.

Pacjenci przybywajgcy do gabinetu korzysta¢ bedg z wieszakdw na korytarzu.

2.4. Rozdziat czasowy pracy personelu
Osrodek zdrowia w godz. 8- 162 od poniedziatku do pigtku.

W osrodku pracowaé bedzie jeden lekarz, pielegniarka srodowiskowa, stomatolog i
higienistka — tgcznie (cztery osoby).



3.0. Dane dotyczace pomieszczen wchodzacych w sktad osrodka zdrowia

3.1. Dane ogdlne:

- potgczenie $cian z podtogami wykonane w sposéb umozliwiajgcy ich mycie i dezyn-
fekcje,

- §ciany gabinetu stomatologicznego malowane farbg zmywalng atestowang do sto-
sowania dla zaktadow leczniczych,

- wysokos¢ wszystkich pomieszczen 3,33m,

- wentylacja pomieszczen grawitacyjna za pomocg kratek wentylacyjnych zapewnia-
jaca 1,5-krotng wymiane powietrza, w sanitariacie bez otworéw okiennych wentyla-
tor mechaniczny w otworze wentylacyjnym,

- drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacz,

3.2. Sanitariaty, kabina higieniczna, gabinet zabiegowy

Sanitariaty - Posadzka z terakoty, sciany z glazury do wys. 2,05m, powyzej Sciany
malowane farbami emulsyjnymi akrylowo — winylowymi. W WC dla os6b niepetno-
sprawnych zamontowano uchwyty utatwiajgce poruszanie sie osobom niepetno-
sprawnym.

Gabinet zabiegowy - posadzka z terakoty, glazura na catej wysokosci scian

Sporzadzit:



