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Czeremcha-drogowy1 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 6
2 Roboty ziemne  7 7
3 Obramowanie nawierzchni 8 12
4 Nawierzchnie jezdne i placów manewrowych 13 18
5 Nawierzchnie dojść pieszych 19 22
6 Trawniki 23 26
7 Pozostałe roboty 27 29
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Czeremcha-drogowy1 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

D - 01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

2424,49+88,28+355,58 2 868,35
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2 868,35
ilość z poz.: 1A/10000 ha 0,29

RAZEM 0,29
2

d.1
KNR 2-31
0815-07

D - 01.00.00 Rozebranie płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m2

73 m2 73,00
RAZEM 73,00

3
d.1

KNR 2-31
0811-04

D - 01.00.00 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2

1328 m2 1 328,00
RAZEM 1 328,00

4
d.1

KNR 2-31
0810-05
0810-06

D - 01.00.00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu lanego m2

162 m2 162,00
RAZEM 162,00

5
d.1

KNR 2-31
0814-02

D - 01.00.00 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

6
d.1

KNR 2-31
0813-03

D - 01.00.00 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

162 m 162,00
RAZEM 162,00

2 Roboty ziemne  
7

d.2
KNR 2-01
0206-04
0214-04 

D - 02.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odległość ustaloną przez Wyko-
nawcę

m3

1913,1 m3 1 913,10
RAZEM 1 913,10

3 Obramowanie nawierzchni 
8

d.3
KNR 2-31
0402-04

D - 05.00.00 Ława betonowa z oporem - beton C20/25 m3

ława pod krawężnik 20x30 cm
(0,15*0,40+0,24*0,15)*214,00 m3 20,54
ława pod krawężnik 20x22 cm
(0,15*0,40+0,15*0,15)*60,00 m3 4,95

RAZEM 25,49
9

d.3
KNR 2-31
0402-04

D - 05.00.00 Ława betonowa z oporem - beton C8/10 m3

ława pod obrzeże 8x30 cm
(0,10*0,23+0,10*0,17+0,05*0,14)*27,00 m3 1,27

RAZEM 1,27
10
d.3

KNR 2-31
0403-04

D - 05.02.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm ustawiony ze światłem +12 cm

m

214 m 214,00
RAZEM 214,00

11
d.3

KNR 2-31
0403-04

D - 05.02.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm ustawiony ze światłem +2 cm

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

12
d.3

KNR 2-31
0407-05

D - 05.02.02 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

27 m 27,00
RAZEM 27,00

4 Nawierzchnie jezdne i placów manewrowych
13
d.4

KNR 2-31
0103-04

D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zag. do wsk. zag.
min. 0,97

m2

2424,49 m2 2 424,49
RAZEM 2 424,49

14
d.4

KNR 2-31
0105-03
0105-04

D - 04.02.01 Warstwa filtracyjna z piasku średniego z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - zag. do
wsk. zag. min. 0,98

m2

ilość z poz.: 13 m2 2 424,49
RAZEM 2 424,49

15
d.4

KNR 2-31
0114-01

D - 04.02.01 Podbudowa pomocnicza z pospółki (frakcja 0-31,5 mm) o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm - zag. do wsk. zag. min. 0,99 /
mnożnik x0,75/

m2
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ilość z poz.: 13 m2 2 424,49
RAZEM 2 424,49

16
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

poz. zast.

D - 04.02.02 Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego (frakcja 0-60
mm) doziarnionego w 25% pospółką - warstwa o grubości po za-
gęszczeniu 35 cm  - zag. do wsk. zag. min 1,00 - (kruszywo be-
tonowe potrzebne na podbudowę - 848,57 m3, w tym kruszywo z
recyklingu przekruszone na miejscu - 236,33 m3, pozostałe no-
we trzeba zakupić - 612,24 m3)

m2

ilość z poz.: 13 m2 2 424,49
RAZEM 2 424,49

17
d.4

KNR 2-31
0105-07
0105-08

D - 05.01.01 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

ilość z poz.: 13 m2 2 424,49
RAZEM 2 424,49

18
d.4

KNR 2-31
0511-03

D - 05.01.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

ilość z poz.: 13 m2 2 424,49
RAZEM 2 424,49

5 Nawierzchnie dojść pieszych
19
d.5

KNR 2-31
0103-04

D - 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zag. do wsk. zag.
min. 0,97

m2

88,28 m2 88,28
RAZEM 88,28

20
d.5

KNR 2-31
0114-01

D - 04.02.01 Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego (frakcja 0-31,5
mm) -  o grubości po zagęszczeniu 15 cm  - zag. do wsk. zag.
min. 0,97 /mnożnik x0,75/

m2

ilość z poz.: 19 m2 88,28
RAZEM 88,28

21
d.5

KNR 2-31
0105-07
0105-08

D - 05.01.01 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

ilość z poz.: 19 m2 88,28
RAZEM 88,28

22
d.5

KNR 2-31
0511-02

D - 05.01.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

ilość z poz.: 19 m2 88,28
RAZEM 88,28

6 Trawniki 
23
d.6

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

D - 07.00.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości
ustalonej przez Wykonawcę - przywóz ziemi roślinnej

m3

355,58*0,10 m3 35,56
RAZEM 35,56

24
d.6

KNR 2-01
0233-01

D - 07.00.00 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o
mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - teren pod trawniki

m2

355,58 m2 355,58
RAZEM 355,58

25
d.6

KNR 2-21
0218-01

D - 07.00.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie
płaskim - gr. 10 cm

m3

ilość z poz.: 24*0,10 m3 35,56
RAZEM 35,56

26
d.6

KNR 2-21
0401-05

D - 07.00.00 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z
nawożeniem gr. 10 cm

m2

ilość z poz.: 24 m2 355,58
RAZEM 355,58

7 Pozostałe roboty
27
d.7

KNR 2-31
1406-03

D - 06.00.00 Regulacja pionowa studzienek dla włazów szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

28
d.7

KNR 2-31
0402-03

poz. zast.

D - 06.00.00 Fundament betonowy z betonu C12/15 - pod barierki chodniko-
we

m3

0,26*0,26*0,50*21 m3 0,71
RAZEM 0,71

29
d.7

KNR 2-31
0704-01

poz. zast.

D - 06.00.00 Bariera chodnikowa U-12 - 150x150(110) cm, słupek fi 60,3 mm
- owal z rury fi 48,3 mm żółta

m

40 m 40,00
RAZEM 40,00
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