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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 2-25 |Rozbidrka budynkéw warsztatowo-magazynowych o konstrukcji mieszanej o po- |m2
d.1]0111-02 wierzchni ponad 100 m2 wraz z utylizacjg gruzu
analogia Krotno$¢ = 0.8
<istniejacy budynek warsztatowo-magazynowy>21.40*41.90 m?2 896.660
RAZEM 896.660
2|KNR-W 2-25 |Budynki kotfowni/transformatora itp- rozebranie wraz z utylizacjg gruzu m?
d.1/0124-02
1.90*1.80 m2 3.420
RAZEM 3.420
3/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia, murki z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych, murowane- ro- |m?2
d.1]0308-02 zebranie wraz z utylizacjg gruzu
analogia
11.11+18.03+9.75 m?2 38.890
RAZEM 38.890
2 BUDYNEK MAGAZYNOWY
21 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-04 km
<obrys projekotwanego budynku - do wierzchu faw fundamentowych>264.10*1.0 |m3 264.100
<pogtebienie w obrebie fundamentéw rzedna -1,22>83.75*0.32 m3 26.800
<pogtebienie wzdtuz osi A - rzedna -1,62>2.0*22.0 m3 44.000
RAZEM 334.900
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1/0122-01
334.90 m3 334.900
RAZEM 334.900
2.2 Fundamenty
6/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie |t
d.2.2/0290-01 0ér.do7mm
<#6mm>
<t 1A1A/L2>0.1085 t 0.109
RAZEM 0.109
7\KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebro- |t
d.2.2/0290-02 wane 0 §r. 8-16 mm
<#8-16mm>
<t1A1AL2>0.4325 t 0.433
<F1>0.3427 t 0.343
<F2>0.1646 t 0.165
<F3>0.0559 t 0.056
<F4>0.0987 t 0.099
<F5>0.0514 t 0.051
<Bf1/2/3>0.3597 t 0.360
RAZEM 1.507
8/KNNR-W 3  |Podbicie betonem o grub.do 60 cm taw lub $cian fundamentowych odcinkami co |m3
d.2.2/0201-03 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
<czesé stop F1 pod ist fundamentami>1.00.60*1.70*4 m3 4.080
<cze$¢ stop F4 pod ist fundamentami>0.50*0.50*2.0+0.50*0.50*0.70+0.50*0.50* |m3 0.975
1.20
<czes¢ stopy 3/A pod ist fundamentami>0.42*0.50*2.0+0.500.50*0.77 m3 0.613
<cze$é stop F5 pod ist fundamentami>0.43*0.43*0.50*2 m3 0.185
RAZEM 5.853
9|KNNR-W 3  |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopa-  |m3
d.2.2/0201-06 niem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi samo-
chodem samowytad.- dodatek za kazdy nast.rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
<czesé stép F1 pod ist fundamentami>1.00.60*1.70*4 m3 4.080
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<cze$¢ stop F4 pod ist fundamentami>0.50*0.50*2.0+0.50*0.50*0.70+0.50*0.50* |m3 0.975
1.20
<cze$¢ stopy 3/A pod ist fundamentami>0.42*0.50*2.0+0.500.50*0.77 m3 0.613
<cze$é stop F5 pod ist fundamentami>0.43*0.43*0.50*2 m3 0.185
RAZEM 5.853
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonuna  |m3
d.2.2/1101-01 z.sz. |samochodzie.
5.4.9913
<cze$¢ stop F1>0.10%1.80*2.10%4 m3 1.512
<stopy F2>0.10*3.10*2.50*2 m3 1.550
<stopy F3>0.10*1.60*2.50*2 m3 0.800
<cze$¢ stép F4>0.85*1.650.10+1.30"1.65*0.10 m3 0.355
<czes$¢ stopy 3/A>0.85*1.65*0.10 m3 0.140
<cze5¢ stép F5>(0.90%1.3070.10+0.55*0.90*0.10)*2 m3 0.333
<fawa £1>0.10%0.60*14.35 m3 0.861
<fawa £1A>0.10"0.60*12.0 m3 0.720
<fawa £2>0.10%0.70*21.10 m3 1.477
RAZEM 7.748
11]KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastoso-  |m3
d.2.2/0204-03 waniem pompy do betonu
<czes¢ stdp F1>1.70*2.0*0.50*4+<kominki>0.35%0.40%1.02*4 m3 7.371
RAZEM 7.371
12|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso-  |m3
d.2.2/0204-01 waniem pompy do betonu
<cze$¢ stopy F4>1.52*0.72*0.40+<kominek>0.35"0.35"0.60 m3 0.511
<czesé stopy w osi 3/A>1.52*0.78*0.40+<kominek>0.35*0.35*0.60 m3 0.548
<cze$¢ stopy F5>(0.78*1.20%0.40+0.42%0.78*0.40)*2+<kominek>0.35*0.35*0.60* |m3 1.158
2
RAZEM 2.217
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastoso-  |m3
d.2.2/0204-02 waniem pompy do betonu
<czeS¢ stopy F4>1.52*1.200.40+<kominek>0.35"0.35"0.60 m3 0.803
<stopy F3>1.50"2.40%0.40*2 m3 2.880
RAZEM 3.683
14/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.2/0204-04 sowaniem pompy do betonu
<stopy F2>3.0"2.40*0.40*2 m3 5.760
RAZEM 5.760
15/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.2.2/0202-01 niem pompy do betonu
<£1>0.50%0.40*14.35 m3 2.870
<£1A>0.50"0.40*12.0 m3 2.400
<£2>0.60%0.40*21.10 m3 5.064
RAZEM 10.334
16|KNR 2-02  |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - |m3
d.2.2/0210-03 z zastosowaniem pompy do betonu
<Bf1>0.35"0.6%(2.14+3.28+3.25+3.28+3.25+3.22) m3 3.868
<Bf2>0.35"0.6"3.23 m3 0.678
<Bf3>0.35*0.6"2.23 m3 0.468
RAZEM 5.014
17|KNR-W 2-02 | Wierice monolityczne na $cianach zewn. o szeroko$ci do 30 cm m3
d.2.2|120225-04
<W0>0.24*0.25%(4.64+3.51+1.14+4.0+1.22+4.0+1.22+4.0+3.68+3.51+3.64+ m3 2.870
2.31+10.97)
RAZEM 2.870
18/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.2|0101-06
<t 1A1AL2 tacznie>0.24*1.06%(3.12+0.94) m3 1.033
<t 1A 1AL2 tacznie>0.24*0.66*40.66 m3 6.441
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RAZEM 7.474
19|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-|m2
d.2.2/0302-02 toza nienasigkliwego - powierzchnie poziome
<fundamenty tgcznie>68.28 m? 68.280
RAZEM 68.280
20|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola- |m?
d.2.2/0304-01 cji przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng CP 44 na powierzchni poziome;
<fundamenty tgcznie>68.28 m? 68.280
RAZEM 68.280
21|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-|m?2
d.2.2/0302-05 toza nienasiakliwego - powierzchnie pionowe
<£1>2%0.4014.35 m?2 11.480
<t1A>2*0.40*12.0 m2 9.600
<£2>2*0.40"21.10 m?2 16.880
<F1>0.50*5.75*4 m? 11.500
<F2>0.40"10.80*2 m?2 8.640
<F3>0.40%7.80"2 m? 6.240
<F4>0.40%(4.25+2.25+2.25) m?2 3.500
<F5>0.403.95*2 m2 3.160
<Bf1/2/3>2*0.60"23.88 m?2 28.656
<$ciany fundamentowe z bloczka betonowego>4.30*2+26.84*2 m? 62.280
RAZEM 161.936
22|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola- |m2
d.2.2/0304-04 cji przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng CP 44 na powierzchni pionowej
<£1>2%0.40"14.35 m2 11.480
<£1A>270.40"12.0 m?2 9.600
<£2>2*0.40*21.10 m2 16.880
<F1>0.50*5.75*4 m?2 11.500
<F2>0.40*10.80*2 m2 8.640
<F3>0.40"7.80"2 m?2 6.240
<F4>0.40%(4.25+2.25+2.25) m2 3.500
<F5>0.40"3.95*2 m?2 3.160
<Bf1/2/3>2*0.60*23.88 m2 28.656
<$ciany fundamentowe z bloczka betonowego>4.30*2+26.84*2 m? 62.280
RAZEM 161.936
23|ZKNR C-2  |Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - XPS gr 12 |m?2
d.2.2/0307-01 cm
<81 - $ciany fundamentowe zew>0.95"65.24 m? 61.978
RAZEM 61.978
24|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- | m?2
d.2.2/0207-01 wierzchni
<81 - $ciany fundamentowe zew>0.95"65.24 m? 61.978
RAZEM 61.978
25/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wyfadunek przez przechylenie skrzyni ma-|t
d.2.2/0104-01 teriatdw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; ka-
tegoria fadunku I. Uwaga: wyceni¢ dostawe pospdlki zwirowej.
<dostawa pospotki zwirowej - zasypanie przestrzeni fundamentowch do rzednej - |t 72.080
1,00>(<wykopy>70.80-<fundamenty>28.40)*1.70
RAZEM 72.080
26|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.2.2/0108-01 kl. | - samochody samowytadowcze o fadownosci 12 ton
<dostawa pospdtki zwirowej - zasypanie przestrzeni fundamentowch>6 kurs 6.000
RAZEM 6.000
27\KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kaz- |kurs
d.2.2/0108-04 dy dalszy 1 km
Krotno$¢ = 4
<dostawa posp6tki zwirowej - zasypanie przestrzeni fundamentowch>6 kurs 6.000
RAZEM 6.000
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28/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.2.2/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
z.0.211.4.  |25cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
<dostawa pospétki zwirowej - zasypanie przestrzeni fundamentowch do rzednej - |m3 42.400
1,00>(<wykopy>70.80-<fundamenty>28.40)
RAZEM 42.400
23 Podtoza i podktady pod posadzki
29/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wyfadunek przez przechylenie skrzyni ma-|t
d.2.3/0104-01 teriatdw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; ka-
tegoria fadunku I. Uwaga: wyceni¢ dostawe pospdlki zwirowej.
<dostawa posp6tki zwirowej - podtoze pod posadzke P1/P2>1.0%(199.83+10.14+ |t 382.177
14.84)1.70
RAZEM 382.177
30|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni [kurs
d.2.3/0108-01 kl. | - samochody samowytadowcze o fadownosci 12 ton
<dostawa pospdtki zwirowej - podtoze pod posadzke P1/P2>32 kurs 32.000
RAZEM 32.000
31|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni Kl. I; dodatek za kaz- [kurs
d.2.3/0108-04 dy dalszy 1 km
Krotno$¢ = 4
<dostawa pospdtki zwirowej - podioze pod posadzke P1/P2>32 kurs 32.000
RAZEM 32.000
32/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.2.3/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
z.0.211.4.  |25cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
<dostawa pospétki zwirowej - podtoze pod posadzke >1.0*(199.83+10.14+14.84) | m3 224.810
RAZEM 224.810
33|KNR2-02  |Podkfady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe do betonuna  |m3
d.2.3/1101-01 z.sz. |samochodzie.
5.4.9913
<podktad pod posadzke >0.10*(199.83+10.14+14.84) m3 22.481
RAZEM 22.481
24 Roboty murowe
34|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z |m2
d.2.4/0108-03 bloczkéw betonu komdrkowego dtugosci 59 cm
<$ciana w osi A>(4.90+0.53)*21.06 m?2 114.356
<éciana w osi B>4.55*21.06-<otwory>(4.0*3.50*3+1.06*2.10)-<rdzenie R2>4.55* |m2 34.419
0.30"6-<W1>0.47*16.24-<W2>0.25"5.42
<éciana w osi 1>64.80-<otwory>1.80*1.50-<rdzenie>0.24*10.15-<wience W3/ |m2 53.989
W5skosny>0.2511.35"2
<éciana w osi 2>55.62-<otwory>(1.96*2.10+1.06*2.10)-<wieniec W3>0.25*11.35 |m2 46.441
<$ciana w osi 3>64.80-<otwory>1.06*2.10-<rdzenie>0.24*10.20-<wiefice W3/  |m2 54.451
W5skosny>0.2511.35*2
<$ciana poprzeczna do osi 1/2>4.95*2.31 m? 11.435
RAZEM 315.091
35/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?
d.2.4/0127-03
(2.31*3.0-<0twdr>1.05"2.10)*2 m?2 9.450
RAZEM 9.450
36|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.4/0132-05
<L19/120>1.20"2 m 2.400
<L19/150>1.50*4 m 6.000
RAZEM 8.400
37|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.2.4/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
<tgcznie>7 szt 7.000

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 16262




pb pszok czeremcha

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000
38|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, |szt
d.2.4/0132-01 bloczkéw i pustakéw
<facznie>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Roboty Zelbetowe
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebro- |t
d.2.5/0290-02 wane 0 §r. 8-16 mm
<#6-16mm>
<R1-R3>0.5261 t 0.526
<51>0.3586 t 0.359
<W1-W6>0.7579 t 0.758
RAZEM 1.643
40|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-  |m3
d.2.5/0211-01 skowane
<51>0.24*0.40*4.93*4 m3 1.893
<R1>0.24*0.24*(4.95+5.0) m3 0.573
<R2>0.24*0.30*4.32*6 m3 1.866
<R3>0.24*0.24*5.20*2 m3 0.599
RAZEM 4.931
41/KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na $cianach zewn. o szeroko$ci do 30 cm m3
d.2.5/20225-04
<W1>0.24*0.47*16.24 m3 1.832
<W2>0.24*0.25*5.42 m3 0.325
<W3>0.24*0.25*37.30 m3 2.238
<W4>0.24*0.25*21.06 m3 1.264
<W5>0.24*0.25*57.65 m3 3.459
<W6>0.24*0.67*3.24 m3 0.521
RAZEM 9.639
42|KNR 2-02  |Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - |m3
d.2.5/0210-04 z zastosowaniem pompy do betonu
<nadproza>0.24*0.25%6.94 m3 0.416
RAZEM 0.416
2.6 Konstrukcja stalowa
43|KNR 2-05  |Budynki - konstrukcje dachéw.Uwaga: wyceni¢ stal z przygotowaniem warsztato-|t
d.2.6/0117-03 wym i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
<konstricja dachu tacznie>7.870%102% t 8.027
RAZEM 8.027
2.7 Pokrycie dachu
44/KNR 2-05  |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m?
d.2.7/1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna. Uwaga: wyceni¢ blache trapezowq
TR 55, gr. 0.70mm
<D1>12.20*20.58 m?2 251.076
RAZEM 251.076
45/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachdéw ptaskich systemem dwuwarstwowym na blachach trape- |m?
d.2.7/0302-03 zowych wykonywane ptytami z wetny mineralnej PAROC ROS 30 oraz PAROC
ROS 50
<D1>12.20*20.58 m2 251.076
RAZEM 251.076
46/KNR 0-32  |Izolacja powierzchni poziomych /pachéw ptaskich/ membranami EPDM, mocowa-|m2
d.2.7,0628-01 nymi na klej ze smarowaniem catej powierzchni - z wywinieciem na attyki
analogia
<D1>12.20*20.58"1.15 m?2 288.737
RAZEM 288.737
47|KNR 0-32  |Zabezpieczenie krawedzi membran w utozonej izolacji poziome;j - obrobki, tacze- |m?
d.2.7/0633-01 nie paséw membrany
analogia
<D1>15.10+<wentylatory/nasady>0.50*4 m?2 17.100
RAZEM 17.100
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48/NNRNKB 202/ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25  |m2
d.2.7/0541-02 cm. Uwaga wyceni¢ podktad z ptyty OSB 18mm
<attyki boczne>1.15*11.40"2 m2 26.220
<attyka - ty>1.1521.50 m? 24.725
RAZEM 50.945
49|NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25cm ~ |m?
d.2.7/0541-01
<pas rynnowy>0.25*20.60*2 m? 10.300
RAZEM 10.300
50/KNR K-05  [Montaz rynien dachowych o $r. 125mm m
d.2.7/0301-03
<dach D1>20.60 m 20.600
RAZEM 20.600
51|KNRK-05  |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.2.7/0301-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR K-05  [Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.2.7/0301-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR K-05  [Montaz rur spustowych o $r. 90 mm m
d.2.7/0302-02
4.80*3 m 14.400
RAZEM 14.400
54/KNR K-05  [Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2.7/0302-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
55|KNR K-05  [Montaz rur spustowych - wylewka szt.
d.2.7/0302-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.8 Stolarka/$lusarka zewnetrzna
56|KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe podnoszone recznie m?2
d.2.8/1032-01
analogia
<brama>4.0*3.50*3 m2 42.000
RAZEM 42.000
57|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe zewnetrzne, ocieplone, petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.8/1203-02
<drzwi zewnetrzne>1.06"2.10"2 m?2 4.452
RAZEM 4.452
58/KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV bez ob- |m2
d.2.8/1022-11 rébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
<okno>1.80%1.50"1 m2 2.700
RAZEM 2.700
29 Elewacje
59|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie okien  |m2
d.2.9/0101-01 folig malarskg
<bramy>4.0*3.50*3 m2 42.000
<drzwi zewnetrzne>0.90"2.0 m?2 1.800
<oknozewnetrzne>1.80*1.50 m?2 2.700
RAZEM 46.500
60|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowa- |m2
d.2.9/0101-07 nie podtoza
<elewacja potudniowa>
<S5 2>6.15"21.46 m2 131.979
<S5 attyka>0.35"20.58 m2 7.203
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<elewacja pétnocna>
<52 >4.45*21.46-<otwory>(4.0*3.50*3+0.902.0) m2 51.697
<elewacja wschodnia>
<52>70.24 m2 70.240
<55>5.20 m2 5.200
<elewacja zachodnia>
<52>70.24-<otwory>1.80*1.50 m2 67.540
<S§5>5.20 m?2 5.200
RAZEM 339.059
61/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly  |m
d.2.9/0104-02
<elewacja tacznie>65.24-<otwory>(4.0*3+1.06) m 52.180
RAZEM 52.180
62|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system ocieplen.Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 20 |m?2
d.2.9/0201-10 cm na scianach z fakturg grysowa lub murze ceglanym
w.s.5.3. 9908
<elewacja potudniowa>
<S5 2>6.15"21.46 m2 131.979
<elewacja pétnocna>
<52 >4.4521.46-<otwory>(4.0*3.50*3+0.90"2.0) m2 51.697
<elewacja wschodnia>
<52>70.24 m2 70.240
<elewacja zachodnia>
<52>70.24-<otwory>1.80*1.50 m? 67.540
RAZEM 321.456
63|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system ocieplen.Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10 |m?2
d.2.9/0201-09 cm na scianach z fakturg grysowa lub murze ceglanym
<elewacja potudniowa>
<S5 attyka>0.35"20.58 m2 7.203
<elewacja wschodnia>
<S5 attyka>5.20 m2 5.200
<elewacja zachodnia>
<S5 attyka>5.20 m2 5.200
RAZEM 17.603
64|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg ~ |m2
d.2.9/0203-02 kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
p0z.62+p0z.63 m?2 339.059
RAZEM 339.059
65|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system ocieplert wetng mineralng. Zatapianie jednej warstwy siatki |m2
d.2.9/0203-07 zbrojacej na Scianach i stupach
p0z.62+p0z.63 m?2 339.059
RAZEM 339.059
66|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 3 |m2
d.2.9/0201-06 cm na osciezach z fakturg grysowg lub z muru ceglanego
<bramy>0.48*11.0*3 m2 15.840
RAZEM 15.840
67|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen weing mineralna. Zatapianie jednej wartswy siatki|m2
d.2.9/0103-09 na osciezach.
<bramy>0.65*11.0*3 m2 21.450
<drzwi>0.355.26 m2 1.841
<okna>0.35*6.60 m2 2.310
RAZEM 25.601
68/ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.2.9|0104-05
<$ciany>5.30"2+2.0+1.70 m 14.300
<okna>6.60 m 6.600
<drzwi>5.26 m 5.260
<bramy>11.0*3 m 33.000
RAZEM 59.160
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69|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew dylatacyjnych. m
d.2.9|0104-04
4.40*2 m 8.800
RAZEM 8.800
70|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z = |m2
d.2.9/0109-01 tynku silikonowo-silikatowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podfoza -
pierwsza warstwa.
<$ciany>
<elewacja potudniowa>
<S 2>6.15*21.46-<ist bud>90.95 m2 41.029
<S5 attyka>0.35"20.58 m2 7.203
<elewacja pétnocna>
<S2 >4.45*21.46-<otwory>(4.0*3.50*3+0.90*2.0) m2 51.697
<elewacja wschodnia>
<§2>70.24-<ist bud>10.20 m2 60.040
<S$5>5.20 m?2 5.200
<elewacja zachodnia>
<52>70.24-<otwory>1.80*1.50-<ist bud>15.40 m2 52.140
<55>5.20 m2 5.200
<oscieza>
<bramy>0.48*11.0*3 m2 15.840
<drzwi>0.20*5.26 m2 1.052
<okna>0.20*4.80 m2 0.960
RAZEM 240.361
71|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z = |m2
d.2.9/0109-03 tynku silikonowo-silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podfozu na
Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
<$ciany>
<elewacja potudniowa>
<S 2>6.15*21.46-<ist bud>90.95 m2 41.029
<S5 attyka>0.35"20.58 m2 7.203
<elewacja pétnocna>
<582 >4.45*21.46-<otwory>(4.0*3.50*3+0.90*2.0) m2 51.697
<elewacja wschodnia>
<§2>70.24-<ist bud>10.20 m2 60.040
<S$5>5.20 m?2 5.200
<elewacja zachodnia>
<52>70.24-<otwory>1.80*1.50-<ist bud>15.40 m2 52.140
<55>5.20 m2 5.200
RAZEM 222.509
72|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z - |m2
d.2.9/0109-07 tynku silikonowo-silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na
osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
<oscieza>
<bramy>0.48*11.0*3 m2 15.840
<drzwi>0.20*5.26 m2 1.052
<okna>0.20*4.80 m2 0.960
RAZEM 17.852
73|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z - |m2
d.2.9/0113-01 tynku mozaikowego. Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
<cokét tacznie>1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
74|ZKNR C-1  |Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z = |m2
d.2.9/0113-03 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach pfaskich i powierzchniach
poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
<cokét tacznie>1.65 m? 1.650
RAZEM 1.650
75/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25cm ~ |m?
d.2.9/0541-01
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<parapety zewnetrzne>0.251.80*1 m?2 0.450
RAZEM 0.450
2.10 Tynki wewnetrzne
76|KNR AT-32  |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie $cian m2
d.2.1/0105-01
0
<$ciana w osi A>5.607(18.04+2.31) m?2 113.960
<éciana w osi B>4.55%(18.04+2.31)-<otwory>(4.0*3.50*3)+<o0$cieza>0.24*11.0*3 |m?2 58.513
<$ciana w osi 1>55.52-<glazura>2.10%*(1.50+1.10) m? 50.060
<$ciana w osi 2>55.52*2-<glazura>2.10*(1.50+1.10)-<otwory>1.80*2.0*2+< m? 99.772
oscieza>0.24*5.80
<$ciana w osi 3>55.52 m? 55.520
<$ciana poprzeczna do osi 1/2>4.95*2.31*2-<glazura>2.10*2.31 m? 18.018
<Scianki dziatowe>
0.90"2.31*3+3.0"2.31-<otwory>(0.90"2.10) m?2 11.277
RAZEM 407.120
77\KNR AT-32  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarstwo- |m?2
d.2.1/0103-03 we; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20
0 mm
<$ciana w osi A>5.60%(18.04+2.31) m2 113.960
<$ciana w osi B>4.55%(18.04+2.31)-<otwory>(4.0*3.50*3)+<0$cieza>0.24*11.0*3 |m2 58.513
<$ciana w osi 1>55.52-<glazura>2.10*(1.50+1.10) m2 50.060
<$ciana w osi 2>55.52*2-<glazura>2.10*(1.50+1.10)-<otwory>1.80*2.0*2+< m? 99.772
o0$cieza>0.24*5.80
<éciana w osi 3>55.52 m?2 55.520
<éciana poprzeczna do osi 1/2>4.95*2.31*2-<glazura>2.10*2.31 m? 18.018
<Scianki dziatowe>
0.90*2.31*3+3.0"2.31-<otwory>(0.90*2.10) m?2 11.277
RAZEM 407.120
78/KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe-  |m
d.2.1/0502-03 dzie
0
<bramy>11.0"3 m 33.000
<drzwi>5.30+2.65+8.15 m 16.100
<0kno>4.80 m 4.800
RAZEM 53.900
2.11 Posadzki
79| TZKNBK VII - |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE 0.3 mm na sucho m?
d.2.1/49 Krotno$¢ = 2
1
<P1>(199.83+10.14)*1.10 m2 230.967
<P2>(2.54+3.46+8.30)*1.10 m?2 15.730
RAZEM 246.697
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z pyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.2.1/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
<P2>(2.54+3.46+8.30) m2 14.300
RAZEM 14.300
81|KNR-W 2-02 |Posadzka przemystowa z betonu posadzkowego C20/25 - z zastosowaniem m3
d.2.1/1101-07 pompy do betonu, z dodatkiem widkna rozproszonego polimerowego w ilosci 2
1|analogia kg/m3
<P1>(199.83+10.14)*0.15 m3 31.496
<P2>(2.54+3.46+8.30)*0.05 m3 0.715
RAZEM 32.211
82|KNR AT-41  |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych m2
d.2.1/0404-01
1
<P1>(199.83+10.14) m?2 209.970
<P2>(2.54+3.46+8.30) m2 14.300
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RAZEM 224.270
83|KNR AT-41  |Impregnacja posypki utwardzajacej z kruszywa korundowego - Zywica akrylowa |m?2
d.2.1/0502-03
1
<P1>(199.83+10.14) m2 209.970
<P2>(2.54+3.46+8.30) m?2 14.300
RAZEM 224.270
84/KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - |m?2
d.2.1/0104-01 posadzka
1
<dylatacja nacinana 6 cm P1>0.06%(18.04+11.08*2) m? 2.412
RAZEM 2.412
85/KNR 9-21 Czyszczenie i cisnieniowe mycie posadzek - naciete szczeliny m2
d.2.1/0105-03
1|analogia
<dylatacja nacinana P1>2.412 m? 2.412
RAZEM 2.412
86|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2.1/0616-06
1
<dylatalacja przy $cianie P1>58.23+13.41 m 71.640
<dylatalacja przy Scianie P2>6.81+7.55+11.81 m 26.170
<dylatacja nacinana P1>18.04+11.08*2 m 40.200
RAZEM 138.010
2.12 Glazura
87|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmy- |m2
d.2.1/0101-01 Cie podfoza
2
<$ciana w osi 1><glazura>2.10%(1.50+1.10) m?2 5.460
<éciana w osi 2><glazura>2.10%(1.50+1.10) m2 5.460
<$ciana poprzeczna do osi 1/2><glazura>2.10*2.31 m? 4.851
<Scianki dziatowe>
2.10"2.31*3-<otwory>(2.10*0.90*3) m?2 8.883
RAZEM 24.654
88|KNR AT-22  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grunto- |m?2
d.2.1/0101-02 wanie podfoza pod kleje cementowe
2
<éciana w osi 1><glazura>2.10%(1.50+1.10) m2 5.460
<$ciana w osi 2><glazura>2.10%(1.50+1.10) m?2 5.460
<$ciana poprzeczna do osi 1/2><glazura>2.10*2.31 m? 4.851
<Scianki dziatowe>
2.10*2.31*3-<otwory>(2.10*0.90*3) m2 8.883
RAZEM 24.654
89|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na za- |m2
d.2.1/0204-02 prawie klejowej cienkowarstwowey;
2
<$ciana w osi 1><glazura>2.10%(1.50+1.10) m?2 5.460
<éciana w osi 2><glazura>2.10%(1.50+1.10) m2 5.460
<$ciana poprzeczna do osi 1/2><glazura>2.10*2.31 m? 4.851
<Scianki dziatowe>
2.10"2.31*3-<otwory>(2.10*0.90*3) m?2 8.883
RAZEM 24.654
90| NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 20 cm z ptyt z konglomeratdéw kamiennych na|m
d.2.1/2143-01 spoiwie poliestrowym
2
<okno pom 2>1.82 m 1.820
RAZEM 1.820
2.13 Stolarka/Slusarka wewnetrzna

-11 -
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91|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne, petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.1/1203-02
3
<drzwi pom 1/2>1.06"2.10 m?2 2.226
RAZEM 2.226
92|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne, dwuskrzydtowe, petne o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.2.1/1203-02
3
<drzwi pom 1/4>1.96*2.10 m? 4.116
RAZEM 4.116
93|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne, petne o powierzchni ponad 2 m2 - tazienkowe m2
d.2.1/1203-02
3
<wc>1.06"2.10"2 m?2 4.452
RAZEM 4.452
2.14 Sufity podwieszane
94|NNRNKB 202|(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?
d.2.1/2030-01
4
<pom 3>5.99 m? 5.990
RAZEM 5.990
2.15 Roboty malarskie
95/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
d.2.1/1510-01 gtadkich bez gruntowania
5
<tynki cem-wapienne>407.12 m? 407.120
RAZEM 407.120
96|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m?2
d.2.1/1510-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5
<ptyty gk>5.99 m2 5.990
RAZEM 5.990
3 WIATA
3.1 Roboty ziemne
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3.1/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
0214-04 km
<obszar fundamentéw wiaty + 0.50 m - do spodu warstw posadzkowych>0.50* |m3 86.520
20.60%8.40
<pogtebienie w obrebie stdp fundamentowych>0.85*2.0*3.0714 m3 71.400
RAZEM 157.920
98|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.1/0122-01
157.92 m3 157.920
RAZEM 157.920
3.2 Fundamenty
99/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonuna  |m3
d.3.2/1101-01 z.sz. |samochodzie.
5.4.9913
<stopa Fw.1>1.10*2.10*.10*14 m3 3.234
RAZEM 3.234
100|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie |t
d.3.2/0290-01 0ér.do7mm
<#6mm>0.0552 t 0.055
RAZEM 0.055
101|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkdw i budowli - prety zebro- |t
d.3.2/0290-02 wane o0 §r. 8-14 mm
<#12mm>0.3804 t 0.380
RAZEM 0.380
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102|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastoso-  |m3
d.3.2/0204-02 waniem pompy do betonu
<stopa Fw.1>(1.0*2.0*0.40+<kominek>0.30*0.45*0.60)*14 m3 12.334
RAZEM 12.334
103|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-|m2
d.3.2/0302-02 toza nienasigkliwego - powierzchnie poziome
<stopa Fw.1>1.0*2.0*14 m2 28.000
RAZEM 28.000
104|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-|m2
d.3.2/0302-05 toza nienasiakliwego - powierzchnie pionowe
<stopa Fw.1>6.0*0.40*14+2.10*0.60*14 m2 51.240
RAZEM 51.240
105|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola- |m2
d.3.2/0304-01 cji przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng CP 44 na powierzchni poziome;
<stopa Fw.1>1.0*2.0*14 m2 28.000
RAZEM 28.000
106|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola- |m2
d.3.2/0304-04 cji przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng CP 44 na powierzchni pionowej
<stopa Fw.1>6.0*0.40*14+2.10*0.60*14 m2 51.240
RAZEM 51.240
107|KNR AT-06 |Zatadunek fadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma-|t
d.3.2/0104-01 teriatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; ka-
tegoria tadunku I. Uwaga: wyceni¢ dostawe pospolki zwirowej.
<dostawa pospétki zwirowej - zasypanie przestrzeni fundamentowch>56.194* |t 95.530
1.70
RAZEM 95.530
108/KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni |kurs
d.3.2/0108-01 kl. | - samochody samowytadowcze o tadowno$ci 12 ton
<dostawa posp6tki zwirowej - zasypanie przestrzeni fundamentowch>8 kurs 8.000
RAZEM 8.000
109|KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni k. |; dodatek za kaz- |kurs
d.3.2/0108-04 dy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 4
<dostawa pospdtki zwirowej - zasypanie przestrzeni fundamentowch>8 kurs 8.000
RAZEM 8.000
110/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych |m3
d.3.2/0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
z.0.2.11.4. |25cm) - kat.gr. lll-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
<wykopy jamiste - stopy fundamentowe - do spodu warstw posadzkowych><wy- |m3 56.194
kopy jamiste>2.0*3.0*0.85*14-<stopy fundamentowe>(1.10*2.10*0.10+1.0*2.0*
0.40+0.45*0.35*0.35)*14
RAZEM 56.194
3.3 Konstrukcja stalowa
111|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ramy. Uwaga: wyceni¢ stal z przygotowaniem warsztatowym |t
d.3.3/0101-04 i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
<stupy>
<Ss.12>0.14170*102% t 0.145
<Ss.1b>0.14170*102% t 0.145
<Ss.1>0.1460%102%*5 t 0.745
<Ss.2a>0.1564"102% t 0.160
<Ss.2b>0.1564*102% t 0.160
<S5s.2>0.1606*102%"5 t 0.819
<rygle>
<B1>0.1867*102%"3 t 0.571
<B1P>0.1867*102%*2 t 0.381
<B1L>0.1867*102%"2 t 0.381
RAZEM 3.507
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112|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.3.3/0702-01
<podlewki pod kotwy K1>0.32*0.23*14 m?2 1.030
RAZEM 1.030
113|KNR 2-05  |Hale typu lekkiego - ptatwie kratowe. Uwaga: wyceni¢ stal z przygotowaniem war-|t
d.3.3/0102-05 sztatowym i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
<Ps1>0.0597*102%*12 t 0.731
RAZEM 0.731
114|KNR 2-05  |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw. Uwaga: wyceni¢ stal z przygotowa- |t
d.3.3/0102-04 niem warsztatowym i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
<P1>0.0978*102%"5 t 0.499
<P1a>0.0978*102%"5 t 0.499
<P2>0.1388*102%"*5 t 0.708
RAZEM 1.706
115|KNR 2-05  |Konstrukcje podpar¢, zawieszern i oston o masie elementu do 5 kg. Uwaga: wyce-|t
d.3.3/0208-01 ni¢ stal z przygotowaniem warsztatowym i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
<wspornik rynny>0.050*102% t 0.051
RAZEM 0.051
116/KNR 2-05  |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw. Uwaga: wyceni¢ stal z przygotowaniem |t
d.3.3/0102-06 warsztatowym i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
<St1>0.0452*102% t 0.046
RAZEM 0.046
34 Obudowa dachu
117|KNR 2-05  |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych m?
d.3.4/1008-01 fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna. Uwaga: wyceni¢ blache trapezowq
TR50 grubosci 0.63mm
<dach wiaty>5.70"19.0 m? 108.300
RAZEM 108.300
118/ NNRNKB 202|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?
d.3.4/0541-02
<wiatrownice boczne>0.40%5.70*2 m2 4.560
<$ciana podtuzna wyzsza>0.40*19.0 m? 7.600
RAZEM 12,160
119|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych o $r. 125mm m
d.3.4/0301-03
<dach tacznie>19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
120|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.3.4/0301-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.3.4/0301-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR K-05  |Montaz rur spustowych o $r. 90 mm m
d.3.4/0302-02
3.40"2 m 6.800
RAZEM 6.800
123|KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.3.4/0302-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124/KNR K-05  |Montaz rur spustowych - wylewka szt.
d.3.4/0302-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWNI
41 Roboty rozhiérkowe
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125/KNNR 7 Drzwi przymykowe stalowe - demontaz m2
d.4.1/0503-08
z.0.34.
analogia
1.26*2.10 m? 2.646
1.10"2.10 m?2 2.310
2.11*2.10 m?2 4.431
RAZEM 9.387
126|KNR 4-04  |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.4.1/0301-02
<posadzka w pom. kottowni>0.10*33.05 m3 3.305
RAZEM 3.305
4.2 Roboty ziemne
127/KNNR-W 3 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkdw bez wzgledu na kat. gruntu m3
d.4.2/0104-01
<podbudowa>0.30*33.05 m3 9.915
<pogtebienie w obrebie fundamentéw>
<fundament pod kociot>1.60*2.70%0.30 m3 1.296
<fundament pod bufor>1.70*1.70%0.30 m3 0.867
<fundament pod projektowang $ciane>0.60*0.80*3.20 m3 1.536
RAZEM 13.614
128/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w ~ |m3
d.4.2/0215-06 gruncie kat. Il
<fundament pod urzadzenia na zewnatrz>2.1*4.1*0.40 m3 3.444
RAZEM 3.444
4.3 Fundamenty
129/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie |t
d.4.3/0290-01 0ér.do7mm
<#6mm>
<fawa pod $ciane>0.0036 t 0.004
RAZEM 0.004
130/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebro- |t
d.4.3/0290-02 wane 0 §r. 8-16 mm
<#8-16mm>
<fawa pod $ciane>0.0124 t 0.012
<zbrojenie fundamentéw pod urzadzenia 100kg/m3>0.5784 t 0.578
RAZEM 0.590
131|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonuna  |m3
d.4.3/1101-01 z.sz. |samochodzie.
5.4.9913
<fundament pod kociot>1.60*2.70*0.10 m3 0.432
<fundament pod bufor>1.70*1.70%0.10 m3 0.289
<fundament pod projektowang $ciane>0.60*0.10*3.20 m3 0.192
<fundament pod urzadzenia na zewnatrz>2.10*4.10*0.10 m3 0.861
RAZEM 1.774
132|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.4.3/0202-01 niem pompy do betonu
<fawa pod proj $ciang>0.50%0.40*3.20 m3 0.640
RAZEM 0.640
133|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe; m3
d.4.3/0101-06
<fawa pod proj $ciang>0.24*1.05*3.20 m3 0.806
RAZEM 0.806
134|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod urzadzenia kottowni o objetosci do 2 m3 - z zastoso-  |m3
d.4.3/0253-03 waniem pompy do betonu
<fundament pod kociot>1.50*2.60*0.40 m3 1.560
<fundament pod bufor>1.60*1.60%0.40 m3 1.024
RAZEM 2.584
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135/KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod urzadzenia kottowni o objetosci do 5 m3 - z zastoso- | m3
d.4.3/0253-04 waniem pompy do betonu
<fundament pod urzadzenia na zewnatrz>2.0*4.0*0.40 m3 3.200
RAZEM 3.200
136|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-|m2
d.4.3/0302-02 toza nienasigkliwego - powierzchnie poziome
<fawa pod projekrowang $ciane>0.50*3.20 m?2 1.600
RAZEM 1.600
137|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola- |m2
d.4.3/0304-01 cji przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng CP 44 na powierzchni poziome;
<fawa pod projekrowang $ciane>0.50*3.20 m? 1.600
RAZEM 1.600
138|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie pod-|m2
d.4.3/0302-05 toza nienasiakliwego - powierzchnie pionowe
<fawa pod projekotwang $ciang>0.40*3.20*2 m2 2.560
<$ciany fundamentowe z bloczka betonowego>1.05"3.20*2 m?2 6.720
<fundament pod kociot>0.40*8.20 m2 3.280
<fundament pod bufor>0.40*6.40 m? 2.560
<fundament pod urzadzenia zewnetrzne>0.40*12.0 m? 4.800
RAZEM 19.920
139|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izola- |m2
d.4.3/0304-04 cji przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng CP 44 na powierzchni pionowej
<fawa pod projekotwang $ciang>0.40*3.20*2 m2 2.560
<$ciany fundamentowe z bloczka betonowego>1.05"3.20*2 m?2 6.720
<fundament pod kociot>0.40*8.20 m2 3.280
<fundament pod bufor>0.40*6.40 m? 2.560
<fundament pod urzadzenia zewnetrzne>0.40*12.0 m?2 4.800
RAZEM 19.920
140/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe blokéw fundamentowych z papy zgrzewalne; m2
d.4.3/0618-01
<styk podktad/bloki fundamentowe>1.50*2.60+1.60*1.60*2.0*4.0 m?2 24.380
RAZEM 24.380
4.4 Roboty murowe
141|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z |m2
d.4.4/0108-03 bloczkéw betonu komdrkowego dtugosci 59 cm
<éciana El 120>3.18*3.20 m2 10.176
RAZEM 10.176
142/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.4.4/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.24*1.26*2.10 m3 0.635
0.24*2.11"2.10 m3 1.063
RAZEM 1.698
143|NNRNKB 202|(z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 20 ¢cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na|m
d.4.4/2143-01 spoiwie poliestrowym
2.4572 m 4.900
RAZEM 4.900
4.5 Posadzki
144/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonuna  |m3
d.4.5/1101-01 z.sz. 'samochodzie.
5.4.9913
<posadzka>0.10*33.05-<fundamenty blokowe>0.10%(1.50"2.60+1.60%1.60) m3 2.659
RAZEM 2.659
145/ TZKNBK VII - |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE 0.3 mm na sucho m2
d.4.5/49 Krotno$¢ = 2
<posadzka>(33.05-(1.50*2.60+1.60*1.60))*1.10 m2 29.249
RAZEM 29.249
146|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m2
d.4.5/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<posadzka>33.05-(1.50*2.60+1.60%1.60) m2 26.590
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RAZEM 26.590
147|KNR-W 2-02 |Posadzka przemystowa z betonu posadzkowego C20/25 - z zastosowaniem m3
d.4.5/1101-07 pompy do betonu, z dodatkiem wtékna rozproszonego polimerowego w ilosci 2
analogia kg/m3
<posadzka kottownia>26.59*0.08 m3 2.127
RAZEM 2.127
148/KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych m2
d.4.5/0404-01
<posadzka kottownia>26.59 m?2 26.590
RAZEM 26.590
149|KNR AT-41  |Impregnacja posypki utwardzajacej z kruszywa korundowego - Zywica akrylowa |m2
d.4.5/0502-03
<posadzka kottownia>26.59 m? 26.590
RAZEM 26.590
4.6 Stolarka/Slusarka
150|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe zewngtrzne, ocieplone, petne o powierzchni ponad 2 m2 EI30 m2
d.4.6/1203-02 kompletnie wyposazone
<drzwi zewnetrzne>1.10*2.10*1 m? 2.310
RAZEM 2.310
4.7 Tynki i roboty malarskie
151/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami akrylowymi - powierzchnie pionowe m2
d.4.7|1134-02
<zamurowania>1.26*2.10*2+2.11*2.10*2 m2 14.154
<nowoprojektowana sciana>3.20*3.20*2 m? 20.480
<istniejgce $ciany kotlowni>29.92*3.20-<zamurowania>(1.26"2.10+2.11*2.10)  |m? 88.667
RAZEM 123.301
152|KNR 13-12 | Tynki pocienione przecierane o gr. 3 do 4 mm m2
d.4.7|0801-04
<istniejgce $ciany kotlowni>29.92*3.20-<zamurowania>(1.26"2.10+2.11*2.10)  |m? 88.667
RAZEM 88.667
153|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-  |m2
d.4.7/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakdéw cera-
micznych, gazo- i pianobetondw (do 5 m2 w 1 miejscu)
<zamurowania>1.26"2.10"2+2.11*2.10*2 m2 14.154
<nowoprojektowana $ciana>3.20*3.20"2 m?2 20.480
RAZEM 34.634
154|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m2
d.4.7/1510-01 gtadkich bez gruntowania
<tynki cem-wapienne>123.301 m?2 123.301
RAZEM 123.301
4.8 Konstrukcje stalowe
155/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych/spawanych na $ruby - |t
d.4.8/0208-07 podkonstrukcja wsporcza pod komin. Wycenic stal z przygotowaniem warsztato-
wym i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
2.50 t 2.500
RAZEM 2.500
4.9 Roboty uzupetniajace
156 Roboty uzupetniajgce nie ujete w pozycjach kosztorysowych a niezbedne do pra- |kpl
d.4.9|analiza indy- |widtowego wykonania prac budowlanych zwigzanych z remontem pomieszczenia
widualna kottowni - komplet
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 OGRODZENIE
157|KNR 2-02  |Ogrodzenie panelowe systemowe wysokosci c.a 1.85 m na stupkach stalowych |m
d.5/1804-11 systemowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych i wykoriczonym cokotem
analogia prefabrykowanym. Rozstaw osiowy stupkdw 2.58-2.60m
<ogrodzenie>60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
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158|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 13 m2, kom- |m2
d.5/1221-02 pletnie wyposazona
<brama wjazdowa>1.85*4.0 m2 7.400
<brama wjazdowa>1.85*5.0 m? 9.250
RAZEM 16.650
159/ KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za naped kpl
d.5/1221-05
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 DOSTAWA KONTENEROW
160|KNR-W 2-25 |Montaz kontenerdéw na odpady. Uwaga - wyceni¢ kontener na odpady o pojem- |konte-
d.6/0102-01 nosci 10.20m3 typu Abroll lub rozwigzanie réwnowazne. ner
analogia
8 konte- 8.000
ner
RAZEM 8.000
161|KNR-W 2-25 |Montaz kontenerdéw na odpady. Uwaga - wyceni¢ kontener na odpady o pojem- |konte-
d.6/0102-01 nosci 36.90m3 typu Abroll lub rozwigzanie réwnowazne. ner
analogia
3 konte- 3.000
ner
RAZEM 3.000
162|KNR-W 2-25 |Montaz obiektdw kontenerowych. Uwaga - wycenic kontener odpaddw niebez-  |konte-
d.6/0102-01 piecznych o wym. 6000x2350x2350 mm /dt x szer x wys/ np. EKO-SKLAD lub  |ner
analogia réwnowazne.
PELNA SPECYFIKACJA
DL./SZER./WYS. (mm) - 6000x2350x2350
WAGA (kg) - 1850
POJEMNOSC (I) - 1600
- Cata konstrukcja malowana z zamykanymi drzwiami, z podtoga rusztowa,bez-
pieczng przechwytujacg wanna.
- Praktyczny do sktadowania substanciji szkodliwych ekologicznie,odpadéw.
- Samonos$ny,uzycie bez przygotowania.
- Przemieszczanie dzwigiem lub wozkiem widtowym.
- Na zyczenie klienta mozna dostarczy¢ bez wanny przechwytujacej, z drewniang
podtoga, do wykorzystania jako kontener na tekstylia.
- Mozliwo$¢ dostarczenia z bocznym lub przednimi drzwiami, instalacjg elektrycz-
na.
- Mozna dostarczy¢ w dowolnych dtugosciach 1,6 - 6 m.
- Podstawowe warianty 1,6;3;4;5;6 m.
- Mozna dodatkowo zaméwi¢ rampe lub dowolnie umieszczone drzwi.
1 konte- 1.000
ner
RAZEM 1.000
163 Wyposazenie placu technologicznego - dostawa pojemnikdw na surowce odpa- |szt
d.6|analiza indy- |dowe typu odziez, obuwie, zabawki, ksigzki itp.
widualna Pozycja zawiera wszystkie niezbedne materiaty, robocizneg i sprzet potrzebne do
wykonania prac.
<pojemniki 11001>6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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