Kosztorys ofertowy ul. Sosnowa

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosc¢
miary zl 2!
(4 x 5)
el __2 _________| 3 | 4 | & | 8
1 CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
ROBOTY ZIEMNE

1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1,0-01.01.01. Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych
1.1.1.1 Roboly pomiarowe przy liniowych robotach km 1.03
Ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
1.1.2 D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.1.2.1 Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni m 10.00
bitumicznych na gi. do 5 cm
1.1.2.2 Rozebranie przepustow rurowych - rury be-  m 7.0
tonowe o &r. 2x40 cm ;
1.1.2.3 Rozebranie $cianek czolowych i fawy beto- m3 1.18
; __nowej |
1.1.2.4 Rozebranie kraw@znikéw betonowych m
15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
1.1.2.5 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
__ piaskowej
1.1.2.6 Rozebranie chodnikéw z brukowej kostki
befonowej typu POLBRUK gr. 6 cm na pod-
|sypce piaskowej
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
1.2.1.1 Roboty ziemne wykon, koparkami podsig- m3 183 47
biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odleglos¢ do 1 km (do wbudowania w
nasyp)
1.2.1.2 Roboty ziemne wykon. koparkami podsig- m3 452 43
biermymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowyfadowczy-
___mi na odleglos¢ do 8 km na odkfad
1.2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
1.2.2 1\Reczne formowanie nasypow z ziemi dowo- — m? 183.47
2onej samochodami samowyladowczymi
(kat.gr.I-1f)
1222 Zageszczanie nasypow walcami samojezd- ~ m? 183.47
‘nymi statycznymi; grunt sypki kat. I-1ll
2 CPV45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
2.1 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

2.1.1 D-03.01.01 Przepust pod korong drogi w km 0+828

34.0

35.40

3

2

47.60

2.1.1.1 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza m? 10.0
pod przepust w gruncie kat. Il-I1V

2.1.1.2 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych ~ m? 10.0
gr. 10cm

2.1.1.3 Czeéci przelotowe prefabrykowanych prze-  m 10.0

pustéw drogowych rurowych jednootworo-
wych z rur o §r. 80 cm

2.1.1.4 Obudowy wiotow (wylotéw) prefabrykowa- m3 7.06
nych przepustéw drogowych rurowych
2.1.1.5 Roboly ziemne wykon, koparkami podsig- m3 484

biernymi o poj lyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-ll z
transp.urobku samochod.samowyfadowczy-
mi do Tkm z wbudowaniem w nasyp (dowdz
kruszywa na obsypke przepustu)




Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartosé

miary zl z!
(4x5)
1 2 3 4 5 ]
2.1.1.6 Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze-  m?3 4.84
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-lll
2.1.1.7 Zageszczenie nasypow ubijakami mecha- m3 4.84
nicznymi; grunty sypkie kat. I-lll
2.2 D-04.00.00 PODBUDOWY
2.2.1 D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
2.2.1.1 Skropienie emulsjq asfaltowg nawierzchni m? 5157.50
drogowych
2.2.2 D-04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie
2.2.2.1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszy- m3 365.9
wem naturalnym stabilizowanym mecha-
_nicznie ,
2.3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
2.3.1 D-05.01.03 Nawierzchnia ¢wirowa
2.3.1.1 Nawierzchnie 2wirowe, warstwa goéma po mé 1892 50

zageszczeniu gr. 5 cm z kruszywa rozécie-
tanego recznie - wykonanie poboczy
2.3.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigZqca

2.3.2.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 me 524002
W 50/70 dla kategori ruch KR-1 o grubosci
S5em
2.3.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
2. 3.3 1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 m? 5157.50

S 50/70 dla kategori ruch KR-1 o grubosci 4

cm
2.4 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.4.1 D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami

2.4.1.1 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE m 174.0
SN8 o srednicy 40 cm
2 4.1.2 Damiowanie krawedzi skarp bez humusu m? 69.60

pasanm daminy o szerokosci od 30 do 40

25 o-or 00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.5.1 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
2.5.1.1 Banery ochronne stalowe SP-05 na wyso- m 24.00
kosci przepustu w km 0+828
2.6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
2.6.1 D-08.01.01b Krawezniki betonowe
2.6.1.1 Krawezniki betonowe wystajgce o wymia- m 46.50
rach 15x30 cm z wykonaniem law betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej
(w tym 34,0 m krawegz2nika z rozbidrki)
2.6.2 D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

2.6.2.1 Profilowanie i zageszczanie podioza wyko- m? 51.75
nywane rgcznie w gruncie kat. lI-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

2.6.2.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabili-  m? 12.75
zowanego mechanicznie gr. 10 cm

2.6.2.3 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" m? 51.75

grubosci 60 mm na podsypce plaskowe)
grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin pias-
kiem - (w tym 47,6 m2 z rozbidrki)
2.6.3 D-08.03.01 Obrzeia betonowe
2.6.3.1 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m 34.50
na podsypce piaskowej, spoiny wypeinione
piaskiem - (cafos¢ z rozbiodrki)




2.7.1.2 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw natu-
ralnych gr. 15 cm

Lp. Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
miary zf zf
(4x5)
I 2 HE 5 6
2.6.4 D-08.04.01 Wjazy | wyjazdy z bram
2.6.4.1 Profilowanie | zaggszczanie podioza wyko- m? 324
nywane recznie w gruncie kat. /l-IV pod
__'warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
2.6.4.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabili- m? 324
zowanego mechanicznie gr. 10 cm
2.6.4.3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m? 324
grubosci 8 cm kolorowef na podsypce pias-
kowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2.6.4.4 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m 19.50
na podsypce piaskowej, spoiny wypeinione
piaskiem
2.7 D-10.00.00 INNE
2.7.1 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
2.7.1.1 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie m? 820.3
kat. I-1V glebokosci 15 cm
mé 820.3

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:




