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Kosztorys ofertowy ul. Krétka

Kod

45100000-8
CPV

KALKULACJA
WLASNA

KNNR 1 0111-
0100
D-01.01.01a

KNNR 1 0113-
0100
D-01.02.02

45111200-0
CPV

KNNR 1 0202-
0901
D-02.00.00

KNNR 1 0206-
0402
D-02.00.00

45233120-6
CPV

KNR 2-31 0103-

0400
D-04.01.01

KNR 2-31 0114-

0100
D-04.04.01

KNNR 6 0113-
0200
D-04.04.02

45232400
CPV

KNNR 6 1305-
0100
D-M-00.00.00

KNR 2-31 1406-

0400
D-M-00.00.00

45232000-2
CPV

Opis Jm.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Sporadzenie projektu czasowej organizacji | szt.
ruchu
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km

ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie
réwninnym

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zm2
Grubai¢ warstwy do 15 cm

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podstbiernymi o poj.tygki 1,20 m3 z transportein
urobku samochodami

samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1

km.Grunt kat.I-Il

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podstbier.0,60m3 i spycharkami 55kW w zierr|i
zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowyt.5-10t,do

1km.Grunt I-1ll-zwzycie na miejscu
PODBUDOWY

Mechaniczne profilowanie i zagzczanie m2
podtaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-IV

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa m2
dolna- mrozoochronna. Grudiowarstwy po
zag:szczeniu 20 cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2
tamanego,grubi@ warstwy po zagszczeniu 20

cm

REGULACJA URZADZEN KANALIZACJI
SANITARNEJ | WODOCAGOWEJ

Regulacja pionowa studzienek dlaadzea
podziemnych

m3

Regulacja pionowa studzienek dlaadzen
podziemnych - zaworow wodagjowych i
gazowych

ZABEZPIECZENIE KABLI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

KNR 2-01 0701-|Reczne kopanie rowéw dla kabli,oetpokasci do | m

0101

0,8 mi szerokéci dna wykopu do 0,4 m.Grunt
kategorii I-II.

szt.

llosé
robot

1,000

0,141

141,000

300,130

0,870

578,950

578,950

578,950

6,000

2,000

27,00C

Cena
jedn.
roboty

(1]

Wartasé
[z4]



5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

9.1

KNR 2-19 0119-|Rury ochronne dwudzielne AROTseednicy m

0100-
ANALOGIA

KNR 2-01 0704-

0102

45233120-6
ChPV

KNNR 6 0310-
0101
D-05.03.05

KNNR 6 1005-
0700
D-04.03.01

KNNR 6 0310-
0501
D-05.03.05

KNNR 6 0310-
0701
D-05.03.05

45233120-6
CpPV

KNNR 1 0202-
0500
D-02.00.00

KNNR 6 0403-
0300
D-08.01.01

KNNR 6 0112-
0200
D-04.04.01

KNNR 6 0404-
0400
D-08.03.01

KNNR 6 0502-
0301
D-08.02.02

45233120-6
CPV

KNNR 6 0112-
0500-analogia
D-04-04.01

45233120-6
CpPV

KNNR 6 0702-
0101
D-07.02.01

nominalnej 110 mm

Reczne zasypywanie rowow dla kabli,o m
gfebokasci do 0,8 m i szerokmi dna wykopu do
0,4 m.Grunt kategorii I-I1.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
asfaltowych standard I,warstwaa#ica grub.po
zag:szczeniu 4cm.Transport

sam.samowyt.15-20t

Oczyszczenie i Skropienie nawierzchni m2
drogowych emulgj asfaltows nawierzchnia i

krawezniki

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
asfaltowych standard I,warstweieralna gr.po
zag:szczeniu 4cm.Transport

sam.samowyt.15-20t

Dodatek za transport mieszanek mineralno- t
asfaltowych samochodami samowytadowczymi
15-20 t na dalszy 1 km ponad 5 km

ZIJAZDY

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podstbiernymi o poj.tgki 0,40 m3 z transportein
urobku samochodami

samowytadowczymi do 5t na odl.do 1 km.Grunt
kat.I-1I

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach| m
15x22 cm,wraz z wykonaniem taw
betonowych,na podsypce cementowo-

piaskowej

Warstwa podbudowy z kruszywa m2
naturalnego,grukis warstwy po zagszczeniu 25

cm

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na | m
podsypce piaskowej spoiny wypetniane zagraw
cementow

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
grubaici 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny

wypetniane piaskiem
POBOCZA

Wykonanie poboczy z kruszywa m2
naturalnego,grukié warstwy po zagszczeniu 10

cm
OZNAKOWANIE PIONOWE

Stupki z rur stalowych érednicy zewn. 60 mm ifszt.

zabetonowaniem

27,00C

27,00C

565,983

569,983

550,650

111,663

52,480

50,00C

138,100

89,12C

138,100

173,000

4,000



9.2 | KNNR 6 0702-
0400
D-07.02.01

10 |45233120-6
ChPV

10.1/KNNR 1 0503-
0500
D-06.01.01

10.2/KNNR 1 0507-
0100
D-06.01.01

10.3|KALKULACJA
WEASNA
D-01.01.01a

Pionowe znaki drogowe,znaki szt.
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne |
generacji

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnm?2
skarp i korony nasypéw. Grunt kategorii I-lll

Humusowanie skarp z obsianiem, przy gédbo ' m2
warstwy humusu 5 cm

Sporzdzenie inwentaryzacji geodezyjnej szt.

powykonawczej

Wartcs¢ kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK

Wartosé koncowa kosztorysu:

5,000

139,000

139,000

1,000



