Kosztorys Ofertowy ul. Sportowa
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45100000-8
ChPV

KALKULACJA
WLASNA

KNNR 1 0111-
0100
D-01.01.01a

KNNR 1 0113-
0100
D-01.02.02

KNNR 1 0101-
0100
D-01.02.01

KNNR 1 0101-
0200
D-01.02.01

KNNR 1 0101-
0300
D-01.02.01

KNNR 1 0107-
0100
D-01.02.01

KNNR 1 0107-
0200
D-01.02.01

KNNR 1 0107-
0300
D-01.02.01

45110000-1
CPV

KNNR 6 0802-
0400-
ANALOGIA
D-01.02.04

KNR 2-31 0816-

0300
D-01.02.04

KNR 2-31 0816-

0400
D-01.02.04

KNNR 6 0808-
0800
D-01.02.04

KNNR 6 0702-
0800
D-01.02.04

: llosé
Opis Jm. robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Sporadzenie projektu czasowej organizacji | szt. 1,000

ruchu

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 0,431

ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie

réwninnym

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) zm2 1

Grubai¢ warstwy do 15 cm 163,700

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pni.|szt.| 19,000

Srednice drzew 10-15 cm

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pni. szt.| 30,000

Srednice drzew 16-25 cm

Mechanicznécinanie drzew i karczowanie pni. szt.| 15,000

Srednice drzew 26-35 cm

Wywozenie dhzyc na odlegté¢ do 2 km m-| 20,250
p

Wywozenie karpiny na odlegéé do 2 km m-| 28,150
p

Wywozenie gadzi na odlegté¢ do 2 km m-| 47,000
p

ROBOTY ROZBIORKOWE

Mechaniczne rozebranie nawierzchniz mas m2| 27,500

mineralno- bitumicznych o grubo 4 cm

Rozebranie przepustow rurowych. Rury m 9,000

betonowe @grednicy 60 cm

Rozebranie przepustéw rurowydzianki m3 2,500

czotowe i tawy betonowe

Odkopanie i wygcie stupkéw do znakdéw szt. 3,000

Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw,  s$zt. 3,000

Cena
jedn.
roboty

(1]

Wartasé¢
[z4]
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KNR 4-04 1103-
0400
D-01.02.04

KNR 4-04 1103-
0500
D-01.02.04

45111200-0
ChPV

KNNR 1 0202-
0901
D - 02.00.00

KNNR 1 0206-
0402
D - 02.00.00

45233120-6
CPV

KNR 2-31 0103-
0400
D-04.01.01

KNR 2-31 0114-
0100
D-04.04.01

KNNR 6 0113-
0200
D-04.04.02

45232400-6
CPV

KNNR 6 1305-
0100
D - M- 00.00.00

KNR 2-31 1406-
0400
D -M -00.00.00

45233120-6
ChPV

KNNR 6 0310-
0101
D-05.03.05

KNNR 6 1005-
0700
D-04.03.01

KNNR 6 0310-
0501
D-05.03.05

KNNR 6 0310-

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem

samowytadowczym na odlegiol km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady
uzupetniagce na kady dalszy

rozpoczty km odl.transportu ponad 1 km

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podstbiernymi o poj.tygki 1,20 m3 z transportein
urobku samochodami

samowytadowczymi 10-15 t na odl.do 1

km.Grunt kat.l-I

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podstbier.0,60m3 i spycharkami 55kW w zierr|i
zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowyt.5-10t,do
1km.Grunt I-1ll-zwzycie na miejscu

PODBUDOWY

Mechaniczne profilowanie i zagzczanie m2
podtaza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-IV

Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa m2
dolna- grubé¢ warstwy po zagszczeniu 20 cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2
tamanego,grukig¢ warstwy po zagszczeniu 20
cm

REGULACJA URZADZEN KANALIZACJI
SANITARNEJ | WODOCAGOWEJ

Regulacja pionowa studzienek dlaadzea m3
podziemnych

Regulacja pionowa studzienek dlaadzea szt.

podziemnych - zaworéw wodagjowych i
gazowych

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
asfaltowych standard I,warstwag#ica grub.po
zag:szczeniu 4cm.Transport

sam.samowyt.15-20t

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni m2
drogowych emulgj asfaltows

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2
asfaltowych standard |,warstwaieralna gr.po
zag:szczeniu 4cm.Transport

sam.samowyt.15-20t

Dodatek za transport mieszanek ralne- t
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0701
D-05.03.05

45233120-6
CpPV

KNNR 6 0403-
0300
D -08.01.01

45233120-6
ChPV

KNNR 1 0210-
0201
D-02.01.01

KNR 2-31 0605-

0100
D -03.01.01

KNR-W 2-18
0412-0501
D -03.01.01

KNR 2-31 0605-

0500
D -03.01.01

KNR 2-31 0701-

0300-analogia

KNNR 4 1411-
0400-analogia
D-04.04.00

KNNR 6 1302-
0200

KNNR 1 0509-
0300
D -06.01.01

KNNR 4 1424-
0300
D - 03.02.01

45233120-6
CpPV

KNNR 1 0202-
0701
D - 02.00.00

KNNR 1 0312-
0100
D -03.02.01

KNNR 4 1411-
0100
D - 03.02.01

KNNR 4 1308-
0500

asfaltowych samochodami samowytadowczymji
15-20 t na dalszy 1 km ponad 5 km

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe wystace o wymiarach m
15x30 cm,wraz z wykonaniem taw
betonowych,na podsypce cementowo-

piaskowej

PRZEPUST POD KOROMN DROGI KM 0+086

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktadm3
koparkami podsbiernymi o pojemnéxi tyzki

0,60 m3, gtbokas¢ wykopu do

3,00 m. Grunt kategorii |-

Wykonanie tawy fundamentoweyirowej pod | m3

przepustem

Przepusty z ruzelbetowych Wiprodczonych na| m
uszczelk gumow,z bezpérednim
rozwiezieniem rur na skraj wykopu

Scianki czotowe dla rur érednicy 60 cm

Bariery rurowe typu olszfyskiego na przeggie | m
po 6 m na stropn

Zasypanie przepustu kruszywem naturalmnymm3
warstwami po 25 cm

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna m
skarp,grubé& namutu 20 cm

Brukowanie skarp na wlocie i wylocie przepusium2
oraz za obrzeem chodnika na podsypce z betonu
B10 gr 10 cm

Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy | szt.
500 mm bez osadnika i syfonu wykonane wg
KPED 0214 na przeguaie

KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
podstbiernymi o poj.tgki 0,60 m3 z transportein
urobku samochodami

samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt
kat.1-1

Pelne umocnienigcian wykopéw wraz z m2
rozbiorky balami drewnianymi w gruntach

suchych kategorii I-1V. Wykopy o szerod®

1 migkbokasci do 3,0 m

Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw m3

sypkich o grubéci 10 cm

Kanaty z rur PVC. Ruroggi PVC osrednicy m
zewretrznej 315 mmgczone na wcisk

szi|.

919,000

25,200

6,440

10,500

2,000

12,00C

22,233

200,000

12,000

2,000

210,870

421,740

15,620

156,20(¢



D -03.02.01

KNNR 4 1417-
0201
D -03.02.01

9.5

9.6 | KNNR 4 1413-
0100

D -03.02.01

KNNR 4 1308-
0200-
ANALOGIA

D -03.02.01

KNNR 4 1424-
0200
D -03.02.01

9.7

9.8

9.9
0500-analogia
D - 03.04.01

9.10 KNNR 4 1411-
0400-analogia
D - 03.02.01

KNR 2-31 0602-
0400
D -03.02.01

KNR 2-18 0804-
0401
D - 03.02.01

45233120-6
ChPV

KNNR 1 0202-
0500
D - 02.00.00

9.11

9.12

10

10.1

10.2|KNNR 6 0112-
0500

D-04.04.01

10.3|KNNR 6 0404-
0200
D - 08.03.01

10.4 KNNR 6 0502-
0200
D - 08.02.02

10.5/KNNR 6 0502-
0201
D - 08.02.02

10.6/KNNR 6 0112-
0200
D-04.04.01

10.7/KNNR 6 0404-
0300

KNR 2-31 0604-

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN' szt.

srednicy 425 mm.Zamkacie rug teleskopow z
pokrywy zeliwng,kineta
studzienki z PP-zbiorcza

Studnie rewizyjne z kgow betonowycKrednicy | szt.

1000 mm o gibokasci 2 m,w gotowym wykopie:
studnia S1

Kanaty z rur POLIPROPELYNOWYCH (PP) | m
dwusciennych dérednicy zewntrznej 160 mm-
przykanaliki

Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy | szt.

500 mm z osadnikiem bez syfonu

Studnie chtonne z kgéw osrednicy 2,0 m. szt.
Giebokas¢ studni 3,0 m
Zasypanie kanatu warstwami do 25 cm (z m3

kosztem dowozu pospotki)

Obudowy kolektoréw drednicy 40 cm. Wyloty | szt.

kamienia

Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy | m
nominalnej 300 mm. Dowdéz wody beczkowozem
ciggnionym 4000 dm3

CHODNIKI | ZJAZDY

Roboty ziemne na zjazdach,wykonywane m3
koparkami podsbiernymi o poj.tgki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odl.do 1 km.Grunt

kat.I-Il

Goérna warstwa podbudowy na chodnikach z | m2
kruszywa naturalnego,grufdowarstwy po

zagszczeniu 10 cm

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na | m
podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

Chodniki z kostki brukowej betonowej grufod 6 | m2
cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane

piaskiem

AZYLE z kostki brukowej betonowej grubci 6 | m2
cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementovo-
piaskowej spoiny wypetniane

piaskiem

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2
naturalnego,grukié warstwy po zagszczeniu 25

cm- ZJAZDY

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na | m
podsypce piaskowej spoiny wypetniane piaskicm

5,000

1,000

34,00C

9,000

2,000

258,900

1,000

156,20(

75,660

1
356,630

856,00(

356,630

72,000

199,100

145,94(



D -08.03.01

10.8/KNNR 6 0502-
0301
D - 08.02.02

11 |45233120-6
ChPV

11.1 KNNR 6 0702-
0101
D -07.02.01

11.2|KNNR 6 0702-
0400
D -07.02.01

11.3|KNNR 6 0705-
0600
D-07.01.01

12 | 45233120-6
ChPV

12.1/KNNR 1 0503-
0500
D -06.01.01

12.2|KNNR 1 0507-
0100
D -06.01.01

12.3|KALKULACJA
WEASNA
D -01.01.01a

12.4| KALKULACJA
WLASNA
D-01.01.01a

ZJAZDY z kostki brukowej betonowej grufm 8 m2
cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementovo-
piaskowej spoiny wypetniane

piaskiem

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Stupki z rur stalowych érednicy zewn. 60 mm |szt.

wraz z zabetonowaniem

Pionowe znaki drogowe,znaki szt.
zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne |
generacji

Oznakowanie poziome jezdni farb m2

chlorokauczukow, na przejciach dla
pieszych,malowane mechanicznie

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchnm?2
skarp i korony nasypéw. Grunt kategorii I-lll

Humusowanie skarp z obsianiem, przy ghdbo | m2
warstwy humusu 5 cm

Sporzdzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

Wznowienie wraz z zabezpieczeniem (skrzynki),
punktow osnowy geodezyjnej

szt.

Wartcs¢ kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23,00%WK

Wartosé koncowa kosztorysu:

199,100

17,000

17,000

60,000

163,000

1
163,000

1,000

2,000






