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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji
Nazwa obiektu: Projekt pochylni dla os6b niepsprawnych oraz przebudowy
schodéw weégiowych do budynku szkoty podstawowej w
Czeremsze.

Adres budowy obiektu: 17-240 Czeremcha ,ul. Szkd|ma geod. dz. 457
* Inwestor: Urad Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

* Opracowanie: AP PROJEKT ANDRZEJ PATEJUK PROJFKKOSZTORYSY,
NADZORY BUDOWLANE.

Podstawa opracowania

* Umowa z inwestorem

» Uzgodniona z inwestorem koncepcja usytuowania pgochg dzialce
» Aktualna mapa do celéw projektowych

Dane ogdlne
Zamierzenia inwestycyjne zaktaddjudowe: pochylni dla oséb niepetnosprawnych

wym. 4,40x12,30m na dziaice ozn. nr geod. 457 zoolej w Czeremsze, ul Szkolna 2. Pro-
jektowana pochylnia o spadku 6% jest nie zadas®meabudowa schodéw wejowych k-
dzie polegata na wyburzeniu schodow istuggh niezgodnych z warunkami technicznymi i
budowie nowych schodow zgodnie z sztukormatywami budowlanymi.

Istniepcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej dziatka nr 457 posiada uzbrojemievoc: ,prad , kanalizag .
Bezparedni "wjazd na dzialk odbywa s} z drogi utwardzonej ozn. nr geod. 532 o na-
wierzchni asfaltowej. Dziatlka jest zabudowana bldym szkoty podstawowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Na w/w terenie projektuje gipochylne dla oséb niepetnosprawnych zlokalizo-
wamg przed wejciem do szkoty podstawowej, projektuje sowniez przebudow scho-
doéw wegciowych .

Projektowane ugdzenia towarzysge
Projektuje st nastpujace uradzenia towarzysgee:
- barierki z rur stalowych ,

Dane z zakresu ochrony terenu
Powyzsza dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowarestzennego.




Dane dotycgce zagraen dlasrodowiska
Projektowana pochylnia niedizie stanowi zagraenia dla oséb ueszczajcych
chodnikiem oraz jejxytkownikow.

Szczegodtowy projekt zagospodarowania dziatki, psieaiony zostat w ¢Zci
graficznej niniejszego opracowania.

Sporzdzit:




OSW ADCZEN E PRQJEKTANTA

Oswiadczamze niniejszy projekt budowlany pochylni dla osébpaospraw-
nych oraz przebudowy schodow padaych w Czeremsze, ul. Szkolna 2, na dziatce o nr
geod. 457, zostat spadzony, zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.




PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego budowaghylni dla 0os6b niepetnosprawnych
oraz przebudowy schodow wejsciowych

l. PODSTAWA PRAWNA
- zlecenie inwestora
- ogledziny terenu inwestycji
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Il. DANE OGOLNE.

Przeznaczenie obiektu, jego forma architektoniczozawiazania materiatowe

Zaprojektowano pochylaio konstrukcji stalowej jednobiegawbustrong z spadkiem 6% i
kacie nachylenia 3°.Szerokbpodjazdu wynosi 120 cm. Pochyrilokalizowano od strony
frontowej elewacji weagiowej. Wymiary zewstrzne: dtugé¢ biegu- 8,5m, 9,0m, 3,2 m;
wysokai¢ — 1,75m od poziomu chodnika w miejscu wjazdu nehplmic. Schody przebudo-
wano zgodnie z warunkami technicznymi jakim powimapowiadéa. Powierzchnia zabu-
dowy 46,0 M. Dziatka uzbrojona w wagl kanalizagj , linic eNN.

System realizacji —przetarg nieograniczony.

Wplyw nasrodowisko

Projektowana pochylnia nietizie stanowita zageenia dla zdrowia jejzytkownikow oraz
nie kpxdzie negatywnie wptywanasrodowisko naturalne, pod pochyraostanie zasiany
trawnik.

1. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Sciany fundamentowe

- $ciany fundamentowe gr. 25cm wylewane z betonu QA&brojone 4312(34GS)
podtuwznie oraz strzemiona @6(St0S). Poziom posadowiérian -1,20 m pomej po-
ziomu terenu.

Schody
Schodyzelbetowe monolityczne zbrojonegtami @12(34GS) dotem i gérw rozsta-

wie co 15 cm, zbrojenie momawe @6(St0S) w rozstawie co ok. 20 cm. Spocznik
gorny schodow naly zamocowd kotwami z petow @12(34GS) ddciany budynku
szkoty. Podbudowschodow projektuje sijako zagszczon pospotk warstwami o gr.

15 cm. Schody nahy obtozy¢ ptytkami o wysokiej skali antyptizgowej. Naley wy-
kon& bruza: na wycieraczk zewretrzrg tak jak na rysunku oraz zastos@éwgp. wycieracz-

ke WWS o profilu wysokim 22mm i wymiarze 2x100 x156 ¢ powtok szczotka-guma.

Pochylnia
Konstrukcja pochylni wykonana z elementowtgth na zimno zaizolowanych farprosz-

kowa. Powierzchry jezdry pochylni projektuje sijako krat antypdglizgowa prasowag np.
typ ,Serrated” oczka 34x38 mm z ptaskownika 30x2.

Balustrady




wykonane z rurek stalowych .

Stupki @ 50 dacian fundamentowych mocowane kotwami M 16, a dabiegochylni z
ksztattownika zimno gtego przyspawane.

porecze @ 50
uchwyty do pagczy — np. ES 313, ES 50831A.

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materigd budowlane musa posiada od-
powiednie, wane atesty lub jednorazowe dopuszczenie do stosowani

Sporadzit:




INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Budowa pochylni dla osob niepetnosprawnych oraz przebudowa

schodéw wejsciowych.

Adres budowy: 17-240 Czeremcha, ul. Szkolna 2. nr geod. dz. 457

Inwestor: Urzad Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

Projektant:




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $ci re-
alizacji poszczegolnych obiektow.
a) budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych, przebudowa schodow wej-

$ciowych

Il. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Budynek szkoty podstawowej, chodniki, drogi dojazdowe, parkingi.

II. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, k  tére mog g stwo-
rzy € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Na projektowanym terenie nie wystepujg obiekty mogace stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV.  Wskazania dotycz ace przewidzianych zagro zen wyst epujacych pod-
czas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro-
Zzen oraz czas ich wyst epowania.

Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni mie¢ stosowane uprawnienia do wykonywania prac oraz po-
siadac sprawne narzedzia pracy i sprzet ochronny. Uzywane pojazdy i maszyny
powinny mie¢ aktualne przeglady i powinny byé sprawne technicznie.

Obszar budowy powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem i odpowiednio ozna-

kowany.

Kierownik robot winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania robot

zgodnie z przepisami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik robot winien sporzadzi¢ lub za-
pewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia ro-
b6t budowlanych, gdyz zaistniaty przestanki ustawowe zawarte w art. 21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

Uwagi kohcowe:

a) Obiekty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wa-
runkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi normami oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytgcznie
po zlokalizowaniu w ich obszarze urzadzen podziemnych.

b) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre-
$lonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu w budownictwie.

c) Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

d) Zapewnié geodezyjne wytyczenie obiektow.

e) Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przy-




stgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecz  nych;

Brak robot szczegdlnie niebezpiecznych.

W zwigzku z powyzszym kierownik budowy przed przystapieniem do prac bu-
dowlanych powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie projektowanych obiek-
tow przy realizacji rob6t budowlanych zgodnie ze standardowym szkoleniem
BHP.

VI Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szyb-
ka ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robot bu-
dowlanych.

Przy pracach przestrzegac przepisow BHP.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem budowy, kierownik bu-
dowy nie musi sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcy uwagi i warunki prowadzenia robo6t budowla-
nych zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano — monta-
zowych jak tez z innymi przepisami i normami obowiazujacymi przy wykony-
waniu powyzszych robot.

Sporzadzit:




Zawarto $§¢ opracowania

trona tytutowa —
Zawarto$¢ opracowania _
Oswiadczenie Projektanta _
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Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
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Rzut fundamentow 1:50 “
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