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157,0 m n.p.m.

Zestaw wodomierzowy
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Pas drogowy

Działka inwestora

Istniejące sieć

wodociągowa

PCV 160

Zasuwa domowa Ø32 z

obudową teleskopową i

skrzynką uliczną żeliwną klasy

B125

Włączenie do istniejącej sieci wykonać

za pomocą opaski do nawiercania Dn160mm z

gwintem Ø32mm

PE Ø 32 ×3,0

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
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Rura przeciskowa stal.Ø108x4,0

L-6,0m

PE Ø 32 ×3,0

Ulica wsi Zubacze

Rura osłonowa PE 63mm
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Istn. przewód telekomunikacyjny

PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE

ANDRZEJ PATEJUK

17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33

NIP 543-178-93-83, REGON 200366670

tel. (85) 682 35 31, 668 174 531

ROJEKT

Maj  2017r.

Maj 2017r.

sposobu jego użytkowania na świetlicę wiejską, 17-240 Czeremcha, Zubacze, nr. ew. dz. 223
Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą

PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1:100/505

Podpis:

Podpis:

Data:

Data:

Nazwa i adres obiektu:

Inwestor: Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

Skala

P

współpraca:

Projektant:

Nazwa rysunku:

Nr rys.

mgr inż. Paweł Patejuk


