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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 |S Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|0354-04 02.00.0
0
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 |S Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05 02.00.0
0
1.5*2.05+1.2*2.05 m?2 5.535
RAZEM 5.535
3|/KNR 4-01 |S Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0348-05 02.00.0
0
0.2°2.1+1.3*2.3+1.0*2.3 m?2 5.710
RAZEM 5.710
4/KNR 4-01 |S Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1|0349-02 02.00.0 |piennej
0
mury podokienne
1.15*0.6*0.4*5 m3 1.380
1.15*0.3%0.4*3 m3 0.414
1.15*1.25*0.4*1+0.15*0.4*2.1 m3 0.701
RAZEM 2.495
5/KNR 4-01 |S Rozebranie komindw wolnostojacych m3
d.1/0350-01 02.00.0
0
ponad dachem
0.45*0.7*1.5 m3 0.473
RAZEM 0.473
6/KNR 4-01 |S Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.1/0310-03 02.00.0
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 4-01 |S Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1/0310-04 02.00.0
0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 S Przemurowanie przewodow kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.1/0310-05 02.00.0
0
3.072 m 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 4-01 |S Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.1/0310-06 02.00.0
0
3.072 m 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 4-01 |S Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1]0212-03 02.00.0
0
fundament w pom. 3
0.7*0.7*1.0 m3 0.490
rampa
0.99*11.14*0.3 m3 3.309
0.3*1.0*(11.14+0.9*2-0.3*2) m3 3.702
RAZEM 7.501
11/KNR 4-01 |S Whykucie gniazd o gtgbokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |gniazd
d.1/0346-03 02.00.0 |cementowo-wapiennej dla belek stalowych .
0
6 gniazd 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR 4-01 |S Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wa-|m
d.1|0335-07 02.00.0 |piennej
0
1.2*2+1.6 m 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 4-01 |S Wykonanie przesklepien zbrojonych pretami 4fi12mm i stzremionami $r m3
d.1/0313-01 03.00.0 |6mm otwordw w $cianach z cegiet
analiza indy-|0
widualna
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(1.3*2+1.6)*0.17*0.25 m3 0.179
RAZEM 0.179
14|KNR 4-01 |S Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej i glazury |m?2
d.1/0701-05 02.00.0 |na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0
ze $cian
(5.89*2+5.78*2+0.28+0.19+2.64*2+2.97*2+4.19*2+3.28*2)*(2.74+3.13)* |m2 146.662
0.5
RAZEM 146.662
15/KNR 4-01 |S Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0811-07 02.00.0
0
57.87 m?2 57.870
RAZEM 57.870
16|KNR 4-01 |S Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1|0804-07 02.00.0
0
57.87 m?2 57.870
RAZEM 57.870
17|KNR 4-01 |S Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do|m3
d.1/0212-01 02.00.0 |15 cm
0
podktad betonowy
57.87*0.15 m3 8.681
RAZEM 8.681
18/KNR 4-04 |S Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.1|0305-07 02.00.0
0
daszek nad wejsciem
1.0*11.14*0.1 m3 1.114
RAZEM 1.114
19|KNR 4-01 |S Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon-|{m3
d.1/0108-17 02.00.0 |strukcji ceglanych i betonowych oraz polepy na odlegto$é do 1 km
0
5.71*0.17+2.495+0.473+7.501+146.662*0.03+57.87*0.3+1.114 m3 34.315
RAZEM 34.315
20/KNR 4-01 |S Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji | m3
d.1/0108-16 02.00.0 |- za kazdy nastepny 1 km
0 Krotnos¢ =7
34.315 m3 34.315
RAZEM 34.315
2|45262300-4 FUNDAMENTY
21|KNR 2-02 |S tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z za- |m3
d.2|0202-01 03.00.0 |stosowaniem pompy do betonu
0
beton B20
pod $cianke dziatowg
(0.25*0.25%(2.93+0.42)) m3 0.209
pod kominek
(1.5¥0.70*0.3) m3 0.315
RAZEM 0.524
22|/KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2/0290-02 03.00.0 |zebrowane
0
prety zebrowane fi12 34GS
[(2.93+0.42)*4*0.888]/1000 t 0.012
RAZEM 0.012
23|/KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|0290-01 03.00.0 |gtadkie
0
strzeniona fi6 St0S
[[(2.93+0.42)/0.25]*1.2*0.222]/1000 t 0.004
RAZEM 0.004
24/ KNR 4-01 |S Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.2|0102-03 01.00.0 |gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
0
odkopanie istn. fundamentow
(11.14*2+6.58*2+0.5*5)*0.5*0.6 m3 11.382
RAZEM 11.382
25/KNR 0-17 |S Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2|2608-01 08.00.0 |nie mechaniczne i zmycie
0
(11.14*2+6.58*2)*0.6 m?2 21.264
11.14*0.65+11.14*0.75+6.58*(0.65+0.75)*0.5*2 m2 24.808
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RAZEM 46.072
26/KNR 0-17 |S Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja |m?2
d.2/2608-02 08.00.0 |grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
0
46.072 m?2 46.072
RAZEM 46.072
27/KNR 0-17 |S Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie |m2
d.2|2608-04 08.00.0 |preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
0
46.072 m?2 46.072
RAZEM 46.072
28/KNR 2-02 |S Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|{1101-07 13.00.0
0
podsypka piaskowa pod posadzki - uzupetnienie
57.87*0.2 m3 11.574
RAZEM 11.574
29|KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg | m2
d.2|2609-01 08.00.0 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych
0 do Scian
ocieplenie fundamentéw styrodurem gr. 8cm
46.072 m?2 46.072
RAZEM 46.072
30/KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |szt.
d.2/2609-05 08.00.0 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropiano-
0 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
46.072*4 szt. 184.288
RAZEM 184.288
31|KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?2
d.2|2609-06 08.00.0 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
0 na $cianach
24.808 m2 24.808
RAZEM 24.808
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m
d.2|2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
0.65*2+0.75*2 m 2.800
RAZEM 2.800
33|KNR 2-02 |S Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.2|0607-02 08.00.0
0
izolacja $cian fundamentowych w gruncie
21.262 m2 21.262
RAZEM 21.262
34|KNR 4-01 S Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2/0105-03 01.00.0 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
0
obsypanie $cian fundamentowych na zewnatrz
11.382 m3 11.382
RAZEM 11.382
3/45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE
35|KNR 2-02 S Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.3|0406-02 07.00.0 drew.
0
0.16*0.16*(10.64*2) m3 0.545
drew.
RAZEM 0.545
36|KNR 2-02 S Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3|0407-02 07.00.0 |cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0
0.14*0.14*(10.64) m3 0.209
drew.
RAZEM 0.209
37|KNR 2-02 S Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.3|0407-04 07.00.0 |tarcicy nasyc. drew.
0
0.14*0.14%(2.06*5) m3 0.202
drew.
RAZEM 0.202
38/KNR 2-02 |S Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.3/0408-01 07.00.0 |conej
0
wigzba gtéwna
0.12*0.14*(1.35*8) m3 0.181
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RAZEM 0.181
39|KNR 2-02 S Ramy gorne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna  |m3
d.3|0406-06 07.00.0 |ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0
0.14*0.14*(11.14*1) m3 0.218
drew.
RAZEM 0.218
40/ KNR 2-05 Stupy przy wejsciu t
d.3|0120-02
analiza indy-
widualna
stupki 100/100/4
(2.5*2*11.7)/1000 t 0.059
gtowica i podstawa z blachy gr.5mm
0.006 t 0.006
RAZEM 0.065
41 Stupy przy wejsciu t
d.3|DOSTAWA
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
42 KNR 2-05 Materiaty pomocnicze na 1t t
d.3/9908-01
analiza indy-
widualna
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
43/KNR 2-02 |S Ramy gorne i platwie, dtugo$é ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna  |m3
d.3/0406-05 07.00.0 |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
analogia 0
belki daszku
0.12*0.12*(1.75*2+1.85) m3 0.077
drew.
0.05*0.12*1.85*3 m3 0.033
drew.
RAZEM 0.110
44/KNR 2-02 |S Krokwie zwykte, dtugos$é ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.3/0408-05 07.00.0 |cm2 z tarcicy nasyconej
0
0.07*0.18*(5.15*12*2) m3 1.557
RAZEM 1.557
45/KNR 2-02 |S Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.3|0408-03 07.00.0 |cm2 z tarcicy nasyconej
0
0.07*0.12%(3.0*3*2) m3 0.151
RAZEM 0.151
46|KNR 2-02 |S Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.3|0409-04 07.00.0 |syconej
0
0.07*0.18*(2.0*2+1.0*2+1.0*4) m3 0.126
RAZEM 0.126
47/KNR 2-02 |S Jetki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0408-02 07.00.0
0
0.05*0.16*3.1*12 m3 0.298
RAZEM 0.298
48/KNR 2-02 |S Konstrukcja okapdw przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.3|0409-01 07.00.0 |syconej
0
0.05*0.15%(0.8+0.72)*22*2 m3 0.502
RAZEM 0.502
4/45320000-6 IZOLACJE
49|/KNNR 2 S Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.4|0604-02 08.00.0
0
paroizolacja
6.61*11.14 m2 73.635
RAZEM 73.635
50|KNR 2-02 |[S Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.4|0613-03 08.00.0 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
0
wetna gr. 10cm
strop parteru
73.635 m?2 73.635
RAZEM 73.635
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51|KNR 2-02 S Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m?2
d.4|0613-04 08.00.0 |uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
0
wetna gr. 10cm
73.635 m?2 73.635
RAZEM 73.635
5/45262520-2 ROBOTY MUROWE
52|KNR 2-02 S Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.5/0122-05 05.00.0
0
2.9*2+2.35*2 m 10.500
RAZEM 10.500
53|KNR 4-01 |S Whykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5/0419-02 05.00.0
0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54/KNR 2-02 |S Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.5/0122-01 05.00.0
0
0.7*0.45*2.35 m3 0.740
RAZEM 0.740
55|KNR 2-02 |S Oktadanie (szpatdowanie) kominéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m?2
d.5/0123-02 05.00.0
0
(0.5*2+0.32*2)*2.35 m2 3.854
RAZEM 3.854
56|KNR 2-02 |[S Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.5/0122-01 05.00.0
0
z cegly klinkierowej petnej kI 35 powyzej dachu
0.7*0.45*1.0 m3 0.315
0.50%0.31*1.0 m3 0.155
RAZEM 0.470
57|KNR2-02 |S Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.5/0219-05 03.00.0
0
0.59*0.82 m2 0.484
0.64*0.45 m2 0.288
RAZEM 0.772
58/KNR 2-02 |[S Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 szt.
d.5/1215-01 14.00.0 |m2
0
kratki stalowe w kominach 14/14cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 2-02 |[S Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m?2
d.5/0604-05 08.00.0 |zimno - pierwsza warstwa
0
(2.97+0.42)*0.3 m2 1.017
RAZEM 1.017
60/ KNR 2-02 |S Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na m?2
d.5|0604-06 08.00.0 |zimno - druga i nastepna warstwa
0
(2.97+0.42)*0.3 m2 1.017
RAZEM 1.017
61 KNR 2-02 |S Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz-  |m?2
d.5/0107-02 05.00.0 |kéw z bet.komodrkéw.grubosci 37cm
0
Sciany szczytowe
(6.58*2)*2.60*0.5 m?2 17.108
RAZEM 17.108
62|KNR 2-02 |S Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegietf poje- szt
d.5/0126-01 05.00.0 |dynczych, bloczkéw i pustakow
0
Sciana szczytowa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63/ KNR 2-02 |S Nadproza, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.5/0210-02 03.00.0 |- z zastosowaniem pompy do betonu
0
beton B20
nadproze pod OS1
(0.37*0.25%*(1.4)) m3 0.130
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RAZEM 0.130
64 KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.5/0290-02 03.00.0 |zebrowane
0
prety zebrowane fi12 34GS
[(1.4)*4*0.888]/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
65/KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
d.5/0290-01 03.00.0 |gtadkie
0
strzeniona fi6 St0S
[[(1.4)/0.25]*1.2*0.222]/1000 t 0.001
RAZEM 0.001
66|KNR 2-02 |S Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.5/0121-03 05.00.0
0
(2.97)*3.1-1.0*2.1 m?2 7.107
RAZEM 7.107
67|KNR 4-01 |S Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarkg otworéw w $cianach z ce- |m3
d.5/0313-01 03.00.0 |giet
0
(1.5)*0.12*0.2 m3 0.036
RAZEM 0.036
68/KNR 4-01 S Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.5|0304-02 05.00.0 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
0
1.5*0.85%0.4+0.35%1.15*0.4+1.15*0.85*0.4 m3 1.062
RAZEM 1.062
6/45261000-4 POKRYCIE DACHU
69|KNR AT-09 |S Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1, |m2
d.6/0103-03 11.00.0 |00 m
0
5.15%12.34*2+1.8%1.95*2 m?2 134.122
RAZEM 134.122
70/ KNR AT-09 |S tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.6/0101-05 11.00.0
0
taty 5/5cm
134.122 m2 134.122
RAZEM 134.122
71KNR 2-02 |[S Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.6|0409-06 11.00.0
0
deski okapowe i wiatrowe
(0.025*0.15)*(12.34*2+5.15*2*2+1.8*2+1.95*2) m3 0.198
RAZEM 0.198
72INNRNKB  |S (z.VI1) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?2
d.6/202 0535-04|11.00.0 |blachg powlekang dachéwkowa na fatach
0
blacha poliester mat gr. 0,5mm
134.122 m2 134.122
RAZEM 134.122
73|NNRNKB  |S (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-  |m2
d.6/202 0541-02|11.00.0 |nad 25 cm
0
obroébki przy kominach
(1.0*2+0.45*2+0.9*2+0.35*2)*0.4 m?2 2.160
RAZEM 2.160
74|NNRNKB |S (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréow m
d.6/202 0539-01/11.00.0
0
12.34+1.8 m 14.140
RAZEM 14.140
75|NNRNKB [S (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wia- |m
d.6/202 0539-03|11.00.0 |trownic
0
5.15*2*2+1.8*2 m 24.200
RAZEM 24.200
76|NNRNKB S (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych |m
d.6/202 0539-02{11.00.0 |i podrynnowych - okapow
0
12.34*2+1.95*2 m 28.580
RAZEM 28.580
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77\KNR 2-02 |[S Rynny dachowe pofokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.6/0508-03 11.00.0 |nej
analiza indy-|0
widualna
12.34*2 m 24.680
RAZEM 24.680
78/ KNR 2-02 |S Rynny dachowe potokragte o ér. 10 cm - z blachy ocynkowanej powleka- |m
d.6|0508-02 11.00.0 |nej
analiza indy-|0
widualna
1.95*2 m 3.900
RAZEM 3.900
79|KNR 2-02 |S Leje spustowe - z blachy ocynkowanej powlekanej 125/100 szt.
d.6/0508-09 11.00.0
analiza indy-|0
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80/KNR 2-02 |S Leje spustowe - z blachy ocynkowanej powlekanej 100/60 szt.
d.6/0508-09 11.00.0
analiza indy-|0
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR 2-02 S Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0510-02 11.00.0
analiza indy-|0
widualna
4.5*4 m 18.000
RAZEM 18.000
82|KNR 2-02 |S Rury spustowe okragte o ér. 6 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.6/0510-01 11.00.0
analiza indy-|0
widualna
4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
7/45421100-5 STOLARKA
83/KNNR 2 S Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.7|1104-02 06.00.0
0
1.0*2.1*3 m2 6.300
RAZEM 6.300
84|KNNR 2 S Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- |m2
d.7/1103-01 06.00.0 |nych - okleinowane kolor jasny dgb
0
D11-C/4
0.9%2.05*2 m2 3.690
D11-Cl4taz
0.9*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 5.535
85/KNR0-19 |S Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych fabrycznie wykoriczonych - |m?2
d.7/1024-08 06.00.0 |aluminium zimne
0
1.27*2.05 m2 2.604
RAZEM 2.604
86|KNNR 2 S Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych dwuskrzydtowych metalowych |m?2
d.7/1104-04 06.00.0 |okleinowanych wykonczonych petnych z naswietlem i z o$cieznicg w kom-
0 plecie
D1 ocieplone
1.27*2.1 m?2 2.667
RAZEM 2.667
87|KNR0-19 |S Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m2
d.7/1022-06 06.00.0 |bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
0
o1
1.12*1.15*3 m2 3.864
02
1.12*1.45*5 m?2 8.120
03
1.12*0.85 m2 0.952
081
0.87*1.45 m?2 1.262
RAZEM 14.198
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88|KNR 2-02 S Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - Ro- |szt
d.7/0129-02 06.00.0 |bocizna i sprzet
analiza indy-|0
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
89 S Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu m
d.7|Dostawa 06.00.0
0
1.15*9+0.9 m 11.250
RAZEM 11.250
90 S Montaz samozamykaczy w drzwiach szt
d.7|analiza indy-|06.00.0
widualna 0
przy D1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
8.1/45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE
91|KNR 2-02 |S Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach |m?2
d.8./0804-01 09.10.0 |ptaskich i stupach
1 0
p1
(2.17*2+2.97*2)*2.65-1.3*2.05-1.0*2.1*2-1.3*2.05 m?2 17.712
p2
(5.78*2+5.98*2+0.28+0.19)*2.65-1.3*2.05-1.0*2.1-1.12*1.45*3-1.12*1.15* |m2 50.073
3
p3
(2.64*2+4.28*2)*2.65-1.12*1.45*2-1.0*2.1*2 m2 29.228
p4
(2.97*2+1.90*2)*2.65-1.0*2.1-1.12*0.85 m?2 22.759
RAZEM 119.772
92|NNRNKB |S (z.1) tynki zwykte kat. III,1V na o$ciezach o szer. do 30 cm m?2
d.8./202 0835-12|09.10.0
1 0
(1.12+1.45*2)*5*0.32 m?2 6.432
(1.12+1.15*2)*3*0.32 m2 3.283
(1.12+0.85*2)*0.32 m2 0.902
(1.3+2.05*2)*0.32 m?2 1.728
(1.0*3+1.3+2.1*6)*0.1 m?2 1.690
RAZEM 14.035
93|KNR 2-02 |S Oktadziny z ptyt gips.-karton. gr12,5mm GKF (suche tynki gips.) pojedyn- |m2
d.8./2006-04 10.00.0 |cze na stropach na rusztach
1 0
57.51 m2 57.510
RAZEM 57.510
94|KNR 2-02 |[S Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztat- |m?2
d.8./2007-03 10.00.0 |townikéw metalowych na stropach
1 0
57.51 m2 57.510
RAZEM 57.510
95/KNR 2-02 |S Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.8./2009-02 10.00.0 |szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
1 0
119.772+14.035 m?2 133.807
-22.228 m?2 -22.228
RAZEM 111.579
96/KNR 2-02 |S Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.8./2009-04 10.00.0 |szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
1 0
57.51 m2 57.510
RAZEM 57.510
97/KNR 2-02 |S Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o powierzchni elementu do 0.1 szt.
d.8./1215-01 14.00.0 |[m2 - kratki z PCV z zaluzjg
1 0
14/14cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8.2/45430000-0 POSADZKI
98|KNR 4-01 |[S Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu gru- |szt.
d.8./0208-08 13.00.0 |zowego o grubosci do 40 cm
2 0
pod rure fi110mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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99/KNR 2-15 |S Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.8./0205-04 13.00.0 |wciskowg
2 0
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
100|/KNR 2-02 |S Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 szt.
d.8./1215-01 14.00.0 |/m2 - kratki stalowe z Zaluzjg
2 0
fi110mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|/KNR 2-02 |S Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8./1101-01 13.00.0
2 0
Beton B15
parter
57.51*0.12 m3 6.901
RAZEM 6.901
102|KNR 2-02 |S Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.8./0607-01 08.00.0 |poziome podposadzkowe
2 0
57.51 m2 57.510
RAZEM 57.510
103|/KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m?2
d.8./0609-03 08.00.0 |wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - ptyty styropianowe
2 0 EPS150 gr.8cm
57.51 m2 57.510
RAZEM 57.510
104/KNR 2-02 |S Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.8./1102-02 13.00.0 |mm zatarte na gtadko
2 0
57.51 m?2 57.510
RAZEM 57.510
105|KNR 2-02 |S Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub|m?2
d.8./1102-03 13.00.0 |potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm
2 0 Krotnos¢ = 3
57.51 m?2 57.510
RAZEM 57.510
106|NNRNKB |S (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.8.1202 2808-05|13.00.0 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
2 0 pow.ponad 10 m2
57.51 m2 57.510
RAZEM 57.510
107|NNRNKB  |S (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie m
d.8.1202 2809-03|13.00.0 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2 0
nr1
2.17*2+2.97*2-1.3-1.0*2 m 6.980
nr2
5.78*2+5.98*2+0.28+0.19-1.0-1.2 m 21.790
nr3
4.28*2+2.64*2-1.0*2 m 11.840
RAZEM 40.610
108NNRNKB  |S (z.VI1) Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca m
d.8./202 2809-05|13.00.0
2 0
40.61 m 40.610
RAZEM 40.610
109|KNR 2-02 |S Montaz odbojéw drzwiowych mosieznych szt.
d.8./1219-07 14.00.0
2|analiza indy-|0
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNNR 7 S Progi i listwy ostaniajgce m
d.8./0507-04 14.00.0
2 0
0.9*3+1.3 m 4.000
RAZEM 4.000
111|Dostawa S Listwa progowa mosiezna m
d.8. 14.00.0
2 0
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
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8.3 OKLADZINY
112|KNR 0-12II |S Licowanie $cian ptytkami z glazury na klej metodg kombinowang m?2
d.8./0829-05 09.00.0
3 0
nr3
(2.64+2.0*2)*1.2 m2 7.968
nr4
(2.97*2+1.9*2)*2.65-1.0*2.05 m?2 23.761
RAZEM 31.729
113|KNR 0-17 |S Wyprawa z tynku mozaikowego - natozenie na podtoze farby gruntujacej - |m2
d.8./0926-01 09.10.0 |pierwsza warstwa
3 0
lamperia
(5.78*2+5.98*2+0.28+0.19-1.3-1.0)*1.5 m2 32.535
(2.17*2+2.97*2-1.3-1.02)*1.5 m?2 10.470
RAZEM 43.005
114|KNR 0-17 |S Wyprawa z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z gotowej mie-  |m?2
d.8./0926-03 09.10.0 |szanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
3 0 Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
lamperia
43.005 m2 43.005
RAZEM 43.005
8.4 KOMINEK GRZEWCZY Z ROZPROWADZENIEM CIEPLA
115|KNR 2-02 |S Montaz wktadu kominkowego zeliwnego 14kW kpl
d.8./1215-05 10.10.0
4|poz. zast. 0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-02 |S Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m?2
d.8./0120-02 10.10.0
4 0
kominek
2.23 m2 2.230
Scianka murowana
(2.0+0.13)*2.39 m?2 5.091
RAZEM 7.321
117|KNR 2-02 |S Dodatek za $cianki z cegiet szmotowych gr. 1/2ceg. m?2
d.8./0128-07 10.10.0
4 0
2.23 m?2 2.230
RAZEM 2.230
118/KNR 2-02 |S Oktadziny gr. do 6¢cm i stos. diug. obw. elem. do pow. do 8m/m2 z pias- |m?2
d.8./2113-01 10.10.0 |kowca
4 0
3.43 m2 3.430
RAZEM 3.430
119|KNR 2-02 |S Kominki i postumenty - nakrywy grubosci do 6¢cm i szer. do 30cm z mar- | m?2
d.8./12113-04 10.10.0 [muru
4 0
2.13 m2 2.130
RAZEM 2.130
120|KNR 2-02 |S Obud.belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKF gr. 12,5mm  |m2
d.8.12004-06 10.10.0 |na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
4 0
konstrukcja komory dystrybucji ciepta
5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
121]KNR 2-02 |S Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattow-|m?2
d.8.12007-04 10.10.0 |nikéw metalowych na stropach
4 0
konstrukcja pod kanaty dystrybucji ciepta
(0.2+0.2)*8.0 m2 3.200
RAZEM 3.200
122|KNR 2-15 |S Montaz przewodoéw dystrybuciji ciepta typu Spiro z izolacjg o $r. 100mm m
d.8./0204-01 10.10.0
4|analiza indy-|0
widualna
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
123|KNR 2-15 |S Wykonanie podigczenie z wktadu do kominka rurg stalowg czarng fi m
d.8./0102-03 10.10.0 |160mm wraz z montazem szybra
4|analiza indy-|0
widualna
2 m 2.000
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RAZEM 2.000
124|KNR 2-02 |S Wykonanie pokrywy gérnej rozprowadzenia ciepta szt.
d.8./0515-05 10.10.0
4|analiza indy-|0
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR 2-02 |S Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt m?2
d.8./0613-06 10.10.0 |uktadanych na sucho - izolacja kanatéw i komory dystrybucji ciepta wetng
4|poz. zast. |0 mineralng ognioodporng z folig aluminiowg gr. 3cm
komora ciepta
4.0 m2 4.000
kanaty
(0.2*4)*8.0 m2 6.400
RAZEM 10.400
126|KNR 2-02 |S Montaz kratek stalowych z zaluzjg 14x27cm do rozprowadzania ciepta szt.
d.8./1215-01 10.10.0
4|poz. zast. |0
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|/KNR 2-02 |S Montaz kratek stalowych z zaluzjg 14x14cm do rozprowadzania ciepta szt.
d.8./1215-01 10.10.0
4|poz. zast. 0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8.5/45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
128/KNR 2-02 |S Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.8./1505-03 12.00.0 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
5 0
111.579 m2 111.579
57.51 m2 57.510
-43.005 m?2 -43.005
RAZEM 126.084
129/KNR 2-02 |S Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.8./1505-04 12.00.0 |sowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
5 0
126.084 m?2 126.084
RAZEM 126.084
8.6 WYPOSAZENIE STALE
130 S Montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych: uchylny przy sedesie -  |kpl
d.8.|analiza indy-|14.00.0 |2szt, uchylny przy umywalce - 2szt
6|widualna 0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR-W 2- |S Szafki kuchenne stojgce dwudrzwiowe z ptyty wiérowej z frontami z MDF | m2
d.8./02 1030-03 |14.00.0
6 0
2.1*0.9 m2 1.890
RAZEM 1.890
132|KNR-W 2- |S Szafki kuchenne zlewozmywakowe z ptyty wiérowej z frontami z MDF m?2
d.8./02 1030-01 |14.00.0
6 0
0.8*0.9 m2 0.720
RAZEM 0.720
133|KNR-W 2- |S Szafki kuchenne wiszgce dwudrzwiowe z ptyty widrowej z frontami z MDF |m?2
d.8./02 1030-05 |14.00.0
6 0
3.5"1.0 m2 3.500
RAZEM 3.500
134/KNR 2-15 |S Kuchnia gazowa czteropalnikowa standard z piekarnikiem elektrycznym  |szt.
d.8./0311-03 14.00.0
6 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-17 |S Okap kuchenny wentylacyjny wbudowany w szafke standard szt.
d.8./0141-01 14.00.0
6|analiza indy-|0
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136 S Zakup i dostawa stotu konferencyjnego o konstrukgji stalowej z blatem szt
d.8.|Dostawa 14.00.0 |drewnianym 160x80cm
6 0
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
137 S Zakup i dostawa krzeset o wymiarach szerokos$¢ 54,5cm, glebokos¢ 42,  |szt
d.8.|Dostawa 14.00.0 |[5¢cm, wysoko$¢ 82cm.
6 0
migkkie tapicerowane siedzisko i oparcie z charakterystycznymi profilami
metalowa konstrukcja ramy lakierowana w kolorze czarnym .
mozliwo$¢ sktadowania w stosie
tapicerowane tkaning podstawowg
plastikowa ostona tytu oparcia
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
9.1/45320000-6 ELEWACJE
138/KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkdéw z cegtyptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.|m?2
d.9.12610-02 15.00.0 |10cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
1 0 elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki z tynku akrylowego
elewcje boczne
(6.78*3.73)+(6.78*2.24)*0.5 m2 32.883
0.87*1.45 m?2 1.262
elewacja frontowa i tylna
11.34*3.73*2 m2 84.596
-1.27*2.05-1.12*1.15*3-1.12*0.85-1.12*1.45*5 m2 -15.540
RAZEM 103.201
139|KNR 0-17 |S Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw  |m?2
d.9./12610-08 15.00.0 |ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 4cm metoda lekka-mokrg wraz z
1 0 przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki
[1.27+2.05*2+(1.12+1.15*2)*3+1.12+0.85*2+(1.12+1.45*2)*5+0.87+1.45* |m2 4.232
2]*0.10
RAZEM 4.232
140|KNR 0-17 |S Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg |m
d.9./12610-10 15.00.0 |wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
1 0 wej z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem aluminio-
wym
3.73*4 m 14.920
[1.27+2.05*2+(1.12+1.15*2)*3+1.12+0.85*2+(1.12+1.45*2)*5+0.87+1.45* |m 42.320
2]
RAZEM 57.240
141|/KNR 0-17 |S Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?2
d.9.12609-06 15.00.0 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siat-
1 0 ki na scianach
na h=1,5m
[6.78*2+11.34*2]*1.5 m?2 54.360
RAZEM 54.360
142|NNRNKB  |S (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-  |m?2
d.9./202 0541-02|15.00.0 |nad 25 cm
1 0
parapety zewnetrzne
(0.9+1.12*9)*0.25 m2 2.745
RAZEM 2.745
143|KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego - natozenie na podioze farby |m?2
d.9./0926-01 09.10.0 |gruntujgcej - pierwsza warstwa
1 0
fundament
24.808 m?2 24.808
RAZEM 24.808
144/KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z go- |m?2
d.9.10926-03 09.10.0 |towej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
1 0 fozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
fundament
24.808 m2 24.808
RAZEM 24.808
145|KNR-W 2- |S Boazerie - ruszt drewniany na $cianach z listew 5/5cm poziomych impreg- |m2
d.9./02 1036-01 |07.00.0 \nowanych
1 0
podsuitki okapow
11.34*2*0.8+5.15*4*0.5 m?2 28.444
nad wejsciem
1.85"1.45+1.45*0.6*2+1.85%1.0*0.5 m2 5.348
RAZEM 33.792
146|/KNR-W 2- |S Szaléwka z listew drewnianych kl. 1 malowanych 2x $rodkiem dekoracyj- |m?2
d.9./02 1036-02 |07.00.0 |no - ochronnym o szerokos$ci do 20 cm
1 0
33.792 m2 33.792
RAZEM 33.792
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9.2 SCHODY ZEWNETRZNE
147/KNR 2-01 |S Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.9./0307-03 01.00.0 |(kat.gr.IV)
2 0
wykop pod schody
0.25*1.0%(3.0*2)+0.25*1.35%0.5 m3 1.669
RAZEM 1.669
148/KNR 2-02 |S Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- |m?2
d.9./0206-01 03.00.0 |niem pompy do betonu
2 0
3.01.0+2.0*0.6+1.35%0.5 m?2 4.875
RAZEM 4.875
149|KNR 2-02 |S Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci - z zastosowa-|m?2
d.9./0206-05 03.00.0 |niem pompy do betonu
2 0 Krotnosé = 5
3.01.0+2.0*0.6+1.35*0.5 m?2 4.875
RAZEM 4.875
150/KNR 2-02 |S Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9./1101-07 01.00.0
2 0
2.0*1.35*0.65+1.0*1.35%(0.2+0.65)*0.5 m3 2.329
RAZEM 2.329
151]KNR 2-02 |S Schody betonowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podfozu - |m3
d.9./0218-01 03.00.0 |beton B20
2 0
3.01.85*0.12 m3 0.666
0.16*0.35*0.5*1.85*4 m3 0.207
minus wneka pod wycieraczke
RAZEM 0.873
152|KNR 2-02 |S Wycieraczki do obuwia stalowe o wym. 70/90cm szt.
d.9./1219-03 03.00.0
2 0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|NNRNKB  |S (z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.9.1202 2810-05|13.00.0 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2 0
2.0%1.85+0.35*3*1.85+0.16*4*1.85 m2 6.827
RAZEM 6.827
154|/KNR 2-02 |S Pochwyty stalowe schodowe z rur malowanych proszkowo mocowanych |m
d.9./1209-01 14.00.0 |do fundamentu kotwami stalowymi
2 0
2.0+2.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000
155|KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z go- |m2
d.9.10926-03 09.10.0 |towej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
2 0 fozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
fundament schodow
(2.0+0.5)*0.65+1.5*(0.16+0.65)*0.5*2 m?2 2.840
RAZEM 2.840
9.3 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
156|KNR 2-01 |S Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.9./0301-03 01.00.0 |dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V)
3 0
podjazd dla os6b niepetnosprawnych
(3.25*2+1.25*2+3.0+1.0+4.75*2)*0.25*1.0 m3 5.625
RAZEM 5.625
157|KNR 2-02 |S Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktada-|m?2
d.9./0207-01 03.00.0 |nie betonu - beton B20
3 0
(3.25*2+1.25*2+3.0+1.0+4.75*2)*0.25*1.0 m2 5.625
3.25*2*0.26*0.5*0.25 m2 0.211
(1.25*2+3.0+1.0)*0.26 m?2 1.690
4.75*2*(0.26+0.39)*0.5 m2 3.088
RAZEM 10.614
158/ KNR 2-02 |S Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne |m?2
d.9./0207-07 03.00.0 |ukfadanie betonu - beton B20
3 0 Krotnos¢ = 17
10.614 m2 10.614
RAZEM 10.614
159|KNR 2-02 |S Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.9./0290-02 03.00.0 |zebrowane
3 0
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[(10.614%18.0)*0.617]/1000 t 0.118
RAZEM 0.118
160/KNR 2-02 |S Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9./1101-07 03.00.0
3 0
1.0*3.25*0.36*0.5+1.0*1.25*0.36+4.75*1.0%(0.36+0.76)*0.5 m3 3.695
RAZEM 3.695
161/ KNR2-02 |S Pochwyty stalowe z rur dwurzedowych stalowych fi 50mm na stupkachz  |m
d.9./1209-01 14.00.0 |rur stalowych fi 60mm malowanych proszkowo mocowanych do funda-
3 0 mentu kotwami stalowymi
5.2*2+1.4*2+2.8+0.5+3.5*2 m 23.500
RAZEM 23.500
162|KNR 2-31 |S Nawierzchnie z kostki brukowej kolor betonowej grubo$¢ 6 cm na podsyp- |m2
d.9./0511-02 17.00.0 |ce cementowo-piaskowej
3 0
(4.8+2.9+3.3)*1.2 m2 13.200
RAZEM 13.200
163 S Cokot pochylni z cegty klinkierowej ksztattowej wraz z obrébka blacharskg |m
d.9.|analiza indy-|05.00.0
3|widualna 0
4.8*2+0.3+3.0+3.3*2 m 19.500
RAZEM 19.500
164 KNR 0-17 |S Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z go- |m2
d.9.10926-03 09.10.0 |towej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 0 fozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
fundament pochyini
3.25%0.26*0.5+3.0*0.26+4.75*(0.26+0.65)*0.5 m2 3.364
RAZEM 3.364
165/KNR 0-17 |S Woyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego o fakturze kamyczkowej z go- |m2
d.9.10926-03 09.10.0 |towej mieszanki zywicznej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
3 0 fozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
fundament pochyini
3.25*0.26*0.5+3.0*0.26+4.75*(0.26+0.65)*0.5 m?2 3.364
RAZEM 3.364
9.4 OPASKA WOKOL BUDYNKU
166/KNR 2-31 |S Woykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. [I-IV - 10  |m?2
d.9./0102-05 17.00.0 |cm gtebokosci koryta
4 0
pod opaske
(6.78*2+11.34+3.04+0.8*4)*0.9 m?2 28.026
RAZEM 28.026
167|KNR 2-31 |S Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za m?2
d.9./0102-06 17.00.0 |kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
4 0
28.026 m?2 28.026
RAZEM 28.026
168/ KNR 2-31 |S Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.9./0401-02 16.00.0
4 0
6.78*2+11.34+3.04+0.7*4 m 30.740
RAZEM 30.740
169|/KNR 2-31 |S Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m
d.9./0407-01 16.00.0 |nieniem spoin zaprawg cementowg
4 0
31.14 m 31.140
RAZEM 31.140
170|KNR 2-31 |S Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 6 cm na pod-  |m?2
d.9./0511-02 17.00.0 |sypce cementowo-piaskowej
4 0
opaska
(6.78*2+11.34+3.04+0.6*4)*0.6 m?2 18.204
RAZEM 18.204
9.5 WYPOSAZENIE
171 S Stojak na rowery stalowy 4 - stanowiskowy kpl
d.9.|Dostawa 14.00.0
5 0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
172 S tawka metalowa z siedziskiem drewnianym z podtokietnikiem kpl
d.9.|Dostawa 14.00.0
5 0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10(45233222-1 CHODNIKI, PLACE
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173|KNR 2-31 |S Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?2
d.1/0101-01 17.00.0 |gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
0 0
159.84+17.54 m?2 177.380
RAZEM 177.380
174|KNR 2-31  |S Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w | m2
d.1/0101-02 17.00.0 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
0 0
159.84+17.54 m?2 177.380
RAZEM 177.380
175|KNR 2-31 |S Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1/0103-04 17.00.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0 0
159.84 m?2 159.840
RAZEM 159.840
176/KNR 2-31 |S Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.1/0114-05 17.00.0 |czeniu 15 cm
0 0
159.84 m2 159.840
RAZEM 159.840
177)/KNR 2-31 |S Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0114-06 17.00.0 |grubosci po zageszczeniu
0 0 Krotnos¢ = 5
159.84 m2 159.840
RAZEM 159.840
178/ KNR 2-31 |S Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.1/0407-04 16.00.0 |nieniem spoin zaprawg cementowg
0 0
77.0 m 77.000
RAZEM 77.000
179]KNR 2-31  |S Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-03 17.00.0 |mentowo-piaskowej
0 0
159.84 m?2 159.840
RAZEM 159.840
180/KNR 2-31 |S Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m
d.1/0407-01 16.00.0 |nieniem spoin zaprawg cementowg
0 0
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
181/KNR 2-31 |S Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- m?2
d.1/0114-03 17.00.0 |geszczeniu 8 cm
0 0
17.54 m2 17.540
RAZEM 17.540
182|KNR 2-31 |S Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1/0114-04 17.00.0 |cm grubosci po zageszczeniu
0 0 Krotnos¢ = 2
17.54 m?2 17.540
RAZEM 17.540
183/ KNR 2-31 S Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor grubo$¢ 6 cm na podsyp- |m2
d.1/0511-02 17.00.0 |ce cementowo-piaskowej
0 0
17.54 m?2 17.540
RAZEM 17.540
11/45342000-6 OGRODZENIE PANELOWE, BRAMA, FURTKA
184/KNR 2-01 |S Reczne wykopy ciggte lub jamiste o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do 1.5m |m3
d.1/0310-04 18.00.0 |ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.V-VI)
1 0
pod stupy
((123.5/2.5)+1.0)*0.35*0.25*1.2 m3 5.292
pod brame i furtke
0.25*1.2*5.0+0.25*1.2*1.5 m3 1.950
RAZEM 7.242
185|KNR 2-01 |S Rozplantowanie rgczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3
d.1/0415-03 18.00.0 |wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.IV
1 0
7.242 m3 7.242
RAZEM 7.242
186|KNR 2-02 |S Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - be- |m3
d.1/0204-01 18.00.0 |ton B15
1 0
stupy
5.292 m3 5.292
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brama i furtka
1.95 m3 1.950
RAZEM 7.242
187|KNR 2-05 |S Elementy stalowe ogrodzenia t

d.1/0120-02 18.00.0
1|analiza indy-|0

widualna
stupki 60/40/2mm
(2.05*(123.5/2.5+1)*2.93)/1000 t 0.303
stupki 80/80/3mm
(2.05*4*7.07)/1000 t 0.058
RAZEM 0.361
188 S Elementy stalowe konstrukcyjne ogrodzenia t
d.1|DOSTAWA |18.00.0
1 0
0.361 t 0.361
RAZEM 0.361
189|KNR 2-05 |S Materiaty pomocnicze na 1t t
d.1/9908-01 18.00.0
1|analiza indy-|0
widualna
0.361 t 0.361
RAZEM 0.361
190 S Montaz tacznikéw betonowych prefabrykowanych wys. 25cm do podmu-  |szt

d.1|analiza indy-|18.00.0 |rowki betonowej
1|widualna 0
51 szt 51.000

RAZEM 51.000

191 S Cokét (podmuréwka) z elementéw prefabrykowanych zelbetowych wibro- | szt
d.1|analiza indy-|18.00.0 |prasowanych wys. 25cm
1|widualna 0

50 szt 50.000
RAZEM 50.000
192 S Panel 1250x2560mm zgrzewany z pretéw poziomych i pionowych $r. szt
d.1|analiza indy-|{18.00.0 |5mm o oczkach 50x200mm ocynkowanych ogniowo i malowanych prosz-
1|widualna 0 kowo poliestrem wraz z obejmami, Srubami, nakretkami i daszkiem
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
193 S Brama dwuskrzydtow 4000x1500mm i furtka 1000x1500mm panelowe fa- |kpl
d.1|analiza indy-|{18.00.0 |brycznie wykonczone z zawiasami i zamkami ocynkowana ogniowo i ma-
1|widualna 0 lowana proszkowo poliestrem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

IGM wyd.| 1998

ORGBUD wyd.ll 1986,biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ATHENASOFT wyd.| 2002

ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow

OONO|O|ARWN|=

ORGBUD wyd.ll 1985,biuletyny do 9 1996

-
o

IGM wyd.II 2000

-
N

WACETOB wyd.V 2003

-
N

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

-
w

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

N
~

ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996
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