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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt sanitarny rozbudowy i przebudowy budynku po
bytej zlewni mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na §wietlic¢ wiejskg znajdujacego si¢
w miejscowosci, Zubacze Gm. Hajndwka na dziatce Nr geod. dz. 223, zostat sporzadzony,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektat:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Do projektu sanitarnego rozbudowy i przebudowy budynku po bytej zlewni mleka ze
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejskg
Inwestor: Gmina Czeremcha 17-240 Czeremcha ul. Dubois 14

Adres budowy: Zubacze, 17-240 Czeremcha Nr geod. 223

1.Podstawa opracowania.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

BIOZ oraz planu BIOZ ( Dz..U. nr 120, poz.1126 ).

2.Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.

Celem zamierzenia budowlanego jest realizacja instalacji wod. kan., zgodnie z

opracowanym projektem budowlanym.

3.Kolejnos¢é realizacji poszczegdlnych elementéw instalacji wod-kan instalacji

centralnego ogrzewania

Stosowac sie do zalecen i kolejnosci czynnosci zawartych w projekcie budowlanym

oraz zgodnie z zaleceniami w Polskich oraz Branzowych Normach.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji zadania

inwestycyjnego.

— zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas robot instalacyjnych - budowlanych,
technologicznych.

— prace zwigzane z wykonywaniem wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 1,5m, bedg
to prace zwigzane z wykopami pod przytacze kanalizacyjne, wodociggowe i
zbiornik Sciekdw.

Skala i rodzaj zagrozen typowy dla robot przy instalacji wodociggowej

wykonywanych z rur PP, stalowych ocynkowanych, kanalizacji wykonywanej z rur

PVC, oraz robot towarzyszgcych w budynku.

- zagrozenia typowe przy wszelkiego rodzaju robot roztadunkowych ( upadki,

uderzenia) Transport technologiczny poziomy i pionowy. Sktadowanie materiatow

budowlanych

( rury PE, PVC, umywalki, muszle ustepowe itd, )

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z odpowiednim wyksztatceniem zawodowym oraz

praktykg zawodowg i stosownymi uprawnieniami. Kazda grupa zawodowa powinna

by¢ przeznaczona do odpowiednich robét, zapoznana z instrukcjami obstugi
uzywanych maszyn oraz urzgdzen przed ich witgczeniem do cyklu poszczegolnych
robot.

- zapoznac pracownikéw ze specyfikg terenu, obiektu w celu unikniecia

przypadkowych

zdarzen i zagrozen.

- przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla poszczegdinych

stanowisk pracy z uwzglednieniem stosowanych urzgdzenh technicznych oraz

narzedzi.

- zachowanie odpowiednich warunkdéw higieniczno-sanitarnych na zapleczu placu

budowy.

-przeszkoli¢ pracownikow odnosnie przepiséw bhp i p-poz. dla danych robot,



6.Srodki techniczne i organizacyjne podczas realizacji robét.

- urzadzenia, maszyny, narzedzia muszg by¢ sprawne, poddawane kontroli przed i
po ich uzyciu.

- stosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajgce

je do stosowania w budownictwie.

- wzdtuz stanowisk robot wyznaczy¢ pas bezpieczenhstwa technologicznego oraz
zabezpieczy¢ sprawng komunikacje w obiekcie.

- odpady technologiczne sktadowac¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjg
utylizacji.

- przed przystgpieniem do robdt i w trakcie robot nalezy stosowac sie do zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Uzytkownika obiektu.

- roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

- zamocowac tablice z telefonami alarmowymi-ratunkowymi.

7. Ochrona p.pozarowa.

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet p-poz,

- obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych,

- tablica informacyjna z telefonami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

Do projektu sanitarnego rozbudowy i przebudowy budynku po bytej zlewni mleka ze
zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska.

Inwestor: Gmina Czeremcha 17-240 Czeremcha ul. Dubois 14

Adres budowy: Zubacze, 17-240 Czeremcha Nr geod. 223

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy, instalaciji
sanitarnych wewnetrznych: w tym: zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji
oraz budowa przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego ze szczelnym
zbiornikiem sciekow.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
— uzgodnienia z inwestorem,
— projekt architektoniczny remontu budynku,
— obowigzujgce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:
- remont instalacji sanitarnych przy przebudowie i rozbudowie budynku.

4. Opis instalacji zimnej i cieptej wody
Projektuje catkowity demontaz instalacji wodociggowej w pomieszczeniach
istn. budynku punktu mleczarni z rur stalowych ocynkowanych i wykonaniu
nowej instalacji z rur z polipropylenu.
Istniejgca instalacja wodociggowa zasilana z istniejgcej sieci wodociggowej
projektowanym przytgczem wodociggowym.
Projektuje sie dodatkowg instalacje z rozdziatem dolnym w posadzce,
przewody wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonaC <z  rur
polipropylenowych tgczonych za pomocg zgrzewania Iub na ztgczki
zaprasowywane w peszlu, podejscia do odbiornikbw wody montowane na

Scianach badz w bruzdach sciennych.



Podtaczenie do odbiornikéw wody wykona¢ indywidualne. Punkty state,
podpory przesuwne wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjg montazu
producenta rur.

Ciepta woda uzytkowa bedzie uzyskiwana poprzez projektowany zasobnik
pojemnos$ciowy c.w.u. wody o poj. 501 typu Biawar OW.E 50.1 Ilub
rownowazny, ktéry bedzie umieszczony pod stropem. Wszystkie przewody
cieptej i zimnej wody w celu nie dopuszczenia do zamarzniecia wody w rurach
nalezy izolowac piankg poliuretanowg bgdz spienionym polietylenem.
Instalacje cieptej wody wykonac z rur polipropylenowych w peszlu tgczonych
poprzez zgrzewanie, podejscia do odbiornikdw wody montowane na scianach.

Rozprowadzenie do punktéw czerpalnych w posadzkach za pomocag
ksztattek z pierscieniem petnym.

Kompensacja poziomdéw za pomocg samokompensacji na zatamaniach
przewodow.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, do ktorej nalezy stosowaC wode wolng od zanieczyszczen
mechanicznych.

Dodatkowo projektuje sie przebudowe pomieszczen sanitarnych, montaz
nowej armatury ceramicznej, baterii i zawordw. Rozmieszczenie wg czesci
graficznej.

5. Opis instalacji kanalizacji sanitarne;.

Scieki z budynku bedg odprowadzane na zewnatrz budynku poprzez
projektowane przytgcze kanalizacyjne z rur 160 PVC doprowadzone do
pomieszczenia fazienki pod poditogg (projektowane przytgcze do projektowanego
zbiornika $ciekow).

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U
kielichowych tgczonych przy pomocy uszczelki gumowej zamocowanej
fabrycznie w kielichy. U podstawy piondw montuje sie rewizje, umozliwiajgce
awaryjne przepychanie przewodow.

Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych w zaleznosci od lokalizacji przy
pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm stalowych,
ocynkowanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rury Kielichowe pod

kielichem.



Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomoéw) nalezy wykonacC za
pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45%. Przejscia pionéw
w poziomy nalezy wykonacC za pomocg kolan o kgcie rozwarcia nie wiekszym
niz 45%.

Projektuje sie nowag armature sanitarng miski ustepowe, umywalki,

zlewozmywaki.

6. Opis posadowienia zbiornika sciekow.

Projektowany zbiornik 6,0m* standardowo wyposazony w nadbudowe o
wysokosci 1,0m z wtazem rewizyjnym.

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest
uszkodzony. Wykona¢ wykop tak aby pomiedzy zbiornikiem, a Scianami wykopu
pozostata wolna 0,5 m. przestrzeh ( w celu obsypania i zageszczania piaskiem ).
Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Nastepnie poziomujemy i lekko
obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montazu zbiornik
zalewamy wodg w taki sposob, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy
od poziomu obsypki. Zbiornik nalezy obsypywaé warstwami o grubosci 25 cm.
Warstwy nalezy zagesci¢ ( pola¢ wodg lub ubic).

Projektowany zbiornik standardowo wyposazony w nadbudowe o wysokosci 1,0m
z wkazem rewizyjnym oraz wyjsciem na wentylacje niska, ktérg nalezy wyprowadzi¢
50cm ponad teren.

Nie dopuszcza sie :

- toczenia lub ciggniecia zbiornika po podtozu

- zrzucania zbiornika ze skrzyni tadunkowej lub z krawedzi wykopu na jego dno,

- posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym ( bez podsypki piaskowej i
nie oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzié¢
zbiornik),

- posadowienia zbiornika PE na poziomie, ktory spowoduje przekroczenie 1,0 m
gruntu nad zbiornikiem (liczone od gornej powierzchni zbiornika),

- umieszczania nad zbiornikiem prefabrykatow betonowych (np. kregéw

betonowych).

7. Przylacze do zbiornika sciekow z istniejagcego budynku.
Od budynku handlowego do zbiornika, projektuje sie przytgcze kanalizacyjne z rur



kanalizacyjnych zewnetrznych @160 PCV kielichowych tgczonych na wcisk

zawartos¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80% mieszanki uzytej do

wyprodukowania rury (potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal),

- odpornosé¢ na Scieranie - ubytek $cianki max. O,3 mm na 100.000 cykli testu
Darmstadt (odpowiednik 50 lat eksploatacji.)- potwierdzona przez niezalezng
instytucje np. GIG.,

- sztywnos¢ obwodowa wg.ISO 9969 wynosi SN4, lub SN8 w zaleznosci od
umiejscowienia rurociggu,

- rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL,
oraz w/g pr.EN13476-1,

- przy budowie wszystkich przewoddéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy przestrzegac
wytycznych normy PN-EN 1610,

- uszczelki wykonane z duroplastycznego materialtu SBR wg. EN 681,

- ksztaltki odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 476
Rury kanalizacyjne uktada¢ na dobrze zageszczonej podsypce z piasku srednio

lub gruboziarnistego o grubosci, co najmniej 20cm. Dodatkowo przytgcze

kanalizacyjne ociepli¢ warstwg keramzytu gr. 20cm Zasypke do wysokosci 30cm
ponad rure wykona¢ z piasku gruboziarnistego, starannie zageszczajgc. W celu
zapewnienia statycznego bezpieczenstwa rurociggow obsypywanie i zageszczenie
prowadzi¢ po obu stronach rurociggu jednoczesnie. Prace przy uktadaniu rur

kanalizacyjnych prowadzi¢ w wykopie z petnym szalunkiem.

Dodatkowo na zmianach kierunku przykanalika projektuje sie studzienki
kanalizacyjne polietylenowe srednicy 315mm z wilazem zeliwnym typu B125,
lokalizacja studzienek wg czesci graficznej opracowania.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ ze spadkami wg czes$ci graficznej opracowania i

instrukcjami producenta.

Przytacze kanalizacyjne po utozeniu nalezy przeptukac i wykonac prébe
szczelnosci przytgcza przez napetnienie je wodg i badanie ztgczy, ktére winny by¢
odkryte w celu mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekdw.

Obowigzujgce normy:

,=Kanalizacja. Przewody zewnetrzne.Wymagania i badania ” - PN - B - 10735 z 1999r
,=Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.Wymagania i badania” - PN - B - 10729 z
1999 r

Wykopy przytgcza wykonac recznie przy istniejgcym budynku, pozostate



wykopy mozna wykona¢ mechanicznie. Zasypywanie przeprowadzi¢ mechanicznie

zageszczajgc warstwami 30+40cm.
1. Opis przytacza wodociggowego

Istniejgcy wodocigg PVC 160 w miejscu wcinki projektowanego
przytgcza, przebiega wzdtuz ulicy wsi Zubacze. Projektuje sie przytgcze
wodociggowe z rur J32x3,0 potgczone z istniejgcym wodociggiem za pomocg
opaski do nawiercania 160mm z gwintem @32mm. Przy wcince projektuje sie
zasuwe odcinajgcg domowg o srednicy Dn 32mm z obudowg teleskopowgq i
skrzynkg uliczng zeliwng klasy B125.

Przed przystgpieniem do wykopu przy istniejgcej sieci wodociggowej
nalezy wykonac¢ wykopy technologiczne po obu stronach drogi.

Przejscie pod ulicg wsi Zubacze wykona¢ metodg przecisku w rurze
ostonowej stalowej &108x4,0 o dtugosci 6,0m. Rure przewodowg w rurze
stalowej utozy¢ na ptozach slizgowych w odstepach, co 2,0m. Konce rury
przeciskowej zabezpieczy¢ maszetami gumowymi lub piankg poliuretanowa.

Wykopy przy kablu telekomunikacyjnym oraz istniejgcym budynku
wykona¢ recznie na odkltad. Pozostate wykopy przytgcza wykonac
mechanicznie na odktad. Po wykonaniu instalacji przytacza, przed instalacjg
wodomierza z zaworami odcinajgcymi nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia.
Po pozytywnym wykonaniu proby cisnienia i odbiorze przez przedstawiciela
wodociggdw oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mozna
przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zabrania sie tgczenia przewoddw wodociggowych z instalacjg zasilang z
lokalnego zrodta wody!

W budynku w miejscu suchym i zabezpieczonym przed niekorzystnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych projektuje sie, zamontowaé zestaw
wodomierzowy sktadajgcy sie z wodomierza skrzydetkowego <20mm z
zaworami odcinajgcymi grzybkowymi @25mm poprzedzony ztgczkg PE/stal
32/25. Od strony wewnetrznej instalacji nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy Dn 25mm.

Przewdd wodociggowy przytacza z rur PEQJ32 przebiegajgcy w wykopie na

gtebokosci 1,8m minimum.



Przed przystgpieniem do zasypania wykopu nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, przytgcze musi by¢ odebrane
przez przedstawiciela Wodociggow.

Zasypywanie przeprowadzi¢ recznie zageszczajgc warstwami 30+40 cm
do momentu uzyskania wskaznika 1s-0,95.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzegaC przepisy BHP
prowadzenia rob6t ziemnych i wodociggowych.

Teren budowy zaréwno w pasie drogowym jak i na dziatce inwestora po

wykonaniu przytgcza doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Projektant:

Wspotpraca: mgr inz. Pawel Patejuk



