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50PVC - 3%

160PVC - 1,5%

ROZWINIĘCIE INSTAL. WOD. - KAN. 1:100

Umywalki - 50 PVC

Zlewozmywaki - 50 PVC

Ustępy - 110 PVC

Wpusty podłogowe - 50PVC

PODEJŚCIA KANALIZACYJNE

Projek. zasobnik zbiornikowy

c.w.u. typu OW. E. 50.1.+ firmy

Biawar lub równoważny poj. 50l

umieścić pod stropem budynku
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PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE

ANDRZEJ PATEJUK

17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33

NIP 543-178-93-83, REGON 200366670

tel. (85) 682 35 31, 668 174 531

ROJEKT

Maj  2017r.

Maj 2017r.

sposobu jego użytkowania na świetlicę wiejską, 17-240 Czeremcha, Zubacze, nr. ew. dz. 223
Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą

ROZWINIĘCIE INSTALACJA - WOD. - KAN.

1:1003

Podpis:

Podpis:

Data:

Data:

Nazwa i adres obiektu:

Inwestor: Gmina Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14

Skala

P

współpraca:

Projektant:

Nazwa rysunku:

Nr rys.

mgr inż. Paweł Patejuk

do proj. zbiornika ścieków

szczelnego V-6,0m3

Kanalizacja

LEGENDA:

Ciepła woda użytkowa

Zimna woda

Opis średnic zewn.

-zimna. ciepła,
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