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0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S 00 00 - WYMAGANIA OGOLNE

0.1.Wstep.

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej S 00 00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania ogoélne dotyczgce

wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach Inwestycji pod nazwa:
Rozbudowa i przebudowa budynku po bylej zlewni mleka ze zmiang sposobu

uzytkowania na swietlice wiejska.

0.1.2 Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem inwestycji wykonanie remontu instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;.

0.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zalecaniu i wykonywaniu robot
opisanych w pkt.1.1.2 jako czes¢ Dokumentow Przetargowych.

0.1.4 Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
rozdziatami Specyfikacji techniczne;j:

S 00 00 - WYMAGANIA OGOLNE

S 00 10 - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

S 00 20 - INSTALACJA KANALIZACYJNA

2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowania
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna
czesc Specyfikacji Technicznej i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich
zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi Specyfikacjami
Technicznymi.

0.1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
stuzgce do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja kontraktu oraz
oceng jakosci materiatow i robot.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,



Wyceniony Przedmiar robét — przedmiar robdét wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy czesc¢ jego Oferty.

0.1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.1.6.1 Przekazanie Budowy

W terminie okreSlonym w Umowie Warunkow Kontraktu Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdét, dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Projektowg (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.

0.1.6.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do
realizacji zadania.

0.1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie
przygotowywania ofert petha dokumentacja projektowa znajduje sie do wglagdu w
Nadlesnictwo Browsk

Gruszki 10, 17-220 Narewka

0.1.6.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno wykonawczg, dla zrealizowanych Robdét — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow
i budynkéw, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych robot.

0.1.6.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania
zawarte w jednym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujgce, jak
gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunkow. Poszczegdline dokumenty powinny by¢
traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

— Specyfikacje Techniczne,

— Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu btedoéw lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich
odkrycia winien natychmiast o tym powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.



2. Wszystkie materiaty oraz wykonanie robét powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, rzutami kondygnacji
projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.

3. Cechy materiatéw i elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg
jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.6.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i
przejecia robot.

2. Na czas wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma
urzgdzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia,
porecze, swiatta, urzgdzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Robot,

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

0.1.6.7 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tres$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robdét.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacii
Robdt w dobrym stanie.
0.1.6.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
1. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
2. W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,
b) Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:
- lokalizacje magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekébw wodnych ptynami lub substancjami

toksycznymi,



— zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.
3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony s$rodowiska obcigzg
Wykonawce.
0.1.6.9 Ochrona przeciwpozarowa
1. Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
2. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
3. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy
0.1.6.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1. Materiaty, ktére sg szkodliwe w sposoéb trwaty dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
3. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg posiadaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
4. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.
0.1.6.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow
oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne do
personelu pracujgcego na Placu Budowy.
4. Uznaje sie, Se wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdét.
0.1.6.12 Ochrona witasnosci prywatnej i publicznej
1. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.



2. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy

3. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4. Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejgcych urzgdzen
podziemnych bedzie pamietat o wymogu powiadomienia operatoréw istniejgcych
urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robot w ich poblizu, jak réwniez o
optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzgdzen.

5. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzgdzen podziemnych lub naziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzenh obcigza Wykonawce.

6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce warto$¢
archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

0.1.6.13 Zabezpieczenie robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt wszystkich materiatéw i
urzgdzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania
protokotu odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu.

2. Kazdy odcinek robdét powinien by¢ utrzymany w zadawalajgcy pod wzgledem
technicznym sposob przez caty okres trwania robdt, az do momentu wydania
przekazania budowy Zamawiajgcemu.

3. Inspektor Nadzoru moze zarzgdzi¢ wstrzymanie robot i podjgé wszelkie dziatania,
jakie uzna za niezbedne, jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego
polecen dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

0.1.6.14 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

1. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowacC w czasie wykonywania robot wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i
wytyczne dotyczgce robét.

2. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac do
wszystkich prawnych wymagan dotyczgcych uzywania opatentowanych urzgdzen i
wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezgco informowac
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie
mu kopii pozwolen i wiasciwych dokumentow.

0.1.6.15 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisbw o ile w dokumentacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane



normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

0.2 Materiaty

0.2.1 Wymagania ogélne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

— by¢ nowe i nieuzywane,

— odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r.
certyfikaty bezpieczenstwa.

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do
Robat.

0.2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Se
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robét.

0.2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to ZzZrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrédet.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczaniem materiatéw do robot.

4. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsca pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
zakonczeniu robét.

5. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Umowie.

6. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

0.2.4 Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi



1. Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieSci w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikaciji
Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju
materiatow do robdt innych, niz te, do ktérych wykonania byty pierwotnie wyznaczone
koszt uzycia materiatbw do tej czesSci robot bedzie odpowiednio przez niego
zweryfikowany.

2. Kazda czes$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatdw, ktore nie zostaty sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne
ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca powinien mie¢ s$wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czes$é robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

0.2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

1. Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wykorzystania do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i witasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

0.2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznigj
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

0.3 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji
Robdét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet, bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi



Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

0.4 Transport
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i ma wihasciwosci

przewozonych materiatéw.

2. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg stanowi¢ wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie bedg odpowiadaty
warunkom Kontraktu bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu
budowy.

0.5 Wykonanie roboét

0.5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ =z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan,
materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie

5. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

0.5.2 Kontrola jakosci roboét

0.5.2.1 Program zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym
zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robdét zgodnie z Dokumentacjg



Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.
2. Program Zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ ogodlng podajgca:
— organizacje wykonywania Robaot, w tym terminie i sposéb prowadzenia Robdt,

— zasady BHP,
— wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania

poszczegolnych elementéw Robot,

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot,

— wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow
pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;i
Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegotowg, podajgcg dla kazdego rodzaju Robot :

— wykaz maszyn i urzgdzeh na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaj i ilos¢ srodkdéw transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robat,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

0.5.2.2 Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do pobierania prébek, badan
materiatow i przeprowadzenia préb szczelnosci oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Se wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
o odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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5. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia bedg tak wazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

0.5.2.3.Pobieranie prébek

1. Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

0.5.2.4 Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji robot konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych badan:

- pomiar cisnien probnych,

- pomiary geodezyjne,

- badana zageszczenia gruntu.

0.5.2.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosSci.

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek materiatbw u Zzrédta ich wytwarzania i
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zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelkg potrzebng pomoc
2. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badah dostarczonych przez
Wykonawce.
3. Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenhstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznych

3. Atesty i badania wytworni.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia materiatdbw dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadaé w/w dokumenty, ktére sg wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

0.5.3 Dokumenty Budowy

0.5.3.1 Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do
dnia zakonczenia okresu pogwarancyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2. Wpisy do dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac
postep robot, ochrone oséb, wiasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.
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3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z
nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujacg wpisu. Wszelkie wpisy
muszg byc¢ czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

4. Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania budowy Wykonawcy,

— date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
Programu Budowy,

— daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robat,

— postep robdt, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robét, daty,
przyczyny i czas trwania opdznien,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— date i czas trwania oraz powody zarzgdzenia przez Inspektora Nadzoru
wstrzymania robdt,

— daty zakonczenia i odbioru robdt ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

— stan pogody oraz temperature powietrza wystepujgce w okresie wykonywania
robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ warunkéw geotechnicznych z wymaganiami dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek i przeprowadzania badan
wraz z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

6. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

8. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

0.5.3.2 Ksiega obmiarow

1. Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego
elementu wykonywanych robot.

2. Szczegotowe dane dotyczgce obmiardw sg regularnie wprowadzane do ksiegi
obmiaréw i wpisywane pod kgtem odcinkéw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.
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0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jako$ci,
deklaracje jakosci materiatéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan
powinny by¢ przechowywane w sposéb zgodny z opisem zawartym w Programie
Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty
czas powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.
0.5.3.4 Inne dokumenty budowy
Niezaleznie od dokumentow, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

— pozwolenie na realizacje inwestycji,

— protokoty przekazania Palcu Budowy,

— dokumenty zatwierdzenia wykonania robdt,

— procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

— uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi

uzgodnieniami prawnymi,

— certyfikaty odbioru robot,

— protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

— korespondencja budowy.
0.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym
miejscu.
2. Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi
wymogami prawnymi.
3. Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego kazdorazowo na ich zyczenie.

0.6 Obmiar robét

0.6.1 Ogdélne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robdét.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg warunkéw Kontraktu.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiardw.

4. Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robé6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
Nadzoru.

5. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgcg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

0.6.2 Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow

1. Dtugosci i odlegto$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci liczone sg w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez przekro;.
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3. lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréow. W razie
braku miejsca w ksiedze obmiaréw, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego
zatgcznika do ksiegi. Wzor takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

0.6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Bedg one
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caty okres realizacji Robot.

0.6.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywacé te urzgdzenia, zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

0.6.5 Termin i czestotliwos¢ przeprowadzenia pomiaréw

1. Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym i koncowym Przejeciem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robdét.

2. Obmiary Robét zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

3. Obmiary Robaét ulegajgcych zakryciu bedg prowadzone przed ich zakryciem.

0.7 Odbiér robot

0.7.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

0.7.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych odkryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

0.7.3 Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie i jakos$ci wykonanych czesci robét. Odbiorowi
czesciowemu robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

0.7.4 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, a bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1.5.3.1

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg
techniczng.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.

0.7.4.1 Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego robét jest protokédt odbioru koncowego
robét sporzgdzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

b) specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),

c) receptury i ustalenia technologiczne,
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d) dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

e) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjg techniczna,

g) deklaracje zgodnoéci, certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie ze
specyfikacja techniczna,

h) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

) instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

0.7.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.7.4. ,0dbiér korhcowy robot”.

0.8 Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych-materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu, wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie,
— zysk kalkulacyjny i ryzyka,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

17



0.9 Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

- Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2000r.
Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,
z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pdzZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. Nr 126, poz. 839),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690),

- Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pozniejszymi
Zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1. INSTALCJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ - S 00 10 - CPV-45332000-3
1.1 WSTEP
1.1.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy
budynku po bylej zlewni mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice
wiejska.

1.1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres roboét ujetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- remontu cze$ci instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieptej,

- ptukanie rur wody zimnej i cieplej,

- izolacje rur wody zimnej i cieplej,
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- wykonanie préb szczelnos$ci instalacji wody zimnej i cieplej,

1.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania roboét przy realizacji instalacji wodociggowej nalezy stosowac
zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania prac nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury polietylenowe,

— baterie zlewozmywakowe $cienne,

— baterie umywalkowe stojgce,

— baterie natryskowe,

— zawory odcinajgce,

Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty
do stosowania w budownictwie.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiajgcego. Wszystkie materiaty winny by¢é zgodne z postanowieniami kontraktu i
poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrddta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi
w S 00.00 pkt 0.3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

Do wykonywania robot nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- narzedzia stuzgce do montazu rur,

- narzedzia stuzgce do zatozenia izolacji,

- elektronarzedzia do wykonania bruzd,

- sprzet pomocniczy.

1.4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w S 00 00 w punkcie 0.4.

Do transportu stosowa¢ samochody zamkniete, materialy nalezy zabezpieczyé w
sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Przybory i urzadzenia sktadowa¢ na placu budowy w przewietrzanym, zamknietym
pomieszczeniu, zimg ogrzewanym.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przystgpieniem do robdét instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane
ze z robotami rozbiérkowymi budowlanymi, z wykonanymi przejSciami przez stropy,
wykutymi bruzdami dla podejs¢ krytych do przyboréw, przed wykonaniem wylewek dla
rozprowadzenia rur wodnych w pomieszczeniach.
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1.5.2. Prace instalacyjne

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur polietylenowych tgczonych na
ztgczki zaprasowywane lub metodg zgrzewania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczona woda ma stuzy¢ do celdow sanitarnych i technologicznych. Instalacje nalezy
wykonac¢ z rozprowadzeniem dolnym przewoddéw. Na instalacji wody zimnej i cieptej
nalezy zamontowaé zawory odcinajgce kulowe z odcieciem o Srednicy i lokalizacji
podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed niektorymi przyborami
konieczne jest zatozenie zaworow odcinajgcych.

1.5.3. Montaz rur z tworzywa

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw.
Przewody muszg by¢ szczelne i nieuszkodzone.

-Potgczenia odcinkow rury i ksztattek wykonane bedg na ztgczki zaprasowywane
Zarysowania na rurze nie mogg przekracza¢ 10% grubosci jej Scianki.

-Rur nie uktadac ponizej temperatury 5 °C i powyzej 30 °C.

Ze wzgledu na duzy wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej uktadanie rurociggu powinno
by¢ wykonywane w temperaturze, w ktérej bedzie eksploatowany.

- Rury polietylenowe nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.
Przewody powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku
przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury
przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.
Rury z tworzywa nalezy przymocowywac do scian uchwytami lub klamrami w odstepach
zaleznych od srednicy rury i producenta rur.

1.5.4. Montaz armatury czerpalnej,

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg
Projektows.

Wysokosc¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz
wytycznych producentow.

Do baterii stojgcych (bateria umywalkowa) nalezy stosowa¢ wezyki elastyczne z
zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych
dziataniem tej armatury.

Armature czerpalng z przewodami zasilajgcymi nalezy tgczy¢ za pomocg tgcznikow lub
ksztattek.

1.5.5. Préby cisnienia i izolacje

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od ciSnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00-
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. W czasie préby utrzymywac to cisnienie przez
20 minut i obserwowaé przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow. Podczas

20



badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz
2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz
napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz o temperaturze 55 °C.

Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy zaizolowac.

Pojemnosciowe i zbiornikowe ogrzewacze cieptej wody uzytkowej montowac zgodnie z
wytycznymi producenta. Pojemnosciowe ogrzewacze wody zamontowacC pod stropem
pomieszczen i zabezpieczyC przed ingerencjg dzieci. Podtgczenia elektryczne tylko
przez osoby do tego uprawnione.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00.

1.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00.

- dtugosé rurociggow w podejsciach do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogodlnej
diugosci rurociggdéw, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie ilosci podej$c
wedtug srednic i rodzajéw podejsc

- przy ustalaniu ilosci podej$¢ odrebnie liczy sie podejscia wody zimnej i cieptej,

- armature i baterie liczy sie w sztukach w zaleznos$ci od srednicy,

- prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dilugosci rur, z uwzglednieniem podziatu wg
Srednic.

1.8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S 00 00.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00.

1.10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdolne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
2. INSTALCJA KANALIZACYJNA Z PRZYLACZEM KANALIZACYJNYM I
ZBIORNIKIEM SCIEKOW- S 0020 - CPV-45332000-3
2.1 WSTEP
2.1.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem rozbudowy i przebudowy budynku
po bytej zlewni mleka ze zmiang sposobu uzytkowania na swietlice wiejska.

2.1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych specyfikacja dotyczy obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- remontu instalacji wewnetrznej kanalizacyjne;j,

- budowie przytgcza kanalizacyjnego wraz z posadowieniem zbiornika sciekow.

2.2. MATERIALY

Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL: Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV
zgodne z normg PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu) .

Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Miski ustepowe dzieciece o wysokosci 30-35cm typu kompakt,

Miski ustepowe typu kompakt.

Zbiornik $ciekéw w PVC o poj. 6,0m?

2.3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi
w S 00.00 pkt 0.3. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

2.4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w S 00 00 w punkcie 0.4.

2.4.1. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z PCV musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w
sposo6b zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy
zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
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transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesi z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna
je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory moégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci
w taki sposob, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50mm. Rozstaw podpor nie
wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej
niz 1,0m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie bgdz najsztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie.
Rur nie wolno nakrywac w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

2.4.2. Pozostale elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji
kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien
sie odbywac krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed
wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wyrobow stalowych takich jak pompy
badz stalowe fgczniki muszg by¢é chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne
przybory sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o
temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawié w
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzgdzen
grzewczych. Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do wszystkich materiatow.

2.5. WYKONANIE ROBOT.

2.5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez $ciany, przebiciami przez
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na
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podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

2.5.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV (podej$cia do
przyboréw i piony). Przewody spustowe, powinny by¢ wyprowadzone nad dach jako rury
wentylacyjne. W najnizszych punktach pionéw z podtgczonymi przyborami przed ich
potaczeniem z przewodami odptywowymi nalezy zainstalowaé rewizje ze szczelnymi
pokrywami.

Przewody spustowe, bedgce niezaleznymi ciggami w stosunku do pionéw kanalizacji
sanitarnej, powinny by¢ wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne.

2.5.3. Montaz rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych
(kanalizacja sanitarna nalezy tgczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych
elementéw.

Na poczagtku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcig¢ na dang dtugos¢ z
zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy
koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow oraz zukosowaC pod katem 150. Nie nalezy
przycinac ksztattek. Aby wykonac¢ potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z
powrotem wysungc¢ rure na odlegtos¢ 10 mm. Konhcowki ksztattek mozna catkowicie
wsung¢ do kielichow. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw
za pomocg uchwytdéw lub wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na
przewodach spustowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej
jedno mocowanie przesuwne.

2.5.4. Montaz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobér montowanych przyboroéw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Wysokosc¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01
oraz wytycznych producentéw.

Przybory powinny by¢é zamontowane w sposob zapewniajgcy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podej$¢
kanalizacyjnych.

Zlewozmywaki, umywalki, zlewy powinny by¢é montowane do s$cian w sposob
zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny
byC zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybér lub zaktadane
bezposrednio pod przyborem.
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Wszystkie syfony i podejscia do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna) nalezy
tagczy¢ za pomocag kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

2.5.5. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna byc¢
pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny.

Przejscia przez stropy przewodéw z PCV wymagajg zastosowania tulei ochronnych
wystajgcych okoto 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé
wieksza o okoto 5cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem
a tulejg powinna byC wypetniona szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw
przewodu.

2.5.6. Badanie szczelnosci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢é w oparciu o norme PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekdbw bytowo-gospodarczych nalezy
obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow
sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddac¢ obserwacji.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00.

2.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robo6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00.

- dtugos¢ rurociggdédw w odejsciach od urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci
rurociggow, niezaleznie od tego do obmiaru wprowadza sie iloSci podejs¢ wedtug
Srednic i rodzajow podejsé

- przy ustalaniu ilo$ci podejs¢ odrebnie liczy sie podejscia wody zimnej i cieptej,

- armature liczy sie w sztukach,

- prébe szczelno$ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur.

2.8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S 00 00.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00.

2.10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
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- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE - S 00 30 - CPV-45231300-8
3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatdbw, wykonania i
odbioru robd6t ziemnych i montazowych koniecznych do wykonania przytgcza
wodociggowego na potrzeby budynku swietlicy wiejskiej.
3.1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1
3.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- przytgcza wodociggowego
3.1.4. Okreslenia podstawowe
Przylacze wodociggowe przewdd wodociggowy ze studni wierconej do budynku
strozowki.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ).

3.2.1. Rury wodociggowe

Przytacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PEHD SDR 11 32x3,0
tgczonych przy pomocy ztgczek zaciskowych.

3.2.2. Armatura

- zawory odcinajgce kulowe,

- zawor zwrotny antyskazeniowy

- zasuwa domowa Dn 32

- wodomierz skrzydetkowy Dn 20

- skrzynka zeliwna B 125

- rura przeciskowa stalowa Dn 100

3.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopdw,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
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- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow prgdotwdrczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Rury wodociagowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy
przewozie nalezy przestrzegaC przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

3.4.2. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami.

Koftki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co oko
0 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakow lub bolcéw.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

3.5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja rob6t i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi
robot.

Organizacja tych robét musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg
roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

- przygotowac i oczyscic teren,
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W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ gorna warstwe gruntu (humus) i ztozy¢ oddzielnie,
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu ponownego wykorzystania.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu:

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodéw i
posadowieniem obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowe;j,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ odpowiednie stuzby i
instytucje,

- przy przejsciu przytgcza przez klepisko stodoty nalezy rozebra¢ posadzke betonowg
gr. 15cm a po wykonaniu przytgcza wykona¢ nowg posadzke betonowg z betonu B-15
gr. 12cm na podbudowie z pospotki gr. 10cm,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac
elementy obudowy wedtlug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by dostosowany do wystepujgcych warunkoéw,

- nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawac, co
najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega usytuowania koparki w odlegtosci,
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwac pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a
dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierac ,

- dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu
ustalonym w dokumentacji projektowej.

Szerokosci wykopow o Scianach pionowych nalezy przyjmowaé w zaleznosci od
srednicy rurociggu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 pt. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Warszawa, sierpie 2003r. W
przypadku uktadania dwoch przewoddw w jednym wykopie nalezy zachowa¢ minimalna
przestrzen robocza miedzy sciankg rury a scianka wykopu dla rur o srednicy DN < 150
mm réwna 0,20 m.

3.5.3. Montaz przewodow

- przewod nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu,
- w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny)podtoze pod przewdd bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480).

- obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

- zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu
powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg
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normalnej proby Proctora, a dla pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacja Techniczna,

- grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452: 0,15 m
przy zageszczeniu recznym, 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

- uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien odpowiadac
parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do
powierzchni terenu.

3.5.4. Nadzér nad budowa

Nadzor techniczny nad budowg przytgcza sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byC¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng
systemu wodociggowego.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 0.5.2. S 00 00.

3.7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 0.6. specyfikacji technicznej S 00 00.

3.8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 0.7 specyfikacji technicznej S 00 00.

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy budowie przytgcza wodociggowego
szczegoOlnie potraktowane bedg roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w punkcie 0.8 specyfikacji technicznej S 00 00.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997  Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
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