) Czeremcha, dnia 22-08-2025 r.
GGi08.6220.3.2025.JK

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spolteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1112 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czeremcha, o
wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiewzigcia polegajacego
na: ,Budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowo$ci Czeremcha - ul. 1-go Maja,
ul. Zurawia, ul. Jaskélcza, ul. Boczna”, po zasiegnieciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajndéwce oraz
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim

ORZEKAM

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzi¢cia na Srodowisko;
II. Warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia:

1. prace budowlane prowadzi¢ z uwzglednieniem szczegélnej dbatosci o nalezyty stan
techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng prace, co ograniczy powstajgcy hatas
oraz wykluczy ewentualne zanieczyszczenia gleb i wdd gruntowych zwigzkami
ropopochodnymi;

2. prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych;

3. w przypadku zaistnienia koniecznosci odwadniania wykopow budowlanych, czas
prowadzenia prac odwadniajacych powinien by¢ skrocony do minimum, celem ograniczenia
zasi¢gu oddziatywania tych prac;

4. prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy szkod na terenach
sgsiednich;

5. pracujgcy na budowie sprzet powinien poruszac si¢ tylko w obrebie inwestycji;

6. zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sorbent do usuwania ewentualnych wyciekéw ptynow
eksploatacyjnych z maszyn i urzadzen oraz w szczelny i oznakowany pojemnik do
gromadzenia zuzytego sorbentu;

7. utwardzi¢ powierzchni¢ zaplecza budowy, w szczegélnosci w strefach roztadunku i
magazynowania materiatow;

8. mnalezy chroni¢ otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed mozliwo$cig przedostania sie
do nich zanieczyszczen;

9. organizowaé prace w sposob ograniczajacy emisje hatasu;

10. zapewni¢ szczelno$¢ rurociagdéw kanalizacji w celu niedopuszczenia do skazenia powierzchni
ziemi 1 wod gruntowych;

11. prace budowlane nalezy prowadzié w porze dziennej (6:00 — 22:00);

12. zaplecze terenu budowy nalezy wyposazy¢ w pojemnik do gromadzenia zmieszanych

odpadéw komunalnych, powstajace odpady nalezy poddaé segregacji i przekazywaé
specjalistycznym firmom, posiadajacym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarki



odpadami;

13. zabezpieczy¢ potrzeby sanitarne pracownikow budowy - Scieki bytowe powstajace na etapie
realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ w przeno$nych urzadzeniach sanitarnych, a nastgpnie
wywozi¢ do oczyszczalni Sciekow;

14. teren po robotach ziemnych przywréci¢ do stanu pierwotnego; po realizacji kanalizacji
sanitarnej pas drdg istniejacych odbudowaé zgodnie z zaleceniami ich administratora;

15. tras¢ kanalizacji prowadzi¢ w taki sposob, by uszkodzenia zieleni byly minimalne, a w
przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow nalezy uzyskaé zgode Wojta.

UZASADNIENIE

W dniu 03-07-2025 r. do tut. Urz¢gdu wplynat wniosek Gminy Czeremcha, o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsi¢gwziecia polegajacego na: ,Budowie
kanalizacji sanitarnej na terenic miejscowosci Czeremcha - ul. 1-go Maja, ul. Zurawia,
ul. Jaskoleza, ul. Boczna”. Przedsi¢wzigcie realizowane bg¢dzie na ulicach:
e ul. 1-go Maja,
e ul. Jaskotcza,
e ul. Zurawia,
e ul. Boczna,
w zasiegu nastepujgcych dziatek:
510/2,511/3, 512, 513/1, 513/2, 514, 527, 532, 609/1, 609/2, 611/1, 612/1, 613, 614/1, 614/2,
615, 616/6, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630,
631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642/1, 642/2, 643, 644, 645, 646/1,
646/2, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670/1, 670/2, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 680/1,
680/2, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 698, 699, 700/1, 700/2,
704,721, 703, 723, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738/1, 738/2,
739, 740, 744, 753, 754, 755/1, 880, 881, 884, 885, 886, 894, 895/1, 895/2, 896, 897, 898,
899/1, 899/2, 900, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 903, 904, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913,
914,915,916,917,918, 919, 920,921, 922, 924,925, 926,927, 1124, 1131, 1132, 1133, 1134,
1136/1, 1264, 1266, 1269, 1270, 1272/1, 1272/2, 1274, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296/1,
1296/2, 1297/3, 1297/4, 1297/5, 1297/6, 1297/7, 1297/8, 1297/9, 1297/10, 1298, 1299, 1300,
1301, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307/1, 1307/2,1307/3, 1307/4, 1307/5, 1307/6, 1307/7, 1308,
1309, 1310, 1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1325, 1328, 1333, 1632/16, 1632/19,
1632/20, 1632/21, 1632/22, 1632/32, 1632/44, 1633/1, 1633/2, 1633/5, 1633/6, 1633/7,
1633/8, 1633/9, 1633/14, 1633/16, 1633/17, 1633/18, 1633/19, 1633/20, 1638/2 obreb
ewidencyjny 0003 Czeremcha, gm. Czeremcha.

Dziatki, na ktérych realizowana be¢dzie inwestycja stanowig: drogi gminne, drogi powiatowe,
dziatka prywatna i dzialka gminna. Zasigg oddzialywania inwestycji zamknie si¢ w obrebie granic
ww. dzialek 1 nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na dziatki sasiednie.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgczono m.in. kartg
informacyjng przedsiewziecia, kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujgcag przewidywany teren, na ktorym
nastapi realizacja przedsigwziecia oraz obszar, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziccie a takze
zalacznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddziatywania przedsigwzigcia. Teren inwestycyjny nie
jest objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa
inwestycja nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow. Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach bedzie niezb¢dna do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i uzyskania pozwolenia na budowg dla ww. przedsigwziecia.

Przedsigwzigcie zostato zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10



wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz.
U. 2019 1. poz. 1839 ze zm.) — sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia nie mniejszej
niz 1 km, z wylaczeniem (...) przylagczy do budynkow, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢
wymagane.

O wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz mozliwos$ci
zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy jak rowniez o mozliwosci sktadania uwag i wnioskow strony
zostaly powiadomione obwieszczeniem z dnia 04-07-2025 r. Ponadto informacja o zlozonym
wniosku zostala zamieszczona w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie.

W zwigzku z mozliwo$cia potencjalnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji na
srodowisko, Wéjt Gminy Czeremcha pismem znak GGi08.6220.3.2025.JK z dnia 04-07-2025 r.
zwrocit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku, Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Hajndwce o wydanie opinii co do koniecznosci przeprowadzanid oceny oddzialywania
ww. przedsiewzi¢cia na Srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce
postanowil wyrazi¢ opini¢ znak NZ.7040.28.2025 z dnia 15-07-2025 r., ze dla realizacji
przedsiewzi¢cia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku wydal postanowienie nr
WO00S.4220.394.2025.PL z dnia 11-07-2025 1., w ktérym wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewzigcia
nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Sokotowie Podlaskim, w opinii znak LS.ZZS.4901.196.2025.AG z dnia 28-07-2025 r. nie
stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanej inwestycji ze
wzgledu na brak negatywnego wptywu na mozliwos¢ osiagnigcia celéw srodowiskowych, o ktorych
mowa w ustawie Prawo Wodne. Biorgc pod uwage wyzej wymienione opinie, a takze kryteria
wymienione art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie S$rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko Wéjt Gminy Czeremcha odstapit od obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko.

Ustosunkowujac sie do zapiséw zawartych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ustalono:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie dziala¢ w ukladzie grawitacyjno —
ci$nieniowym, umozliwiajgcym odprowadzenie $ciekow z nieruchomosci polozonych w
miejscowosci Czeremcha. Laczna dlugo$é planowanej inwestycji wyniesie ok. 1 971,37 mb i bedzie
realizowana w odcinkach:

e ul. Jaskélcza, Zurawia, 1-go Maja: 905,12 mb,
e ul. 1-go Maja: 603,09 mb,
e ul. Boczna: 463,16 mb.

Zakres budowy sieci kanalizacji obejmuje: budowe sieci k.s. z rur PVC 200 mm / PE 225 mm,
w iloéci ok. 1 971,37 mb, budowe sieci k.s. z rur PE 90 mm / 110 mm — ok. 300 mb, budowg przylaczy
k.s. zrur PVC 160 mm — ok. 237 mb, budowe strefowej przepompowni sciekow — 3 kpl. oraz budowe
rewizyjnych studzienek betonowych — 65 szt.

Planowane przedsi¢wziecie stanowi inwestycj¢ liniowa. W czasie robot zajety bedzie pas o
szerokosci ok. 2 m. Przewidywana powierzchnia zajeta pod budowe bedzie wynosi¢ ok. 3 943 m2.
Powierzchnia inwestycji wyniesie ok. 394,27 m2. Drogi, w ktdrych pasie drogowym przewiduje sig
budowe sieci kanalizacji, posiadaja nawierzchni¢ nieutwardzong lub utwardzong masg bitumiczna,
za$ w czesci wykonane sg ciggi piesze (chodniki).



W trakcie prowadzonych robot nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdéw. W przypadku
nieprzewidzianych kolizji z istniejagcym drzewostanem dopuszcza si¢ mozliwos¢ przekroczenia
drzew metodami bezrozkopowymi — np. przewiertem sterowanym na odpowiednich gl¢bokosciach
ponizej systemu korzeniowego.

Prace prowadzone bedg w oparciu o tradycyjne metody budowlane wykorzystywane podczas
realizacji tego typu robét. Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wykonana bedzie z rur PE (typu RC)
laczonych za pomocy zgrzewania czolowego. Uklad sieci rurociggdw tlocznych zostanie
zaprojektowany w sposob, aby odprowadzenie sciekéw moglo si¢ odbywa¢ najkrotsza droga.
Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ttocznej bedg szczelne i umozliwig przeplyw Sciekoéw przy
jak najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur
litych PCV klasy ,,S” (SDR34 SN8), taczonych na kielich z uszczelka gumows. Srednice kanalow
tlocznych i grawitacyjnych zostana sprawdzone i ewentualnie skorygowane. Przewody kanalizacyjne
powinny byé¢ ukladane w odleglosci od przebiegajacych rownolegle innych przewodow. Zaleca sig
ich wykonanie co najmniej: 1,5 m od przewodéw wodociagowych, 1,0 m od kabli elektrycznych 1
telekomunikacyjnych. Przewidywana glebokos¢ wykopow bedzie si¢ wahata w przedziale od 5,5, m
do 1,5 m p.p.t. Poziom wdd podziemnych uzalezniony jest od pdr roku i czgstotliwosci wystgpowania
odpadéw deszczowych i waha si¢ w przedziale od 1,5 m p.p.t. do 6 m p.p.t. Wykopy otwarte
zasypywane bedg gruntem wymienionym na grunt piaszczysty wraz z mechanicznym zaggszczeniem.
Rurociagi grawitacyjne bedg wyposazone w studnie rewizyjne i potaczeniowe. Wszystkie studnie
zostang wykonane jako szczelne, w tym takze podiaczenia i wigczenia do nich. Dopuszcza sig kazdy
rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV).

2) Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegélnoéci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

Przedsicwziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych, na obszarach
przylegajacych do jezior i obszarach wybrzezy, na obszarach gérskich lub lesnych, w tym w strefie
ochronnej ujeé¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw woéd $rédladowych. Przedsigwzigcie nie
bedzie réwniez realizowane na obszarach, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone, na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie potozonym poza formami ochrony przyrody,
okreslonych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz. 1478 ze
zm.). oraz poza korytarzami ekologicznymi. Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza
obszarami Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na obszary
Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roélin i zwierzat, dla ktorych
ochrony wyznaczono te obszary.

Omawiane przedsiewziccie znajduje si¢ na terenie jednolitych czesci wéd powierzchniowych
(rzecznych) Nr RW20001526714619 o nazwie Nurzec do Nurczyka i typie: P_org-Potok lub struga
w dolinie o duzym udziale torfowisk. Rozpatrywana jednolita cz¢$¢ wod powierzchniowych posiada
status naturalnej czesci wod. Ocena stanu JCWP — zly. Za cel srodowiskowy uznano osiggnigeie
dobrego stanu ekologicznego wod i zapewnienie droznosci cieku wedlug wymagan gatunkow
chronionych oraz stanu chemicznego ponizej stanu dobrego dla zlagodzonych wskaznikow
[benzo(a)piren(w)], dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
jest zagrozona. Dla danej JCWP zostalo ustanowione odstgpstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej, polegajace na odroczeniu terminu osiagnigcia celow srodowiskowych. Ma to zwiazek z
nieosiggnigciem (lub zagrozeniem) celéw srodowiskowych JCWP w zakresie wskaznikow: Miedz;
EFI+PL/IBI_PL. Warunkiem tego odstepstwa jest pelne i terminowe wdrozenie programu dziatan.
Ustanowiono takze odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Uzasadnienie:



odstepstwo polegajace na ztagodzeniu celow Srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg
osiggnicte cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: benzo(a)piren(w). Warunkiem
odstepstwa jest pelne i terminowe wdrozenie programu dziatan.

Analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Czg¢sci Wod
Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem GW200055, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem
ilo$ciowym i dobrym stanem chemicznym. Celem s$rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan
chemiczny i dobry stan ilosciowy. Osiggnigcie celow Srodowiskowych ocenione jest jako
niezagrozone. JCWPd znajduje si¢ w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Teren planowanej inwestycji polozony jest poza obszarem Glownych Zbiornikéw Woéd
Podziemnych. Wedlug Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski, w odleglosci ok. 847 m od terenu
przedsiewzigcia zlokalizowany jest ciek wodny o nazwie ,,Nurzec”.

3) Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania:

Na etapie realizacji przedsicwzi¢cia nastapi zwiekszenie poziomu halasu i emisji
zanieczyszczen do powietrza pochodzacych z pracujacych maszyn i sprzetu. Oddzialywania te beda
jednak miaty charakter krotkotrwaty, przemijajacy i ustang wraz z zakonczeniem robot. Zasigg
oddziatywania inwestycji zamknie si¢ w obrgbie granic dzialek inwestycyjnych i nie bedzie
niekorzystnie oddziatywaé na dziatki sasiednie. W trakcie realizacji przedsi¢wzigcia beda
wykorzystywane zasoby naturalne: woda, paliwa. Po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego.

Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiatéw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, posiadajgcych aprobaty techniczne i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci. Woda w
trakcie wykonywania rob6t budowlanych pobierana bedzie z najblizszej czynnej sieci wodociagowej
i wykorzystywana do betonowania przy budowie studni i pracach zwigzanych z naprawa nawierzchni,
plukania nowo utozonej sieci oraz do préb cisnieniowych rurociggéw. Woda z poptuczyn zostanie
wywieziona wozem asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekow. Scieki socjalno-bytowe beda
przekazywane do oczyszczalni $ciekow. Odpady beda segregowane, magazynowane selektywnie w
miejscach do tego przeznaczonych, a nastgpnie beda przekazywane specjalistycznym firmom do
odzysku i unieszkodliwienia.

Do prac inwestycyjnych wykorzystywane bedg przede wszystkim koparki przedsigbierne,
samochody i ciggniki do przewozu materialéw i urobku, urzadzenia do wykonywania przeciskow i
przewiertéw sterowanych.

Na etapie eksploatacji przedsigwziecie nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla Srodowiska
(kanaly zostana zlokalizowane pod ziemia). Przedsigwzigcie przyczyni si¢ do ochrony srodowiska
gruntowo — wodnego, gdyz doprowadzi do likwidacji zbiornikéw do gromadzenia Scickow.
Dodatkowe emisje czy zanieczyszczenia mogg powstaé jedynie w przypadku koniecznosSci
wykonania robdt konserwacyjnych sieci. Moze wowczas nastapi¢ krotkotrwalg emisja hatasu i spalin
z pojazdow, maszyn i urzadzen. Ze wzglgdu na znaczaca odleglos¢ od ciekéw wodnych oraz
prowadzenie prac na nieduzych gleboko$ciach, inwestycja nie bedzie miata wptywu na wody
podziemne i powierzchniowe.

Oddzialywanie planowanej inwestycji bedzie mialo zasi¢g lokalny (brak transgranicznego
oddziatywania).

Po przeanalizowaniu dokumentacji ustalono, ze planowane przedsigwzigcie nie doprowadzi
do kumulacji negatywnych oddziatywan i pozostanie bez wptywu na krajobraz, jako ze beda to
rurociggi podziemne. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie stwarza ryzyka wystgpienia powaznej
awarii gdyz nie zalicza si¢ ono do zaktadéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii,
o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 1. w sprawie rodzajow
i ilo$ci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do



zakladu o zwickszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 poz.138).

Zawiadomieniem z dnia 30-07-2025 r. strony postepowania zostaly powiadomione o
mozliwoéci zapoznania si¢ z materiatami sprawy, wypowiedzenia co do zebranych dowodow i
materialéw oraz zgloszonych zgdan w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W trakcie
prowadzonego postepowania nie wplynety wnioski ani uwagi od stron postgpowania, spoteczenstwa
oraz organizacji ekologicznych.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bialymstoku wniesione za posrednictwem Wéjta Gminy Czeremcha w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. ’

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Wojta Gminy Czeremcha. Z dniem dorg¢czenia tut. organowi o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zataczniki: /

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzi¢cia.

Otrzymujg:

1. Gmina Czeremcha.
2. Pozostale strony postepowania w trybie art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnéwce.
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim.



Zalgeznik

do decyzji Wojta Gminy Czeremcha
GGi08.6220.3.2025.JK z dnia 22-08-2025 .

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem przedsiewzigcia jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci
Czeremcha - ul. 1-go Maja, ul. Zurawia, ul. Jaskéicza, ul. Boczna”, obejmujacej: budowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej z przepompownig sciekdw i przylaczy w miejscowosci
Czeremcha, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, woj. podlaskie. Inwestycja realizowana bedzie na
ulicach:

e ul. 1-go Maja,
e ul. Jaskotcza,
e ul. Zurawia,
e ul. Boczna,
w zasi¢gu nastepujgcych dzialek:

510/2,511/3, 512, 513/1, 513/2, 514, 527, 532, 609/1, 609/2, 611/1, 612/1, 613, 614/1, 614/2,

615, 616/6, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629/1, 629/2, 630,

631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642/1, 642/2, 643, 644, 645, 646/1,

646/2, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 664, 665,

666, 667, 668, 669, 670/1, 670/2, 671, 672,673, 674, 675, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 680/1,

680/2, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 698, 699, 700/1, 700/2,

704, 721, 703, 723, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738/1, 738/2,

739, 740, 744, 753, 754, 755/1, 880, 881, 884, 885, 886, 894, 895/1, 895/2, 896, 897, 898,

899/1, 899/2, 900, 901/1, 901/2, 902/1, 902/2, 903, 904, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913,

914,915,916,917,918, 919, 920, 921, 922, 924, 925, 926,927, 1124, 1131, 1132, 1133, 1134,

1136/1, 1264, 1266, 1269, 1270, 1272/1, 1272/2, 1274, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296/1,

1296/2,1297/3, 1297/4, 1297/5, 1297/6, 1297/7, 1297/8, 1297/9, 1297/10, 1298, 1299, 1300,

1301, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1307/4, 1307/5, 1307/6, 1307/7, 1308,

1309, 1310, 1311, 1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1325, 1328, 1333, 1632/16, 1632/19,

1632/20, 1632/21, 1632/22, 1632/32, 1632/44, 1633/1, 1633/2, 1633/5, 1633/6, 1633/7,

1633/8, 1633/9, 1633/14, 1633/16, 1633/17, 1633/18, 1633/19, 1633/20, 1638/2 obreb

ewidencyjny 0003 Czeremcha, gm. Czeremcha.

Dzialki, na ktoérych realizowana bedzie inwestycja stanowia drogi gminne, drogi powiatowe,
dzialka prywatna i dzialka gminna. Zasieg oddzialywania inwestycji zamknie si¢ w obrebie granic
ww. dzialek i nie bedzie niekorzystnie oddzialywa¢ na dziatki sgsiednie. Teren inwestycyjny nie jest
objety aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oddziatywanie
planowanej inwestycji bedzie miato zasi¢g lokalny (brak transgranicznego oddzialywania).

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1839
ze zm.) przedsigwziecie to zaliczane jest do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko. W mysl tego Rozporzadzenia inwestycja kwalifikowana jest jako: ,,sieci
kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wyltaczeniem (...)
przytaczy do budynkéw”.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie dziata¢ w ukladzie grawitacyjno —
ci$nieniowym, umozliwiajacym odprowadzenie $ciekéw z nieruchomosci polozonych w
miejscowosci Czeremcha. Laczna dlugo$é planowanej inwestycji wyniesie ok. 1 971,37 mb i bedzie
realizowana w odcinkach:

e ul. Jaskolcza, Zurawia, 1-go Maja: 905,12 mb,



e ul. 1-go Maja: 603,09 mb,

e ul. Boczna : 463,16 mb.

Planowane przedsiewzigcie stanowi inwestycje liniowg. W czasie robdt zajety bedzie pas o
szerokosci ok. 2 m. Przewidywana powierzchnia zaj¢ta pod budowe bedzie wynosi¢ ok. 3 943 m2.
Powierzchnia inwestycji wyniesie ok. 394,27 m2. Drogi, w ktérych pasie drogowym przewiduje si¢
budowg sieci kanalizacji, posiadaja nawierzchni¢ nieutwardzong lub utwardzong masg bitumiczna,
za$ w czesci wykonane sg ciggi piesze (chodniki).

Inwestycja wymaga wykonania nastepujacych elementéw:

e Budowa sieci k.s. zrur PVC 200 mm / PE 225 mm: ok. 1 971,37 mb
e Budowa sieci k.s. z rur PE 90 mm / 110 mm: ok. 300 mb

e Budowa przytaczy k.s. z rur PVC 160 mm: ok. 237 mb

e Budowa strefowej przepompowni Sciekow: 3 kpl.

¢ Budowa rewizyjnych studzienek betonowych: 65 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonana bedzie z rur PE (typu RC) fgczonych za pomoca
zgrzewania czolowego. Uklad sieci rurociggow ttocznych zostanie zaprojektowany w sposob, aby
odprowadzenie $ciekow moglo si¢ odbywaé najkrotsza droga. Poszczegdlne elementy sieci
kanalizacji tlocznej beda szczelne i umozliwig przeplyw $ciekdéw przy jak najmniejszych stratach
energii. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur litych PCV klasy ,,S”
(SDR34 SNS8), laczonych na kielich z uszczelka gumowa. Sie¢ kanalizacyjna powinna spelnia¢
wymagania okreslone w polskich normach oraz odrgbnych przepisach prawa. Rurociggi kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej uktadane beda na ogoélnie przyjetych zasadach, z tym, ze wykopy otwarte
zasypywane bedg gruntem wymienionym na grunt piaszczysty wraz z mechanicznym zagegszczeniem.

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow, w tym terenach gérniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

W regionie planowanego przedsigwziecia nie wystepujg obiekty ochrony przyrody i krajobrazu
okreslone ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 1. poz. 1478 ze zm.).
Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych obecnie warunkow
srodowiska zaréwno w trakcie jego realizacji oraz pdzniejszej eksploatacji.



