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Data utworzenia: 2009-12-15

Remont gminnej swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stawiszcze gmina Czeremcha.

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. ROBOTY ROZBIORKOWE
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe]

1. KNR 4-01 0701-0500
Odbicie tynkéw wewnetrznych. Scianyifilary,pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.
Jednostka: 1 m2 29,5000

zatozono: 29,50

2. KNR 4-01 0211-0100

Skucie nieréwnosci betonu, wykucie wnek, wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw. Skucie nieréwnosci na $cianach lub
podtogach. gieb.do 1 cm
Jednostka: 1 m2 23,2000

zatozono: 23,2

3. KNR 4-01 0211-0200

Skucie nieréwnosci betonu, wykucie wnek, wykucie otworéw i obsadzenie kotkdw. Skucie nieréwnosci na sufitach.
gteb.do 1cm
Jednostka: 1 m2 28,0000

zatozono: 28,0

4. KNR 13-23 1001-0200
Reczne zeskrobanie farby olejnej ze Scian.
Jednostka: 100 m2 1,0715

1,30%(13,30+5,91+3,09*3+3,78+3,73+5,22)*2
5. KNNR 3W 1208-0200

Usuwanie wykwitéw: cementowych, wapiennych i zabrudzen $rodkiem do usuwania wykwitéw cementowych i
wapiennych - Sciany i stropy.
Jednostka: 1 m2 247,2600

3,0%(13,30+5,91+3,09*3+3,78+3,73+5,22)*2

6. NNR 7 1134-0200
Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - Sciany
Jednostka: 1 m2 247,2600

247,26

7. KNR 4-01 0804-0800

Poz. zastepcza: zerwanie listew drewnianych

Jednostka: 1 m 36,4200

13,30%2+5,91*2-1,0*2

8. KNR 4-01 1214-0100

Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych. Zeskrobanie farby z elementéw metalowych o pow.do 0.5

m2

Jednostka: 1 szt 1,0000

9. KNR 4-04 0405-0200

Rozebranie drewnianych podtdg i legaréw. Podtég biatych na potwpust
- podioga bez sceny
Jednostka: 1 m2 61,5800




Opis robét llo$¢ robot

10. KNR 4-04 0405-0400
Rozebranie drewnianych podtég i legaréw. Legaréw
Jednostka: 1 m 151,8000

5,90*22+11,0*2

11. KNR 4-04 0508-0200
Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych. Plyty faliste nadajgce sie do uzytku
Jednostka: 1 m2 194,2500

151,0%1,25+5,50
12. KNR 4-04 0403-0300

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Otacenia dachu
Jednostka: 1 m2 188,7500

13. Kalkulacja wtasna
Koszt utylizacji azbestu z transportem
Jednostka: m2 194,2500

14. KNNR 3 0403-0100
Rozbioérka elementéw betonowych i zelbetowych. Element betonowy
Jednostka: 1 m3 0,6000

6,0%1,0%0,1

15. KNR 4-04 1101-0300

Wywéz gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym
na odlegtos¢ 1km
Jednostka: 1 m3 6,1900

(29,5+23,20)*0,02+28,0*0,01+78,37*0,032+179,40*0,06*0,06+1,10+0,60
16. KNR 4-04 1101-0600

Wywéz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodem dostawczym
Krotnos¢ = 12

Jednostka: 1 m3 6,1900

17. Kalkulacja wtasna
Koszt optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku.
Jednostka: m3 6,1900

Dziat nr 2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
[CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych]

18. KNNR 3 0603-0100
Tynki wewnetrzne zwykte kat.lll wykonywane recznie. Na $cianach i stupach bez osiatkowania. Ciasto wapienne
Jednostka: 1 m2 52,7000

zatozono: 29,50+23,20
19. KNNR 3 0603-0300

Tynki wewnetrzne zwykie kat.lll wykonywane recznie. Na stropach i podciggach bez osiatkowania. Ciasto wapienne
Jednostka: 1 m2 28,0000

20. KNNR 2 1104-0200
Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydta drzwiowe zewnetrzne. O$cieznice drewniane
Jednostka: 1 m2 10,5000

1,072,10*5




Opis robét llo$¢ robot

21. KNNR 2 1103-0100

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydta dzrwiowe ptytowe petne,wewnetrzne fabrycznie
wykonczone
Jednostka: 1 m2 10,5000

22. KNR 2-02 0815-0400
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
Jednostka: 1 m2 247,2600

3,0%(13,30+5,91+3,09*3+3,78+3,73+5,22)*2

23. KNR 2-02 0815-0600

Gfadz gipsowa dwuwarstwowa - na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych

Jednostka: 1 m2 117,7300

78,37+11,68+11,54+16,14

24. ZKNR C-1 0113-01

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na

gotowym podtozu - tynk mozaikowy CT 177. Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa

Jednostka: 100 m2 1,3187

1,60%(13,30+5,91+3,09*3+3,78+3,73+5,22)*2
25. ZKNR C-1 0113-04

Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego
CT 177 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 1,4-2,0 mm
Jednostka: 100 m2 1,3187

26. KNNR 2 1401-0600

Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych. Tynki wewnetrzne gtadkie malowane trzykrotnie farbg emulsyjng bez
gruntowania
Jednostka: 100 m2 2,3312

stropy: (117,73)
$ciany: (1,40*(13,30+5,91+3,09*3+3,78+3,73+5,22)*2)

27. KNNR 2 1207-0100

Samopoziomujacy podkiad podtogowy pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadziny w syst. ogrzew. podtogowego.
Jastrych anhydrytowy zespolony grub. 25mm; wykonany w uktadzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym
Jednostka: 100 m2 1,1773

wszystkie pomieszczenia: 117,73

28. KNNR 2 1203-0200

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, uktadanych metoda regularng i
cokoliki z kamieni sztucznych. Plytki podtogowe terakotowe owymiarach ponad 15x15cm

Jednostka: 100 m2 1,1773

117,73
29. KNNR 2 1203-0300

Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, uktadanych metoda regularng i
cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie klejowej
Jednostka: 100 m 1,3200

30. KNR 4-02W 0141-0100
Demontaz baterii. Bateria umywalkowa i zmywakowa
Jednostka: 1 szt 1,0000
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31. KNNR 8 0225-0100
Demontaz urzgdzen sanitarnych. Demontaz zlewu kuchennego wraz z oprzyrzgdowaniem
Jednostka: 1 kpl 1,0000

32. KNR 0-31 0111-0101

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe i bidetowe. Baterie zlewozmywakowe montowane na
Scianie, $rednicy nominalnej 15mm
Jednostka: 1 szt 1,0000

33. KNNR 1 0310-0200

Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw. Wykop o gtebokosci do 1,5m na zewnatrz budynku w gruncie kat.

I}

- wewnatrz budynku

Jednostka: 100 m3 0,0600

6,0*1,01,0
34. KNR 2-18 0906-0300

Potozenie lezaka kanalizacyjnego wewnatrz budynku
Jednostka: 1 m 6,0000

35. KNNR 1 0317-0100

Zasypanie wykopdw ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. |-, z przerzutem na odlegtos¢ do 3,0m, z

zageszczeniem

- wewnatrz budynku

Jednostka: 100 m3 0,0600

36. KNR 2-02 1101-0100

Podktady betonowe na podtozu gruntowym

- uzupetnienie podktadu

Jednostka: 1 m3 0,6000

6,0%1,0%0,1

37. KNNR 1 0210-0300

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokosé

wykopu do 3,00m w gruncie kat. lll-1V

Jednostka: 100 m3 0,5400

1,50%1,20*30,0

38. KNR 2-18 0501-0200

Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 15 cm

Jednostka: 100 m2 0,1800
foeors00 I

39. KNR 2-18 0517-0200

Przewody kanalizacyjne z rur PVC bezcisnieniowe. Rury z PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm

Jednostka: 100 m 0,3000

40. KNNR 1 0214-0200

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych spycharkami z

zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami 55kW, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym

30cm, grunt kat. Ill-IV

Jednostka: 100 m3 0,5400
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41. KNNR 4 0208-0300

Rurociagi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych. Rurocigg z PVC o potgczeniach

wciskowych - $rednica 110 mm

Jednostka: 100 m 0,0500

42. KNNR 4 0211-0100

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych, z PVC. Podejscie z rur i ksztattek z PVC wciskanych - srednica 50 mm
Jednostka: 1 szt 1,0000

43. KNNR 4 0213-0500
Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC. Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym - srednica 110 mm
Jednostka: 1 szt 1,0000

44. KNNR 4 0229-0501

Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy na szafce
Jednostka: 1 szt 1,0000

Dziat nr 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
[CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych]

Dziat nr 3.1. DEMONTAZ
[CPV: 45310000-3 ]

45. KNR 4-03 0907-0500

Odiaczenie przewodoéw od zaciskéw w puszkach odgateznych i odgateznikach. Sprzet tagczeniowy - listwy zaciskowe;

przekréj zyt do 16mm2

Jednostka: 100 kpl odl. 0,0400

46. KNNR 9W 0205-0600
Liczniki energii elektrycznej. Demontaz licznika tréjfazowego trzy systemowego
Jednostka: 1 szt 1,0000

47. KNR 4-03W 1149-0200
Demontaz osprzetu modutowego szynowego. Wytgcznik napradowy 3-bieg.
Jednostka: 100 szt 0,0100

48. KNR 4-03W 1149-0100
Demontaz osprzetu modutowego szynowego. Wytgcznik napradowy 1-bieg.
Jednostka: 100 szt 0,0100

49. KNNR 9W 0206-0600
Tablice rozdzielcze z osprzetem modutowym. Demontaz tablicy z osprzetem o ilosci rzeddw - 3 szt
Jednostka: 1 kpl 1,0000

50. KNR 4-03 1133-0900
Demontaz opraw zarowych. Oprawa z kloszem kulistym zawieszana
Jednostka: 100 szt 0,1100
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51. KNR 4-03 1122-0200
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63A. Gniazda podtynkowe 2+0 biegunowe
Jednostka: 100 szt 0,0800

52. KNR 4-03 1122-0400
Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63A. Gniazda natynkowe nieuszczelnione 2+0 biegunowe
Jednostka: 100 szt 0,0500

53. KNR 4-03 1120-0400

Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw. Puszka okragla
2-wylotowa; przekroj przewodoéw do 4,0mm2
Jednostka: 100 szt 0,0800

54. KNR 4-03 1125-0100

Demontaz tgcznikéw w obudowie o natezeniu prgdu do 25A. tacznik z tworzywa sztucznego; do 2 przylgczonych
przewodow

Jednostka: 100 szt 0,0300

Dziat nr 3.2. ROBOTY MONTAZOWE
[CPV: 45310000-3 |

55. KNR 4-03 1004-0600

Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach i stropach betonowych. Dtugos¢ przebicia do 20cm, srednica rury do
25mm

Jednostka: 100 szt 0,0300

56. KNR 4-03 1003-0600
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly. Dlugos¢ przebicia do1 cegly, Srednica rury do 25mm
Jednostka: 100 szt 0,0300

57. KNR 4-03 1006-1100
Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty. Dtugos$¢ przebicia do 1 1/2cegty, $rednica rury 25mm
Jednostka: 100 szt 0,0200

58. KNR 4-03 1001-0500

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm. Bruzdy wykuwane recznie w podtozu ceglanym,
dla przewodoéw wtynkowych
Jednostka: 100 m 0,9000

59. KNR 5-08 0301-2000

Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej. podioze -
cegla - wykonanie s$lepych otworéw mechanicznie
Jednostka: 100 szt 0,1400

60. KNR 5-08 0302-0100

Montaz na got.podtozu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczgkowych do przyboréw natynkowo-wtynk.. Puszki
bakelitowe o $rednicy do 60 mm - mocowane na gips, cement. 1 wlot
Jednostka: 100 szt 0,0600
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61. KNR 5-08 0302-0300

Montaz na got.podtozu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczgkowych do przyboréw natynkowo-wtynk.. Puszki
bakelitowe o $rednicy do 80 mm - mocowane na gips, cement. 4 wloty - przekrdj przewodu 2,5 mm2

Jednostka: 100 szt 0,0800

62. KNR 5-08 0210-0200

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. £gczny przekrdj
zyt do 12 Cu, 20 Al mm2. Podtoze rézne od betonu
przewod YDYp 3x2,5mm2

Jednostka: 100 m 0,9000

63. KNR 5-08 0307-0200

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw instalacyjnych z podigczeniem. £gcznik podtynkowy w puszce
instalacyjne;j. tgcznik jednobiegunowy
Jednostka: 100 szt 0,1200

64. KNR 5-08 0307-0300

Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem. tacznik podtynkowy w puszce

instalacyjnej. tacznik Swiecznikowy

Jednostka: 100 szt 0,0200

65. KNR 5-08 0515-0100

Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych w pomieszczeniach przemystowych z podigczeniem. Oprawy

strugo i pytoodporne, pytoszczelne w obudowie metalowej. z odbtysnikiem 2x40 W, zawieszane kohcowe

Jednostka: 1 szt 9,0000

66. KNP0O18 1349-0104
Instalacje elektryczne. Tablica rozdzielcza z licznikiem 3-fazowym do 5 odptywow
Jednostka: szt 1,0000

Dziat nr 3.3. POMIARY
[CPV: 45310000-3 ]

67. Kalkulacja wtasna
Pomiary instalac;ji elektrycznej i natezenia Swiatta.
Jednostka: kpl 1,0000

Dziat nr 4. ROBOTY ZEWNETRZNE
[CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]

Dziat nr 4.1. DACH
[CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]

68. KNR 4-01 0413-0200
Poz. zastepcza: przedtuzenie krokwi deskami obustronnie
Jednostka: 1 m 100,0000

1,0*2*15*2+1,0*2*10*2
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69. KNNR 3W 0504-0600

Impregnacja grzybobdéjcza drewna metodg smarowania preparatami solowymi i olejowymi. Impregnacja preparatami
solowymi trzykrotna bale i krawedziaki
Jednostka: 1 m2 188,7500

70. KNNR 2 0604-0200
Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Jednostka: 100 m2 2,2250

178,0*1,25
71. KNR 2-02 0410-0400

Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat ponad 24 cm
Jednostka: 1 m2 222,5000

72. KNNR 2 0508-0100
Pokrycia dachéw blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; ptyty dachowe
Jednostka: 100 m2 2,2250

73. NNR 6 0541-0200
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
Jednostka: 1 m2 133,5000

222,50%0,6

74. KNNR 2 0508-0200
Pokrycia dachéw blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; ggsiory owalne
Jednostka: 100 m 0,1100

75. KNNR 2 0508-0300
Pokrycia dachow blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; blachyokapowe
Jednostka: 100 m 0,5400

Dziat nr 4.2. WEJSCIE GLOWNE
[CPV: 45200000-9 ]

76. KNR 4-04 0403-0400
Poz. zastepcza: rozbidrka konstrukcji drewnianej wejscia gtdwnego
Jednostka: 1 m2 5,5000

77. KNNR 3 0403-0100

Rozbioérka elementéw betonowych i zelbetowych. Element betonowy
- wejscie gtowne
Jednostka: 1 m3 2,2000

5,50%0,40

78. KNNR 1 0210-0300

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,25m3; gtebokosé

wykopu do 3,00m w gruncie kat. IlI-IV

Jednostka: 100 m3 0,1440

4,0*3,0*1,20

79. KNR 2-02 0202-0100

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m

Jednostka: 1 m3 1,4000

0,50*0,40%(2,0*2+3,0)
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80. KNR 2-02 0290-0201

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o srednicy 8-14 mm
Jednostka: 1t 0,0800

81. KNR 2-02 0290-0100

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm
Jednostka: 1t 0,0300

82. KNR 2-02 0604-0100

Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja faw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa dwiema
warstwami papy na lepiku na gorgco
Jednostka: 1 m2 3,5000

0,50*(2,0*2+3,0)
83. KNNR 2 0301-0300

Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. Fundamenty z bloczkéw betonowych

Jednostka: 1 m3 2,2800

0,25%1,30%(2,0*2+3,0)

84. KNR 2-02 0262-0100

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form. Stosunek dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki

do 8 - | wariant wykonania

Jednostka: 1 m3 0,4400

0,25%0,25*(2,0*2+3,0)

85. KNR 2-02 0901-0100

Tynki zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie

Jednostka: 1 m2 16,8000

1,20%(2,0*2+3,0)*2

86. KNR 2-02 0603-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 13,3000

16,80-0,50%(2,0*2+3,0)
87. KNR 2-02 0603-0200
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -

kazda nastepna warstwa
Jednostka: 1 m2 13,3000

88. KNNR 1 0214-0200

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z

zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami 55kW, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym

30cm, grunt kat. Ill-IV

Jednostka: 100 m3 0,1440

89. KNNR 6 0105-0400

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubosci 5 cm. Zageszczana mechanicznie
- pod schody i ptyte wejsciowg

Krotnos¢ = 8
Jednostka: 100 m2 0,0600
2,0*3,0
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90. KNR 2-02 0218-0100
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podtozu
Jednostka: 1 m3 1,2000

2,04,00,15

91. KNNR 2 1209-0100
Utozenie ptytek gres antyposlizgowego i mrozoodpornego w wejsciu gléwnym
Jednostka: 100 m2 0,0926

1,0*2,0*1,63+2,0*3,0
92. KNR 2-02 0403-0100

poz. zastepcza: nowa konstrukcja drewniana w wejsciu gléwnym
Krotnosc¢ = 2
Jednostka: 1 m2 8,0000

93. KNR 2-02 0410-0400
Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie tat ponad 24 cm
Jednostka: 1 m2 9,6000

94. KNNR 2 0508-0100
Pokrycia dachéw blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; ptyty dachowe
Jednostka: 100 m2 0,0960

95. NNR 6 0541-0200
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
Jednostka: 1 m2 5,7600

96. KNNR 2 0508-0200
Pokrycia dachow blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; ggsiory owalne
Jednostka: 100 m 0,1100

97. KNNR 2 0508-0300
Pokrycia dachéw blachg dachéwkopodobng. Pokrycie dachu i obrébki blacharskie; blachyokapowe
Jednostka: 100 m 0,0700

Dziat nr 4.3. ELEWACJA
[CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych]

98. KNR 4-01 0304-0100

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami, bloczkami z bet.komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m3 1,0900

0,25*1,50*1,50+0,25*1,0*2,10
99. KNR 2-02 0907-0200

Tynki nakrapiane cementowe na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane
mechanicznie
Jednostka: 1 m2 172,0000

45,0"2+41,00*2
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Opis robét llo$¢ robot

100. KNNR 1 0310-0200

Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw. Wykop o gtebokosci do 1,5m na zewnatrz budynku w gruncie kat.

I}

Jednostka: 100 m3 0,1530

0,50*0,60*(13,50+12,0)*2

101. KNR 2-02 0901-0100
Tynki zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
Jednostka: 1 m2 61,2000

1,20%(13,50+12,0)*2

102. KNR 2-02 0603-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -

pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 30,6000

ponizej gruntu 60/120cm: 61,20%0,5
103. KNR 2-02 0603-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 30,6000

104. ZKNR C-1 0113-01

Bezspoinowy system docieplen . Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu -
tynk mozaikowy . Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa

Jednostka: 100 m2 0,3060

105. ZKNR C-1 0113-04

Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na Scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 1,4-2,0 mm
Jednostka: 100 m2 0,3060

106. NNR 6 0541-0200

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
- parapety zewnetrzne

Jednostka: 1 m2 3,3600

0,35*1,60%6
107. KNNR 1 0317-0100

Zasypanie wykopdw ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem kat. |-, z przerzutem na odlegtos¢ do 3,0m, z
zageszczeniem
Jednostka: 100 m3 0,1530

108. KNNR 5 0601-0300

Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprezane pionowe, mocowane na wspornikach obsadzanych; bednarka
ocynkowana
Jednostka: 100 m 0,1100

109. KNNR 5 0615-0500
Iglice typu 10. Iglica typu 10-2,5 o masie 21,0kg, montowana na dachu z gotowymi kotwami
Jednostka: 1 kpl 2,0000
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Opis robét llo$¢ robot

110. KNNR 5 0601-0101

Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienaprezane poziome, mocowane na wspornikach obsadzanych; prety
stalowe ocynkowane
Jednostka: 100 m 0,6600

(12,0) + ((15,0*2+12,0%2))

111. KNNR 5 0611-0100

taczenie przewodow instalacji odgomowej lub przewoddw wyréwnawczych. Spawanie bednarki o przekroju do

120mm2, w wykopie

Jednostka: 100 szt 0,0200

112. KNNR 6 0503-0600

Chodniki z ptyt betonowych i kamiennych. O wymiarach 50x50x7 - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem
- opaska budynku
Jednostka: 100 m2 0,2700

54,0"0,5

Dziat nr 4.4. CHODNIKI
[CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania)

113. KNNR 6 0101-0100

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Mechanicznie - gtebokos$¢ 10 cm kat.gruntu II-VI.

Roéwniarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne

Jednostka: 100 m2 0,2400

114. KNNR 6 0404-0200
Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem
Jednostka: 100 m 0,2400

115. KNNR 6 0105-0400

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa o grubosci 5 cm. Zageszczana mechanicznie
Krotnos¢ = 2
Jednostka: 100 m2 0,2400

116. KNNR 6 0503-0600
Chodniki z ptyt betonowych i kamiennych. O wymiarach 50x50x7 - podsypka piaskowa. Wypetnienie spoin piaskiem
Jednostka: 100 m2 0,2400
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